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Grundlagen

1 Grundlagen

1.1 Zur Benutzung des Handbuchs

Dieses Handbuch kénnen Sie sowohl chronologisch lesen und als Grundlage fur die Einarbei-
tung in WINPLAN++ classic als auch als Nachschlagewerk zu einzelnen Fragestellungen ver-
wenden. Die einzelnen Kapitel enthalten zun&chst eine allgemeine Beschreibung der einzelnen
Funktionen bzw. Datenbankinhalte und danach praktische Hinweise fir die Anwendung.

Erlauternder Text ist in dieser Schriftart geschrieben

Der Inhalt von Konfigurationsdateien ist in dieser Schriftart ge-
schrieben

Eintrdge des Menus sind in der Art MenlUhauptpunkt > Unterpunkt > Unterpunkt  (kur-
siv und fett mit >-Zeichen als Teiler zwischen einzelnen Mentpunkten) geschrieben.

Funktionen, die an anderer Stelle erklart sind (z.B. ,Versand “), sind ebenfalls kursiv und
fett geschrieben. Direkte Verweise, die fur das weitere Verstandnis der Funktion unbe-
dingt erforderlich sind, erhalten einen vorangestellten Pfeil (z.B., Vorgaben “).

Besondere Tasten wie z.B. die <Return>, <Shift> Taste oder <rechte Maustaste> sind in dieser
Form geschrieben.

o~
5
E'} Tipps und Tricks : Dieses Symbol weist auf nitzliche Tipps und Tricks hin, die die Arbeit
mit WINPLAN++ classic erleichtern.

& Hintergrundinformation:  Dieses Symbol weist auf wichtige Hintergrundinformation hin,
die zum Verstandnis des Programms und zur richtigen Handhabung erforderlich sind.

Alle Bildschirmdarstellungen sind mit WINPLAN++ classic profi Version 3.3 / 03 2008 erstellt.
Abweichungen kénnen durch andere Programmversionen, die Weiterentwicklung des Pro-
gramms, aber auch durch firmenspezifische oder persénliche Anpassungen der Oberflache
bedingt sein.
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1.2 Installation von WINPLAN++ classic

Zu Installation der Demo-Version legen Sie die WINPLAN-CD ein und aktivieren den Menu-
punkt ,WINPLAN++ classic installieren”. Folgen Sie den Aufforderungen des Installationspro-
gramms und wahlen Sie als zu installierende Version die ,Demo-Version®“. Dann installiert das
Setup-Programm alle erforderlichen Komponenten des Programms. Dabei wird intern die MS
Access™-Datenbank verwendet, ohne dass diese Software auf lhrem PC installiert oder lizen-
ziert sein muss. Nach erfolgreicher Installation steht Ihnen die Demo-Version zur Verfligung, die
bezlglich der Anzahl der Plane pro Projekt beschrankt ist. Die CAD-Schnittstelle ist in der De-
mo-Version deaktiviert, zur Freischaltung fordern Sie bitte einen (befristeten) Freischaltcode an.

Wir empfehlen zusatzlich die Installation des Plot-Betrachters ,Plan-View" zur Anzeige von
Plotdateien. Nach erfolgreicher Installation kann diese Software 14 Tage als Vollversion getes-
tet werden.

Far die Installation der Vollversion im Netzwerk, die meist auf einer anderen Datenbank beruht
und der Freischaltung durch den Programmbhersteller bedarf, informieren Sie sich bitte in unse-
rem separaten > WINPLAN++ -Administrationshandbuch
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2  Einfihrung

2.1 Vorteile von WINPLAN++ classic

Komplexe Bau- und Planungsvorhaben, vernetzte Planung und hoher Termin- und Kostendruck
zeichnen heutige Projekte aus. In diesen Zeiten ist strukturiertes Planmanagement eine Grund-
voraussetzung fur erfolgreiche Projektabwicklung.

Mit WINPLAN++ classic verwalten Sie lickenlos alle Plane und Dokumente lhres Projektes und
organisieren den gesamten Planversand. Der Planungsprozess wird transparent. Sie behalten
stets den Uberblick - von der Entwurfsphase bis zur Archivierung.

Nutzen Sie ab sofort die Pluspunkte von WINPLAN++ classic:

Projektverwaltung mit einer frei definierbaren Struktur, die sich lhrer bisherigen Arbeitsweise
anpasst

Verwaltung der Projektbeteiligten und ihrer Adressen
eine leistungsfahige Versandfunktion

Verwaltung aller zum Projekt gehdérenden Dokumente wie Besprechungsnotizen, Baube-
schreibungen, Prasentationen und Digitalfotos.

Dokumentation aller Plane einschliel3lich Stammdaten, Index- und Versanddaten,
Verknipfung der Plandaten mit CAD-, Plot- und Austauschdateien

Automatische Dokumentation aller Versandvorgange

Schnittstellen zur Ubernahme von Plankopfdaten mit namhaften CAD-Systemen

Leistungsfahige Zusatzwerkzeuge wie Planerfassungsassistent, Projektmanager und Archi-
vierungstool

Generierung von Auftragsscheinen fir Repro-Betriebe

Umfassende, auch Projekt Ubergreifende Suchfunktion

Leistungsfahiger Viewer zum Betrachten und Drucken

Drucken frei definierbarer Listen

Schnittstellen zu Microsoft Word™ , Excel™ und Outlook™

Frei konfigurierbare Benutzeroberflache, Tabellendarstellung und Eingabeformulare
Schnittstelle zum Internet basierten Projektkommunikationssystem WINPLAN++ online

In Deutsch und Englisch verfugbar.
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Die Ihnen vorliegende Software hat sich in Gber 10 Jahren praktischem Einsatz bewahrt. Stetige
Weiterentwicklung und Pflege hat zu der vorliegenden Version 3.3 von WINPLAN++ classic
gefuhrt, die als Einzelplatz- oder Netzwerkversion verfigbar ist. WINPLAN++ classic ist lauffa-
hig auf Terminalservern und ermdglicht so eine Einbindung externer Beteiligter wie Projekt-
oder Baustellenblros. Fur die Projektkommunikation im Internet bietet sich die Lésung
WINPLAN++ online an.

Mit objektorientierter Programmiertechnik und moderner Oberflache ist ein Werkzeug entstan-
den, das auch bei groRen Planbestanden mit hoher Geschwindigkeit arbeitet. Anregungen fir
Verbesserungen und Erweiterungen nehmen wir gerne entgegen.
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2.2 Datenbanktechnologie

WINPLAN++ classic ist eine Datenbankanwendung. Das bedeutet, dass im Normalfall alle Da-
ten aller Projekte eines Blros oder Unternehmensstandortes zentral in einem Datenspeicher
abgelegt werden. Es hat den Vorteil, dass alle Anwender zum selben Zeitpunkt denselben Da-
tenbestand fur ihre Arbeit nutzen kénnen.

Allerdings gibt es durch die gemeinsame Nutzung der Daten auch Einschrankungen. Jeder Da-
tensatz kann zu einem Zeitpunkt nur von einem Anwender bearbeitet werden. Fir alle anderen
Anwender ist er zu diesem Zeitpunkt gesperrt.

Unter einem Datensatz versteht man dabei die Menge von Daten, die von WINPLAN++ classic
in einer Maske angezeigt werden. So ist es also moglich, dass ein Anwender die beschreiben-
den Daten eines Projektes oder Unterprojektes &ndert, andere Benutzer aber ohne weiteres
einzelne Plane, Dokumente oder Indizes des Projektes bearbeiten.

Im Gegensatz zu anderen dateiorientierten Anwendungen wie Textverarbeitung und Tabellen-
kalkulation werden die Eingaben nicht erst am Ende der Sitzung gespeichert.

& Jede Anderung, die Sie mit OK bestéatigen, hat eine sofortige Auswirkung auf die zugrunde
liegende Datenbank, ohne dass es des Befehls "Datei speichern" bedarf. Léschungen kénnen
nur unmittelbar nach der Aktion rtickgangig gemacht werden.

Um zu verdeutlichen, in welchem Bearbeitungsmodus Sie
gerade sind, bedient sich WINPLAN++ classic einer Farbsteuerung. Im Normalfall werden alle
Datensatze grau angezeigt. Dabei handelt es sich um den Anzeige- oder Ruhezustand.

Mdéchte man eine bestimmte Aktion ausfiihren (Suchen,
Neu anlegen, Kopieren, Andern und Léschen), so ist die =
entsprechende Funktion aufzurufen und das Programm . ﬁ; + Kg‘? ﬁ ¥ E}:
zeigt den Datensatz in einer der e O N
Funktion zugeordneten Farbe an:

Datei  Bearbeiten  Suchen  “erzsand  Emy

Suchen: gelb
Neu anlegen: weild
Kopieren: cyan
Andern: griin
Léschen: keine Farbanzeige, Datensatz wird entfernt

Die Farbanzeige hat dartiber hinaus den Vorteil, dass Sie uber die ausgewahlte Funktion im
Programm informiert werden, wenn Sie unterbrochen haben.

Solange ein Datensatz farbig dargestellt wird, ist er fir andere Anwender im Netzwerk gesperrt.
Mdchte ein anderer Benutzer den Datensatz gleichzeitig bearbeiten, wird ihm die Sperrung und
der Name des Bearbeiters mitgeteilt.

Der Abschluss einer Aktion erfolgt durch die Schaltflachen ¥ bzw. sl
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Danach kehrt das Programm wieder in den Ruhezustand zurtick, die Netzwerksperre wird auf-
gehoben und der Datensatz wird wieder grau dargestellt.

Diese vordefinierten Farben kénnen tber Konfiguration > Optionen > Farben  vom Benutzer
verandert werden.

& Programmeinstellungen x|
| Pradvariabler...
Ti Farben ..

ﬁa Baumzymbole...

— \ethalter: bei Pr Option : Feldfarben anpassen il
Parameterda
u H v Y orgabe |

[~ Reminder stz R

I Frotokal — Meu Hov
Datei [c:worg: .

r D atumsformat —

Eingabefelder K.opie H W

e I I R
W Abbruch |

Ok
[ Programm Oberflache DraghDirop Tabellen Eingabe
Frojekt Drokurment Werteiler Flan Index CaD ehdail Sonst. bty

| 4
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3 Benutzeroberflache

3.1 Aufteilung des Bildschirms

Die Benutzeroberflache von WINPLAN++ classic gliedert sich folgendermaf3en (von oben nach

unten):

Svmbolleiste

Menduleiste

Projektbaum

Sammelordner

Titelleiste

A

Detailansicht

GFWINPLAN++ classic Ve reion 3.3 11/08 Interbase Client/Server [Iocalhost:C:\Programme!NetzWerkPlan\Winplana\ _lolx|
Datei Beabeten Such¥h Vesand Emplang Took  Konfiguistion  Assistenten  Fenster Hite
E‘P - B v X 2 o L= 1]
Suche® Neu Kopie Andem  Lischen Ok Abl Ertferen  Anhangen Suchedior  Planassistent Im-u Expot  Versand  Drucken  Vorgaben  Beenden Uber
Name 2 | Typ |Arzahl Wl 4 Vertsier 4 Plantn Ol Vorlage =3 Versand [ Dokument &2 Plan| <r
_ [Favoiien e persiniche Projskizusammenstelung  Ordnet 1 o = = T
) t004a0 Hechisheimerst, 58, Mainz L <& Stammdaten|& Index BE Cap W Siatist B notiz B8 Versand Y Dateien
G Beteiigte Drdner 12 o) P
.5, VerellerDefnitionen Dicher 3 B & o PRy G
[#hagf Plantypen Ordner 5 ot L0 “43\36 o \{\qaaw ‘“@x\
/03] Yorlagen Qrdner 3 A 2 (i £
Dokuments Drdner § 05
BA1 Bauabschnitt 1 Ordner
Flantypen Orcer 4
A Heisting:piang Sithe I~ Lelale Andenung: 26.07,2007 130310 (5vsDg) ———————————————
S8 PlanNr Fomat PlanNr. Format
EgZ Plane Ordner i Blan-Nti.  RBEW-0112000540 ZusszlPantl B0 ]
B AR-BEW-0101.113140 Bewehrungsplan -
untste Mallenbewshiung S L & =it [
B TREEWOI120001A0 | (o crcptan] Bewehiungsplan
: e e Bautei [Decke Uber Mansaide <
& Rewonzomean | ST Bewehungsplan : |
i L Plantyp =] Pastion [ |
» . — cbere Mattenbewehiung
i P TRBEWOT1Z000800 | (o crogta Bewehrungsplan it (DR
seveatr2omun | e ;ﬁ;r:‘:g:deﬁern;;gg R Stahlbetorwnds Drempsl
Indizes Orcher
T8 A 0101 2004 Index Blattformai  [DINAD =] bim [ ] o [PE8
b BB 1100 i Masabt [0 | Mz [ | s B it
mhf 08112004 Indeit Hastal [ ] [ ] s e geprl
BY CADDaten T —_— CAD-Daten Zeichren e o 07.07.2004 3=
Lol obere Mattenbewehiung
B TRBEW-0112.000840 Bewehiungsplan
=& und Stabstahl = Prifertem  [Met Biifdal 3 e 07072004 =

#P TRBEW0112113282

unitete Mattenbewshiung

Bewety l
; und Stabstahl FATRIIRSS Filergserns [ | Pifdaumesten L. [
iy untere Mattenbewehrung
H 4P TREEWANZNGAL | o F S Bewehiungselan ot ‘ | oz | |
; untere Mallenbewehiung
| TRBEWONZ 113880 | e A Bewehtungsplan s ‘ | vt | |
& Grundiss |
5 TRBEWTTL 012280 | Dordiy nd Sokits 1. 05 Bsleiuhasplen Weiteller  [Prlau Bewehnungsplan] ~
SCH Schapline Oidner : - -
2 e i || Hoshster e [E Stand [0BTT2004 | Indesstatus
4 — | o[ | orpae
FlasBo&82lg 1B 08 olf 0Pk o ] CADDotei  [BENVHANG.DAT ] A
o e [ Beschreibung [Top | Gemeins, Plad  [FEADFPADS 00, | 7
P>c[ [Sanmeloidner T [Ordner I ] End
| migzPEne [Gndner [Fiéne i | VorsshauDatsi [BIOFLT | %

‘DDMED\EA 1{BEW; Bewehrungspline

| TR-BEW-0112.000540

[ meter
4

3.2 Titelleiste

In der Titelleiste am oberen Rand des Programmfensters werden die Bezeichnung der verwen-
deten Version, die Versionsnummer sowie die verwendete Datenbank angezeigt.
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3.3 Menduleiste

Unter der Titelleiste befindet sich die Mendleiste. Mittels des Pulldown-Mends sind alle Funktio-
nen von WINPLAN++ classic abrufbar. Meist gibt es jedoch den schnelleren Weg uber die
Symbolleiste oder das Kontextmenu, um die Funktionen auszulésen.

Das Pulldown-Meni kann mittels des Befehls

Konfiguration > Meni und Symbolleiste > Befehle
an die eigenen Bedurfnisse angepasst werden.

K.onfiguration | Assistenten  Fenster

g CADerkniipfung - :na = - =

-;%gﬁ Makros Sucheditor F'Iana33|stent |- w. Er:port Werzand Drucken
[ Typ |.~’-‘m2ahl || r Letzte .&nderung 26.07 2007 13:02:56 [S

ab| Formular bearbeiten Ordner Ku[zel

[ Tabelenspalten. . Odner | o |D T

T Menii ur&Symbnlleiste Einstellungen ]|

£ Tools Symboleisten  Befehle |Dptionen|

% Optionen... Kategorien: Eefehle:

2, Vorgaben — B

Einztellungen sichemn D atei Untermeniis Bearbeiten 3

- Farariten

Enztleister Import Suchen 4

er Gebaudeauszrizter Export . \ersand »

zplarer Bearbeiten

; Suchen § Empfang 4
Suchen-Untermentiz Tool '
Sucheditor LRl

ewehmngsplane Verzand LI T ;LI

chalplane Bezchreibung

rsand

wa

000.dwg

itk 1

3.4 Datenbankansicht

Fir die Ansicht der Datenbank sind unterschiedliche Darstellungsweisen moglich.

Die Daten werden standardmaRig in einer Baumstruktur (Projektbaum) dargestellt. Die Arbeit im
Projektbaum entspricht der im Windows-Explorer.

Durch Anklicken des + - Zeichens 6ffnet sich die Baumstruktur.
wiederholtes Klicken auf - -Zeichen schliel3t diese wieder.

Im Projektbaum werden die Projekte, Unterprojekte und Objekte
(Beteiligte, Verteiler, Dokumente, Plane) der Datenbank

dargestellt.

Uber kontextgesteuerte Befehle mittels der rechten Maustaste
lassen sich die Funktionen zum Suchen, Neu anlegen ,

M arme
= __|Favu:ur|ten

I%Iiﬁ Projekbverzand
- Beteiligte

----- o ‘:ﬁ. Verteiler-Definitionen
-] Yorlagen

I = BAT

- E’ Ba 2

= DOK

Kopieren , Andern und Ldschen aufrufen. Innerhalb des Baums kénnen Projekte

und Objekte kopiert oder verschoben werden.

Seite 14/157
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3.4.1 Aufteilung der Benutzeroberflache

Die Daten konnen in einer Baumstruktur (,Objektbaum®), in Tabellen und in ausfuhrlicher Form

(,Details”) dargestellt werden. Je nach eingestellter Aufteilung der Benutzeroberflache ist der
Bildschirm zwei- oder dreigeteilt.

Die Aufteilung der Benutzeroberflache kann tber den Menupunkt Konfiguration > Optionen >

Oberflache voreingestellt werden. Ein Wechsel zu anderen Darstellungsformen ist jederzeit
maglich.

zl
| Pfadvariablan. ..
Tﬂ Farben ...
v Objektbaum akkivieren ﬁﬂ Baumzymbole. ..
Anzeige der Eintrage
™ in Tabellen o £ inBeidem
Doppelklick-verhalten fir den Projektbaum
[F Offren und Andem  Andem & Eupandieren
r V¥ Kateireiter ———————— ] beiPlan anzeigen——————————
Positi _ [~ hochster Index [~ Indexstand
mstien mn ’1_ Indexstatus
 Dateibetrachter
Yarschaupragramm ||ntegliellelViewet IZ| I~ sfwModus

Spracherr
[~ Altemative Fonts aktivieren ‘

o
Pragramm Oberflache DragiDrop Tabellen Eingabe
Prajekt Dokument efteiler Flan Index CAD ehail Sonst. iy

| 4
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3.4.2 Anzeige der Objekte als Baum

In der Standardeinstellung im Auslieferungszustand wird der Objektbaum als Baumstruktur dar-

gestellt.

Sie erhalten im linken Bildschirmbereich die Baumdarstellung mit den Spalten Name — Be-
schreibung — Typ — Anzahl., im rechten Bildschirmbereich die Details des ausgewahlten Ob-

jekts.

G#WINPLAN+ + classic Version 3.3 11/08 Interbase Client/Server [localhost:C:\ProgrammeNetzWerkPlan\Winplana\
Dofei Beabeien Suchen Versand Empfang Tooks  Konfigualion  Assistenten  Fenster

i

Hife

Detailansicht

B B = o B v X & . = - =
Suchen Meu Kopie Andem Loschen | Ok Abbuch | Enifemen Suchedor ~ Planassstert I Espot  Versond | Ducken  Voigoben  Beenden
Nane | Beschishung [T | i Projekt|RE Beteligte <+ Vetcier s Plantyp D3] Vorlage &3 Versand E 4 ¥
= IFavoiten Ihte pesstriche Proicktzusammenstelung Ordner &
B aumstru ktur R Hechisheimerst. 58, Maiz Orcer Lo A”“E'“"QYSDEA]
5 Betcine o~ O PooktHr BT ] _
T T > Tempordier Betsiligter Betsiligter Piojekipame  [Bauabschritt] |
B &R chitekt Beteiligter
B BH s Betdloler Pkt [Wiederaulbau Hechtshemerst, 58 i Manz =]
£ BU Bauuntemehmung Beteiigler u =
£ 60 Gilirlschenplaner Betelter
B m m Beteiter
B p Prifingerieur Beteiigter K4
£r PR Projeklleiung Betelgter Bacher [ERelecte Gr Wiler =]
B RP FRepio-Dienstisister Betsiligter Hanauerlandstr, 45
£ e Tachnischer Gebaudsausiister Beteiigter (60385 Frankfurt
£ R Tragwerksplaner Beteiligter
B WM Wermesser Beteiligter |
= Verteiler Dafinitionen Orcer
28
Friflauf Bewehnngspidne Veneier Definiion ProgktTun  [Auftelling [ ] Kasse[Hochbau I-]
REP Repro-Versard Venteler-Definitior /ot Piad [FEAGPFAD Soversand =]
SCH Priflauf Schalpline Veneier-Definitin
# Planypen Ordrer CADPled  [PERDPRADEIONEN 3|
| Vorlagen Ordner
Defmerte D 3 [ |
Orcner
fertypen Orcner i ‘ |
BEW. Bewehrungspline Ordner Info3 \ \
=4 Plan1. Fomat PlanNr. Format
B3 Plane Ordner ot [ |
F< AR-BEW0101.113140 e |
p untere Mattenberehing -
=] TRBEWOTIZ00mAD | e PE Bewshrungsplan
z obere Matienbewehving Anzahi Plane: Anz. Dolwmente: 0
) TREEWOTI2000240 | g Siabutaft BeRerosplen inUrterpreiekien: 0 in Unterprojekten: 0
g TReEwoIzo00ang | 2o Matenbenshiung Bewehrungsplan
| TREEWITIZONMeD | G Heterbeneny. Bewehnungeplen
) TR-EEW 0112000500 g[’;ﬁ]zyﬂ?fﬁxm‘ﬁggl Bewehrungsplan —
4 TREEWD112000880 | CoEiE atenbewehiung Bemehnungeplen
B TReEWOI2T13n | Untee Metlenbenehiung Bewehungsplan
& urtere Mattenbewehiung
B TREEW0T12113300 | TR e Bewehrungsplen
wl e oo | untete Matienbenihing . .
<« I >

E'@BEQQQ@J

0@ o[ o] Pusk 000460 |

| onsenioa 1; Bauabschmit 1 | [

3t Treffer
4

Objektbaum in Baumstruktur

3.4.3 Anzeige der Objekte als Tabelle

Konfiguration > Optionen > Programmeinstellungen
Objektbaum aktivieren > Anzeige der Eintrage in Tab  ellen

&#Programmeinstellungen

[V Obiektbaum aktivieren

fnzsiga der Einlisige
;  im Baum " inBeidem
Dppeklick Verhalten fiir den Projsktbaum

’7(" Offven und &ndern ¢ Andemn % Expandieren

"F K artsireiter ‘ "bei Plan anzeigen:

Pasition [~ hichster Index [~ Indexstand

I Indexstatus
Dateibetrachter
{Vorechauprogramm |IntegmerlerViewer |z| I~ shw Modus

Sprache
[~ Altemative Fonts akliviersn

x|
| Ffadvarisblen

Tﬁ Farben ..

&5 Baumsymbola

0% |
Programm Oberflache DraghDrop Tabellen Eingabe
Ahbbruch
Projekt Dokument Verteiler Plan Index CaD eMail Sonst,
[ 4
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Sie erhalten links die Baumdarstellung lediglich mit den Hauptobjekten (z.B. keine Auflistung
der Beteiligten) in der Mitte die Ubersicht in Tabellenform, rechts die Details (nur sinnvoll bei

Bildschirmaufldsungen > 1024 x 800)

Detailansicht

Detei bearbeten Suchen Versand Empfang Took Assitenten  Konfiguration Fenster
@ 8 e o v X @ —— - -8
Suchen Neu Kopie Andem Leschen | Of  abbruch | Ertfermen Achangen Suchedtor | Planassstent Im-u.Expart | Versand | Drucken Yorgaben Beenden Uber .
Name ] 7] [P [ HochsterIndex | Plarirhat @ e
- . =
Tabelle & Fovaion s portilche Prkizsannersichra O o ol
) 00040 \iederaufbau Hechtsheimerst:. 58, Mainz g Q50 e x@“ﬁw 5
£0 Beloiigl TRBEV/0112.000240 b obsie Mattenbewetiung + [l [ R
"] VerteilerDefirtionen nc S i
22 Vollagen TRBEV.0112 000340 | B sheeMalerbeniing
H ") Ba1 Bauabschnit 1 el
Pro|ektbau m P e Dot TR BEW 0112 100440 |8 untere Malterbenchiung
"'na Plare_F e Unierzug | =L 2310.200416:25.4 —
N, For
Ty, TREEW-0112.000540 | tere Malierbeneh 4
R SE:’\ﬂ% . ] Rk T ';;‘DEE‘ Plan-Ni.  TRBEW-0112.000140 Zusgel Planhr BB
By chalplane TR-BEWA011Z 000640 |C obere Matterbewehiung cteller — ousbschot [ ]
) B2 Bauabschnit 2 und Stabetahl Estell Tragnetkspl ~] Bausbschnitt
+_) DOK Dokumente TRBEW-1111.012240 Grundriss. Baytell [Decke iiberEG |
2 Projektversand Detais und Schritte 1. 06
) 950170 Demoproekt ohne Unterprojekte Planiyp Bewehrungsplan ~] Postion ||
Plarivhalt  [untere Mattenbewehing
lund S tabstoh
Blawormat  [DIN A0 ~] bm m
Mastab 1 Status N |
Zeichner o 7102004 @l
Prifertem Piifdatum infem (41020041
Priferestem [ | Pidatmextem
Info 1 [ ] moz ] ]
Info3 [ [ ]
Verteller [ Piiflauf Bewehrungsplan v |
Hichster Indes [C___| Stand ndectaus 7]
[CAD-Daer
Deteiname  [EGBEW.DAT ]
)& [ 1 [Pane: 0[Betsiigte: 0] Projekt Keine Date @
& = P I olP ] Gemeins. Plad [JCADPFADFOD0E0N ]
(Name) [Typ_|anzzhl
| [Gammelor| [Orelner | Enif Vorlage [ =1
< | i
000480184 1{BEW: Bewehrungeplane TR-BEV-0112.0001A0 Bitte wahlen e eine Aktion 7 Treffer
YA

3.4.4 Anzeige der Objekte als Baum und Tabelle

Projektbaum aktivieren > Anzeigen der Eintrége in B

eidem. Sie erhalten links die Baumdar-

stellung mit der Ubersicht, in der Mitte die Ubersicht in Tabellenform, rechts die Details (nur

sinnvoll bei Bildschirmaufldsungen > 1024 x 800)

Detailansicht

Datei  Bearbeiten Suchen Versand Empfang Tools Assistenten  Korfiguration — Fenster
B 8 b5 v X P - . a8
Suchen Meu  Kopie  Andern  Ldschen Ok Abbruch | Entfernen  Anhangen  Suchedier Planassistent  Im-u, Export Versand Drucken  Yorgaben  Beenden
Name /| Beschieibung z lanirhalk & o
T ab e I I e £ [Favorten e persaniiche Projektzusammenstelng @ & OIS @
£} 000480 \wiederaufbau Hechisheimerstr. 58, Mainz @ N v@sﬁ it w\“\" e
o chers Mattenbewelf | G5 2o P P g gof
[ Auchiekt rlSlhlen
- Bauher TR-BEW-0112.000340 [B chere Matterbewel]
€ su Bauunternehmung unci Sttt
fonil Griinflchenplaner CECGRELTI]
Pingrio Ur] - L 29.10.2004 16:2347
. . TR-BEW-0112.000540 |C .
O bJ e ktbau m m |t Projcktisitung PlanNr. TR.BEW.0112000140 Zusita]. Plan.
e et TRBEW-0112.000640 |C cbere steller [Traguetkoplarer  [=] Bausbschit [ |
— — : Technischer Gebaudeausriister und Stabstahl Ftl Housbschnit
P | an e n u a Traguerksplaner TREEW-1111.012240 Grundiiss Bauteil [Decke iiber EG |
A. Vemesser Detais und §chnit
Defiiionen Flartyp Bewehingsplan =] Posiion
Teat Bauabschritt 1 Planinhalt :::jege‘ :b.:::hr‘vbewemung
) BEW Bewshnungspline
Planr. Fomat
=42 Plane
Blatformat  [DIN A0 ~] bml [m)
b obere Mattenbewshiung
@A TREEWITIZ000280 0 Gyapotani Mabstab 1 i Status | |
obere Mattenbewshiung
BIG2 TREEWITI2000380 | ey oo Zeichner Zeichnungsdatum 07102004 1

untere Matterbewehrung
Stahbetorwand Unterzug
untere Matterbewehrung

@ TREEW-0T12.000440 Piferintem  [Mer Pifdatum intern

14102004 15

obere Maltenbewehng
@3 TREEWATIZ 000640 (s Sy Irfo 1 [ ] woz ] ]
Grundise
FIGA TREEWITITNZAD  horsip ung Schnite 1. 06 liiog] [ ] wos | ]
J_BIAgEH 32:2‘5113“2 Weneier [Priflaul Bewehnungspland - |
ook Dekumerte [rEr—— stord 2 N
=1 Proiektversand
) =07 Demoproiekt ohne Unterprojekle CAD Duater
Dateiname  [EG-BEWDAT ]
[¥ /& [ i |Pane  ofBeteiige: 0] Projekt Keine Daten ]
Gemeins Prad [JCADPFADSUO4E0Y
[Mame] [Beschieibung | Typ_ |Anzahl |
[ [Sammebor. | [Ordrer | Entt Vorlage [ -1

« 2

| nooseotsn 1eEw: Bewstungspiane [eeworizoooin0 | Bitte wahien Sis sine Aktion

[rretter
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3.4.5 Objektbaum nicht aktivieren

¥ Programmeinstellungen

biektbaum aktiviere:

.élkage der Eintrage
& i Tabellen

€ im Baum € in Beidem

Doppelklick-¥erhalten fur den Projektbaum

’7(" [tfren und Sndern 1 Bndem % Exzpandieren

r ¥ Karteireiter

Pasition [ | hichster (ndes

™| Indewstatus

I~ | Indexstand

"bei Plan anzeigen:

- Dateibetrachter

WYorschauprogramm | Integrierter Yiewer

IZ| I~ sfw Modus

x|
| Pfadvariablen...

Tﬂ Farben ...

@ Baumzymbale...

Spracherr
[~ Altemative Fonts aktivieren ‘
o
Frogramm Oberflache DragiDrop Tabellen Eingabe
- — — Abbruch |
Projekt Dokument “Werteiler Flan Index CAD ehd il Sonst.
| 4

Sie erhalten links bei den Projekten eine Baumstruktur, alle anderen Daten in Tabellenform an-
gezeigt, auf der rechten Seite die Details. Das Wechseln zwischen den einzelnen Objekten ist
nur Uber die Registerkarten (Karteireiter ) moglich. Diese Darstellung war bei den Versionen vor

3.0 Standard.

&P WINPLAN ++ classic ¥ersion 3.0 11/04 MS Access Ei

latz [C:\ProgrammeiNetzWerkPl. lan3',DBS\pvdb.mdb] - Profi CAD

Datei Bearbeten Suchen Versand Empfang  Tools  Assistenten  Korfiguration  Fensker
H B ba v . = .= §
Suchen Neu Kopie MAndern Léschen | Ok Abbiuch | Entfernen  AnhEngen Suchedior | Planassitent Im-u Export  Versand  Drucken Vorgshen Beenden
| Projekt B Beteligte -+ Verteler 4§ Plantyp 03| Vorage B0 Dokument @5 Plan\
FI at | Status ner datum | Priifer intem

=lolx|

Hife:

Karteireiter

d
& Standsten| A1 Blement & Inden B £AD WB Statste %) Note 10 Versane 4 ¥

Ll

TR-BEW-0112. 00024 tenbewehing etein geprit 109.08.2004 1006201
und Stebstahl
TREEW-0112000340 (B | obere Matenbewehung DIN 40 evtern geprift |52 23.06.2004 Mer 25,0620
S und Stabstail B
TREEW-OT120004A0 (B |untere Malterbenehung  |DIN A etern geprif |52 23,06 2004
[ Unterzug
TR-BEW-0112000540 |C unleveMaltenhewehruane‘ DIN 40 extern peprif |k 07072004 Her By
TR-BEW-0T12000680 | |cbere Mattanbewshrung DIN A0 stern geprift Sk 07,07 2004 Mer oao7.20f | Blan-Nr  TREEL/01120001A0 2usgtzl PlanNr.
und Stabstahl
TREBEW-TT1.0122A0 Grundriss DIN 40 ertein geprit 18.10.2004 Ersteller T &= sch
Detais und Schnilte 1. 06
Bauteil [Decks e EG ]
P P e
Planiohall  [untere Hatienbewehiung
Lnd Stabstahl
Blattformat  [DINAD [r] om 188 ] hw [ZEA |
a1 i swe [T
Zeichnar  [SK o 07102004 &
Piierintern  [Mer Prididatu intzn 14102004 &
Pifergdeom [ | Pifdaumestem
Info 1 \ \ Infer 2 \ \
Infa3 [ | s ]
Veteler [Prlauf Bewehungsplind - |
Hachster Index Stand [BTT2004 | Indesstatis] ~]
DD ater
Dateiname  |[EG-BEW/DAT ] ﬁ]
Gemeins. Plad [§CADPFADS0004E0% ] =
volage [ =1
< | 3|
000480184 1\BEW: Bewehrungsplane | TR-BEW-0112.0001A0 Bitte wahlen Sie eine Akkion ‘ 7 Treffer
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3.5 Sammelordner

Ist der Objektbaum aktiviert, befindet sich am linken unteren Bildschirmrand der Sammelordner.
Die Ansicht kann mittels des schwarzen Dreiecks in der Symbolleiste des Sammelordners um
die Listenansicht der gesammelten Objekte erweitert oder reduziert werden. Der Sammelordner
dient ahnlich dem Warenkorbsystem eines Onlineshops der Aufnahme von Daten fur einen
nachfolgend durchzufiihrenden Versand. Er wird daher im Kapitel ~ Versand ausfihrlich be-
schrieben.

3.6 Symbolleiste flr den Schnellzugriff

3.6.1 Allgemeines

Unterhalb der Menduleiste befindet sich die Symbolleiste mit haufig verwendeten Schaltflachen.

@ WINPLAN++ classic Yersion 3.2 03/08 Interbase Client/Server [localhost:C:Programme’NetzWerkPlan'Winpla = il

Datei  Bearbeiten  Suchen  “ersand Emplang  Tools  Konfigurstion  Assistenten  Fenster Hilfe

B H ®s= 7 5 | v X 2 B &8 | & ¥ . =

Suchen Meu Kopie Andem  Lischen Ok Abbruch Entfernen Anhdngen  Sucheditor Flanazzistent  lm- u. Export Verzand v Drucken “orgaben  Beenden U.I.J.:er -

Standardfunktionen von WINPLAN++ classic sind Suchen, Neu, Kopie , Andern und Léschen .
Je nachdem, welche Rechte der angemeldete Benutzer hat, sind diese aktiv oder inaktiv.

Die Schaltflachen % und ==« dienen zum Bestatigen oder Verwerfen einer Eingabe und wer-
den aktiviert, sobald deren Verwendung mdéglich ist.

. " @ . . .
Die Schaltflachen === und «w== dienen der Beeinflussung der angezeigten Daten.

Die rechts davon dargestellten Schaltflachen ermdglichen einen schnellen Zugriff auf die haufig
verwendeten Funktionen Sucheditor , Planassistent; Im- und Export, Versand, Drucken,
Vorgaben, Beenden . Die Funktionen aller Schaltflachen werden in den folgenden Kapiteln aus-
fuhrlich beschrieben.

Die angezeigten Schaltflachen und ihre Reihenfolge lassen sich vom Anwender durch Aufklap-
pen des kleinen Pfeils am rechten Bildschirmrand ,Schaltflachen hinzufligen oder I6schen” be-
einflussen.
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3.6.2 Suchen

Die Funktion e dient dazu, in der Datenbank
vorhandene Eintrage nach einzugebenden Kriterien zu
recherchieren und sichtbar zu machen.

Wird die Suchfunktion aktiviert, wéhrend ein Projekt-,
Unterprojekteintrag, der Eintrag ,Alle Projekte” oder der
Eintrag ,Favoriten* markiert ist, sucht das Programm
nach Eintragen in den Projektdaten. Dazu kann ein
Suchbegriff (auch ein Teilbegriff) eingegeben werden.

In allen anderen Féllen, z.B. bei der Suche in
Dokumente, Beteiligte, Plane gilt die im Folgenden
beschriebene Vorgehensweise.

Nach Aufruf der Funktion =4 werden die Felder in der
Detailansicht geleert und mit der fir das Suchen
eingestellten Farbe hinterlegt (Voreinstellung: gelb).
Danach kann in einem oder mehreren Feldern eine

Suchbedingung eingegeben und mit ¥ die Suche
gestartet werden.

Als Eingabe in den Suchfeldern sind zulassig:

einzelne Worter, z.B. "Frankfurt"
Phrasen, z.B. "Flughafen Frankfurt”

Teilworter, mit Wildcards kombiniert, z.B. "Frankfurt*"

#WINPLAN++ classic Yersion 3.2 03,

Datel Beatbeiten Suchen Versand Empfang Tools  Konfiguation Assistenten  Fen

Hm B Be =] v X 7]
Suchen MNeu Kopie Andem Ldschen | Ok Abbuch | Entfemen | Arhdngen
Name | Beschreibung
B _JAlePojekte Alle Projekte der aktvellen Datenbank

[ L) Hechtsheimersti. 58, Mainz

€ EBeteiige

=JBaz
B-J DOK
] S5m70
e

B3 Projektversand

A Weneiler Definitionen

EBauabschnitt 1

EBauabschnitt 2

Dokuments

Neubau Frankfurter Strabe 3

Uniwersitt Kassel. Neubau der Erziehungs- und Sprachwissense)

Sushwor puswablen| Schjieden

]

Projekt-Mr.

| Projekiname

4 4]

El&lle Projekte Alle Projekte der aktuellen Datenbank

Hechtsheimerstr. 58, Mainz

000480
Meubau Frankfurter Stiaiie 3
950170
£ AT3001  Universitdt Kassel, Neubau der Erzishungs- und Sprachwissen
B A Auchiektur
D Dokumente
E ELT-Flanung
G Audenarlagen
B H HKLS Plarung
BT Tragwerksplanung

vieitere Treffer x|

Méchten Sie weiter suchen?

Iy

Mame

| Beschisibuna

[Tun

vorgegebene Begriffe der Auswahlboxen, z.B. "Bewehrungsplan”

Datumsangaben in Datumsfeldern, z.B. 31.12.2004

@ WINPLAN ++ classic Yersion 3.2 03/08 Interbase Client/Server [localhost:c:\Programme!NetzWerkPlan\Winplan3\Ds\pvdb.gdb] - Profi €AD

Dalei Beabellen Suchen Veisand Empfang  Tools Kenfigwalion Assistenten  Fenster

v &
Ok Abbuch | Entfemen

|Beschigibund " | Projekt i Bet

e

\C

Stand Index

15.07.2004 |Exten|

16.07.2000 | Evten|

16.07.2004 |Extemn|

08.11.2004 |Extern|

ik Foie Al Frojskte (o - e
B —JEUUU;EU S Heehlshet | 1 BEw-0112.000340 | Tragwerksplaner [B Deckeiiber 1,06 | Bewshtungsplan |ober o
FIT Pioiektversans
& Beteligte TR-BEW-011 2000440 | Tragwerksplaner |B Decke tiber 1.06
i iler-D efinit Uriterzug
: TFBEW-0112.000280 | Tragwerkeplaner B Decke iber G Bowehungsnian |obere Maltenbevehiung
E Baabschnil und Stabstahi
Bewetvungs| TR-BEW-0T12.0001A0 | Tragerksplansr |C Discke iber E6 23112004
und Stabstahl
Urtete et TA-BEW-0112,000840 | Tragwetkspianet |© Decke uber Mansarde
< TREEWOIZ00MA0 | gt O IR Diempel
& obeie Matte | TA-BEW-0112.000840 | Tragwerksplaner |© Decke lber Mansarde Bewshiungsplan |obere Malienbewehiung
4 TREEWOTIZ00080 | g Siatts == ind Stabstahl
o obereMalte} TR-BEW-1111.012280 | Tragwerkspianer Bewehingsplan | Grundiiss
Lt BRI I I B Dietails und S chritte 1. 0

21032004 |

4 TRBEW0T12000480 | gy

B TREEWDII200080 | S et

A

B TREEWOT 120008y | DEEMale

£ TREEWAIILON2z80 | ZUndes |

|- Plani Famet

1 J sCH Sehalplane
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Die Suchbegriffe konnen mit mathematischen und logischen Operatoren verknipft werden, die
ebenfalls in die Suchmaske eingegeben werden:

> < | groRer, Kleiner <= Kleiner gleich I nicht, zwischen
&&, | |und, oder >= GrolRer gleich I= alle mit Eintrag in diesem Feld
<> Ungleich = Gleich %,*,?, | Platzhalter f. beliebige Zeichen

Wildcards, d.h. Platzhalter fir beliebige Zeichen, kénnen vor und hinter einem (Teil-) Wort ein-
gegeben werden. Die Beispiele 1 und 2 verdeutlichen die Funktionsweise. Bei der Verwendung
von Vergleichsoperatoren ist zu beachten, dass bei Textzeichen und Ziffern der Computercode
(ASCII) miteinander verglichen wird, d.h. B ist gréRer als A und Z ist gro3er als Y (Beispiel 3).
Bitte beachten Sie auch, dass die meisten Datenbanksysteme Grof3- und Kleinschreibung un-
terscheiden.

Beispiel 1: Eingabe im Feld Planinhalt: *Boden*

findet: “Bodenplatte” aber auch “Detail Bodeneinlauf”.

Beispiel 2: Eingabe im Feld Planinhalt: Boden*

findet: “Bodenplatte” nicht aber “ Detail Bodeneinlauf”.
Beispiel 3: Eingabe im Feld Planinhalt: >=Bodenplatte

findet: “Bodenplatte”, “Bodenplatten” nicht aber “Bodeneinlauf”.

Mit der Schaltflache % wird der Suchvorgang gestartet. Die gefundenen Eintrage werden im
Ubersichtsbereich aufgelistet. Die Anzahl der Treffer wird in der Statuszeile unter der Tabelle
angezeigt.

Wurden in mehreren Datenbankfeldern Suchbegriffe eingegeben, so wird die Suche als UND-
Suche durchgefuhrt, d.h. nur Datenséatze, die Bedingung 1 UND Bedingung 2 UND Bedingung n
erfillen, werden im Suchergebnis angezeigt.

Eine ODER- Suche ist mit Hilfe mehrerer Suchvorgange durchfiihrbar. Suchen Sie zun&chst
nach Bedingung 1. Starten Sie dann eine weitere Suche durch Eingabe von Bedingung 2.

Vor dem Bestatigen mit ¥ driicken Sie jedoch den Schalter manin der Meniileiste. Dieser be-
wirkt, dass das Suchergebnis nach Bedingung 1 erhalten bleibt und durch das Ergebnis von
Bedingung 2 erganzt wird. Bitte beachten Sie, dass der Schalter Anhangen in dem zuletzt ge-
wahlten Status verbleibt und nicht automatisch zuriickgesetzt wird.

-~
E'} Suchergebnis zurlicksetzen durch Alles suchen

Durch das Betéatigen der Schaltflache 2%+ mit der rechten Maustaste werden automatisch alle
Inhalte der Datenbanktabelle angezeigt. Dies ist die schnellste Mdglichkeit, das Suchergebnis
zuriickzusetzen und eine vollstandige Sicht auf alle Eintrage zu erhalten bzw. den Bildschirmin-
halt zu aktualisieren.
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I
u Projektubergreifende Suche durch den Sucheditor:

Die Funktion == sucht in der jeweils dargestellten Tabelle, also
z.B. Beteiligte, Dokumente oder Plane. Bei den Dokumenten und Sufd“m -
Planen erfolgt die Suche nur im aktiven Projekt bzw. Unterprojekt.

Méchten Sie Dokumente oder Plane projektibergreifend suchen, B Su':he'jfmr D?_kumeme
verwenden Sie bitte den Sucheditor. Dieser bietet zudem weitere | 5 Sucheditor Pléns
komfortable Mdglichkeiten der Suche und des Abspeicherns von

Abfragen.

3.6.3 Neu

Mit der Funktion "= wird ein neuer Eintrag der Datenbank hinzugeftigt. Nach Aufruf der Funkti-

on i werden die Felder in der Detailansicht geleert und mit der fir das Hinzufligen eingestell-
ten Farbe hinterlegt (Voreinstellung: weil3). Danach kdnnen die Daten in den Feldern eingege-

ben werden. Mittels der Schaltflache % wird der neue Datensatz in der Datenbank angelegt.
Durch s werden die Eingabefelder geléscht und es werden keine Anderungen in die Daten-
bank tbernommen.

AnschlieRend erscheint eine neue Zeile in der Tabellenansicht und die Anzahl der Datensatze
in der Statuszeile wird um eins erhoht.

&Eindeutigkeit: Jede Datenbanktabelle besitzt ein Feld, das eindeutig sein muss (Schlis-
selfeld). Bei den Projekten ist das Schlisselfeld z.B. die Projekthummer, bei den Planen des
Projektes die Plannummer. Innerhalb einer Tabelle sind keine zwei Datensatze mit derselben
Bezeichnung zulassig. Wird diese Regel missachtet, gibt WINPLAN++ eine Fehlermeldung aus.

WINPLAN++ classic ¥3.0 x|

Datensatz existiert schon. Bitke achten Sie
auf die Eindeutigkeit des fett gerduckten Feldes
und qaf. auch der Bezeichnung.

3.6.4 Kopie

Mit der Funktion = wird ein vorhandener Datensatz verdoppelt und seine Kopie unter einem
neuen Namen und mit veranderten Inhalten in der Datenbank abgespeichert werden.

Bevor die Funktion aufgerufen wird, muss ein Datensatz im Tabellenbereich markiert werden.
Nach Aufruf der Funktion = werden alle Felder des ursprunglichen Datensatzes in der Detail-

ansicht im Editiermodus angezeigt und mit der fir die Kopie eingestellten Farbe hinterlegt (Vor-
einstellung: cyan).

Der Inhalt des obersten Feldes (Schlisselfeldes) wird umbenannt in ,,Kopie von..." oder ge-
I6scht, damit in diesem Feld eine neue (eindeutige) Bezeichnung (z.B. die Plannummer) einge-
geben werden kann.
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Die weiteren Felder werden bei Bedarf geandert. Mittels der Schaltflache ¥ wird der neue Da-

tensatz in der Datenbank angelegt. Durch s werden die Eingabefelder gelscht und es wird
keine Kopie in die Datenbank Gbernommen.

o~
I
E'} Zeitgewinn: Die Funktion Ko eignet sich zum schnellen Erfassen von @hnlichen Datensat-
zen in der Datenbank, falls keine der anderen Mdglichkeiten (CAD-Datenimport, Excel-Import,
Planassistent) zur Verflgung stehen. Durch diese Funktion wird der Eingabeaufwand minimiert.

& Kopieroptionen: 5
_| Pfadvariablen...

In den Optionen Konfiguration > T Eaten..

Optionen > Plan und Projekt kén- [ Teatuvethaten & Baumaymtols..

. [~ Retumim letzten Feld bestatigt

nen Sie festlegen, welche [ e ]

zugehorigen Daten beim Kopieren i s L

elneS Datensatzes mltkOplert & Yor dem Loschen immer nachfragen

. . £ Nur fragen, falls noch weitere Datensatze betroffen sind

Werden SO”en (Z'_B' belm Kopleren = MNur beim Loschen won Projekten nachfragen

eines Projektes die Beteiligten, @ Mo

Plantypen und Verteiler, beim S ——

Kopleren elnes Plans dle |nd|Z€S ’]7 Unter-Objekte wor Kopiervorgang auswahlen

und CAD-Daten).

Programm Oberfldche Draghliop Tabellen Eingabe : =
Projekt Dokument Werteiler Plan Index CAD eMail Sonst. &I
[ Y
Unter Konfiguration > Optionen > Eingabe konnen Sie —saSaius =
festlegen, ob Sie beim Kopiervorgang gefragt werden Welche Daten machien Sie kopieren?
wollen, welche Unter-Objekte einbezogen werden
- Unterprojekt
SO I I en. - Beteiligter
~Werteiler-Definition
- erteilerdetail
- Plantyp
~Yorlage
- Dakument

. Dokument-Yersanddatum

‘o zugeh. Diokument
~Plan-Mr. Fomat

- Dokumenten-Mr. Format
~winplan++ Orline Daten

[~ Yorgabe

[ Diese Auzwahl richt mehr anzeigen Abbruch |

=[] =] <] < S =] [<] <] (<] <) <] <] <]
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3.6.5 Andern

Mit der Funktion s kann ein Datensatz nachtraglich bearbeitet werden. Bevor die Funktion
aufgerufen werden kann, muss ein Datensatz im Tabellenbereich markiert werden, der darauf-
hin im Detailbereich erscheint. Nach Aufruf der Funktion Andern werden die Felder der Detail-
ansicht zum Andern gedffnet und mit der fir den Anderungsmodus eingestellten Farbe hinter-
legt (Voreinstellung: griin). Danach kénnen die Daten in den Feldern bearbeitet werden. Mittels

der Schaltflache & wird der geanderte Datensatz in der Datenbank abgelegt. Durch aln Wer-
den die Eingaben verworfen und es werden keine Anderungen in die Datenbank Gbernommen.

y Doppelklick: Anstelle der Auswahl der Schaltflache s ist auch ein Doppelklick auf den
zu andernden Eintrag im Ubersichtsbereich méglich. Wenn Sie mit dem Projektbaum arbeiten,
kénnen Sie in Konfiguration > Optionen > Oberflache > Doppelklick  -Verhalten fir den Pro-
jektbaum festlegen, welche Bedeutung der Doppelklick im Projektbaum hat.

-~
u Mehrfachanderung: Um eine Anderung in mehreren Datensétzen gleichzeitig vorzuneh-

men, markieren Sie alle betroffenen Datenséatze. Betétigen Sie dann die Schaltflache Am. Dar-
aufhin werden alle Felder rot dargestellt. Fiihren Sie nun die Anderungen in den gewiinschten
Feldern durch. Die bearbeiteten Felder wechseln dabei auf die Anderungsfarbe griin, die rot
markierten Felder bleiben unverandert. Nach Abschluss aller Anderungen bestatigen Sie mit

¥ . Dabei werden bei allen markierten Datensétzen die Anderungen in den griinen Feldern -
bernommen, die der roten Felder bleiben unverandert.

3.6.6 Ld&schen

Mit der Funktion w== werden Eintrage aus der Datenbank geléscht. Der zu I6schende Eintrag
wird zuerst in der Tabelle markiert und kann danach tber die Schaltflache L entfernt werden.

& Abhéngige Daten: Beim Léschen werden die vom Eintrag abhéngigen Daten ebenfalls
geldscht. Die Abhangigkeiten erkennen Sie aus der folgenden Tabelle:

zu léschendes Objekt abhangige Objekte

Plan Indizes, CAD-Daten, Versanddaten, Statistik-
daten, zugehdrige Dokumente, Vergabeein-
heiten

Index Versanddaten, zugehdrige Dokumente

Dokument Schlagworte, Versanddaten

Beteiligter Verteilerdetails, Versanddaten

Projekt Beteiligte, Verteiler, Plantypen, Vorlagen, Pla-

ne, Dokumente

Beim Loschen von abhéngigen Objekten wird daher ein deutlich sichtbarer Sicherheitshinweis
mit einer Zusammenstellung der abhangigen Objekte angezeigt. Wann eine solche Warnung
erscheint, bestimmen Sie in dem Sicherheitshinweis oder in Konfiguration > Optionen >
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Eingabe > Warnung beim Loschen . Bemerken Sie auf Grund dieser Warnung, dass der
Ldschvorgang zu weit geht, kénnen Sie ihn an dieser Stelle abbrechen.

Es besteht solange die Mdglichkeit, mit der Schaltflache wn die Aktion rickgéngig zu machen,
bis eine andere Aktion ausgefihrt wird. Dies ist erkennbar an der farbig markierten Abbruch-
Schaltflache.

warmung x|
& Léschwarnung

Mochten Sie den Plan "501" wirklich loschen?

E = befinden sich noch weitere Daten in der D atenbank, die dabei gelozcht werden

Ja | HMein I

Zulkiinftig Yor dem Loschen immer nachfragen IZ|

3.6.7 OK

Wird eine Funktion durch & bestétigt und damit abgeschlossen, so werden alle eingegebenen
Daten in der Datenbank gespeichert. Arbeitet man im Netzwerk, wird der durch die Bearbeitung
fur die anderen Benutzer gesperrte Datensatz wieder freigegeben.

3.6.8 Abbruch

Diese Funktion dient dem Abbruch von Eingaben, ohne dass diese gespeichert werden. War
die letzte Aktion Léschen , kann diese riickgéngig gemacht werden. Arbeitet man im Netzwerk,
wird der durch die Bearbeitung fiir die anderen Benutzer gesperrte Datensatz wieder freigege-
ben.

3.6.9 Entfernen

Die markierten Eintrdge werden mit der Funktion e QUS der aktuellen Tabellenansicht ent-
fernt, ohne dass die Eintréage aus der Datenbank geléscht werden. Diese Vorgehensweise ist
sinnvoll, wenn der Tabelleninhalt fiir weitere Aktionen (z.B. Drucken, Versand) verwendet wer-
den soll oder wenn man Projekte aus der Favoritenliste entfernen mochte.

Es kdnnen mehrere Datensatze gleichzeitig markiert werden, indem beim Anklicken von Daten-
séatzen gleichzeitig die <Shift>-Taste und/oder die <Strg>-Taste gedriickt werden.

3.6.10 Anhangen

Verwenden Sie diesen Schalter, wenn Sie das Ergebnis einer Suche erhalten und mit dem Fol-
geergebnis gemeinsam verwenden mdchten siehe Kapitel ~ Suchen.
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3.6.11 Kopieren und Verschieben mit Drag & Drop

Innerhalb des Projektbaums konnen, wie im Windows-Explorer, mittels der gedruckten linken
Maustaste Objekte markiert werden und kopiert bzw. verschoben werden. Diese Funktion er-
setzt den bis in WINPLAN++ classic Version 2.9 verfugbaren Projektmanager. Dazu verfahren

Sie bitte wie folgt:

1. Ein oder mehrere Objekte im Projektbaum markieren
2. Objekte erneut anklicken, dabei die linke Maustaste gedrtckt halten und bewegen

3. Es erscheint ein Kontrollkastchen sowie ein ,Verbotsschild”

Mame

/| Beschreibung

El__|Favariter
5] 000480
=-fF Beteilige

--@ Worlagen
B _%_' BA1

Ihre persdnliche Projektzuzammenstellung
Hechtsheimerstr. 58, Mainz

--.(‘17; Werteiler-D efinitionen

Bauabschritt 1
Bewehungsplane

- @of 5CH Schalplén
= Bauabschnitt 2
= Bewehrungsplane
= Schalpline IEEi
=) BAZ Bauabschnitt 3 @
E-=f DOk Dokumente

-E Projektversand

Start des Kopiervorgangs per Drag & Drop

4. Zum Kopieren nun zusatzlich die Taste <Ctrl> driicken (es erscheint ein Plus-Zeichen),
zum Verschieben zuséatzlich die Taste <Shift> driicken (es erscheint kein zusatzliches

Zeichen)

Mame

/| Beschreibung

E__|Favoriten
E|__| 000420
E Beteiligte

|hre personliche Projektzusammenstellung
Hechtsheimerstr. 58, Mainz

--fﬁ. Werteiler-Definitionen

Bauabschnitt 1
Bewehrungsplane
Schalplane
Bauabschrnitt 2
Bewehrungsplane
Schalplane

Bauabschitt 3 [ IBE" st
wE

= oK

Dokumente =

#=3 Projektversand

Kopieren eines Unterprojektes

5. Mauszeiger in das gewunschte Projekt bzw. Unterprojekt ziehen und loslassen.

Folgende Funktionen stehen zur Verfigung:
Beteiligte, Verteiler, Vorlagen kdnnen von einem Hauptprojekt in ein anderes Hauptpro-
jekt kopiert, aber nicht verschoben werden.

Unterprojekte, Plantypen, Plane und Dokumente kdnnen innerhalb eines Projektes be-
liebig kopiert oder verschoben werden oder in ein anderes Projekt an eine beliebige Stel-

le kopiert werden.

Nicht per Drag & Drop kopiert oder verschoben werden kdnnen komplette Oberbegriffe
wie ,Beteiligte”, ,Verteiler®, ,\Vorlagen®, ,Dokumente®, ,Plane”, ,Projektversand”. Hierzu
sind die einzelnen Objekte oder komplette Unterprojekte gezielt auszuwahlen. Eintrage
unter ,Projektversand” kdnnen gar nicht kopiert oder verschoben werden.
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4  Projekt und Unterprojekte

4.1 Allgemeines

Das Projekt ist die oberste Hierarchiestufe bei WINPLAN++. Die meisten anderen Objekte (Be-
teiligte , Verteiler , Plantypen , Dokumente , Plane, Plannummernkonfigurationen ) ordnen
sich dieser Klassifizierung unter, d.h. sie sind projektabhangig.

& Ausnahmen: Nicht projektabhangig sind die Adressen des Adressbuchs sowie einige
Vorgaben.

Um ein Projekt zu untergliedern, kénnen Unterprojekte angelegt werden. Die Einrichtung von
Unterprojekten empfiehlt sich, wenn

in einem Projekt mehr als 50 Plane verwaltet werden missen

die Plane unterschiedlicher Beteiligter verwaltet werden missen

das Projekt mehrere Gebaude, Bauteile, Lose, Bauabschnitte, Gewerke, groRere Geschos-
se oder sonstige Gliederungsebenen hat

sich die Bearbeitung eines Projektes Uber mehrere Planungsphasen erstreckt

eine ,intelligente” Plannummer verwendet wird, die bereits eine Gliederung des Projektes
beinhaltet.

Die Unterprojekte kdnnen unterhalb des Hauptprojektes in beliebig vielen Hierachiestufen ange-
legt werden. Optimal sind zwei bis vier Stufen, bei einer gréReren Schachtelungstiefe droht das
Projekt untbersichtlich zu werden.

Beispiele fur die mégliche Gliederung von Projekten sind
Hauptprojekt > Beteiligter > Bauteil > Geschoss
Hauptprojekt > Baulos > Bauabschnitt > Gewerk
Hauptprojekt > HOAI-Phase > Bauteil > Gewerk

o~

g'} Die Projektstruktur kann in WINPLAN++ jederzeit geandert werden. Dennoch ist es sinn-
voll, bereits vor Projektstart die Projekthierarchie gut zu konzipieren, da nachtragliche Anderun-
gen meist vielfaltige Seiteneffekte nach sich ziehen. Arbeiten mehrere Projektbeteiligte zusam-
men, sollte die Projektstruktur gemeinsam festgelegt werden.
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4.1.1 Hauptprojekt

In der Maske Projekt geben Sie die beschreibenden Daten des Hauptprojektes ein.

Projekt-Mr. 000480

Projektname |Hechtsheimerstr. 58, Mainz |

Projekt- wiederaufbau Hechtsheimerstr. 58 in Mainz ;I
bezeichrung | Testprojekt mit Unterprojekten

Im Unterprojekt BA 1/ BE\W befinden sich Plane

mit inteligenter Plannummer

[iiber Plannummernassistenten konfiguriert]

Rd|

B auhern Eheleute Dr. Miiller -

Hanauerlandstr. 45

E0388 Frankfurt
Projekt-Typ |Aufste||ung lzl ﬁlasse|Hochbau
Imn-/Expart Pfad |$EADPFAD$\versand
CAD-Pfad [$CADPFAD$0004E0

Info 1 |

Info 2

I L L2 R

|
I |
|

Info 4

bevorzugter Typ Iunbestimmt
Anzahl Plane: 0 Anz. Dokumente: 0
in Unterprojekter: 30 in Unterprojekten: 19

Ubersicht der beim Projekt abgespeicherten Daten:

Projekt-Nr .

Projektname

Projektbezeichnung
Bauherr

Projekttyp

Klasse

Im-/Export Pfad

CAD-Pfad

Eindeutige Projektnummer des Hauptprojektes bzw. Kirzel des Un-
terprojektes

Einzeilige Kurzbezeichnung des Haupt- bzw. Unterprojektes. Diese
Bezeichnung wird an vielen Stellen in WINPLAN++ verwendet (Plan-
begleitschreiben, Planlisten, etc.) und sollte daher das Projekt gut
beschreiben.

Mehrzeilige textliche Beschreibung des Projektes (optional)
Name und Adresse des Bauherrn (optional)

Auswahl des Projekttyps, siehe Kapitel Vorgaben
Auswahl der Projektklasse, siehe Kapitel Vorgaben

Angabe eines Dateiverzeichnisses, welches als Arbeitsverzeichnis fur
WINPLAN++ dient. Inshesondere werden Import- und Export-Dateien
sowie Planbegleitschreiben in diesem Verzeichnis abgelegt oder ge-
lesen, wenn keine anderen Einstellungen vorgenommen werden. Die
Verzeichnisse konnen mittels der Auswahlbox ausgewahlt werden,
dabei sind lokale und Netzwerklaufwerke zulassig. Vorhandene Pfad-
angaben konnen durch manuelle Eingabe ergéanzt werden, das jewei-
lige Verzeichnis wird dann angelegt. Der Im-/Export-Pfad muss ange-
geben werden.

Vorgabe fir die Ablage der CAD-Dateien. Die Verzeichnisse kénnen
mittels der Auswahlbox ausgewahlt werden, dabei sind lokale und
Netzwerklaufwerke zulassig. Vorhandene Pfadangaben kénnen durch
manuelle Eingabe erganzt werden, das jeweilige Verzeichnis wird
dann angelegt.
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Anzahl Plane / Information Gber die Anzahl der Plane direkt unterhalb des Projektes

in Unterprojekten und der Gesamtzahl der Plane in allen Unterprojekten. Diese Daten

Nur lesen werden nur zur Information bei den Stammdaten angezeigt, sie sind
nicht &nderbar.

Anzahl Dokumente/ Information Uber die Anzahl der Dokumente direkt unterhalb des Pro-

in Unterprojekten jektes und der Gesamtzahl der Dokumente in allen Unterprojekten.

Nur lesen Diese Daten werden nur zur Information bei den Stammdaten ange-

zeigt, sie sind nicht &nderbar.

-~

E'} Hinweis zur Projektnummer: In den meisten Biros gibt es Projekt- oder Auftragsnum-
mern, Aktenzeichen o. &., die beim Hauptprojekt als Projektnummer eingegeben werden kon-
nen. Dabei sind auch Buchstaben und einfache Sonderzeichen zuléssig. Bei den Projektnum-
mern fur die Unterprojekte sollte man sinnvolle Kirzel (z.B. ,A"= Architekt, ,W*= Werkplanung
etc.) verwenden. Wird im Projekt eine ,intelligente Plannummer" verwendet, kann es sinnvoll
sein, die darin enthaltenen Kurzel als Unterprojekthummer zu definieren, so dass Sie bei der
Plannummernkonfiguration  darauf zurtickgreifen kénnen.

3:
T
P o
.a\\a‘ b w9 Gﬁ gbué‘a > s * P ¥ 2t @
@5& o™ A" %-a\"'a \,au’\'a % o

[sr =] -[pew =] -Jm Ju fim fan =]

Flan-Nr.: AR-BEW-0101.113140

Beispiel Plannummernkonfiguration

-~

E'} Pfadvariablen: Insbesondere bei der Verwendung von Netzwerklaufwerken kann es sein,
dass sich deren Bezeichnungen im Laufe der Zeit &ndern. daher ist es moglich, anstelle des
expliziten Pfades eine Pfadvariable zu definieren. Die Festlegung erfolgt in der Maske Konfigu-
ration > Optionen > Pfadvariablen in der Form

$Projektvariable$=Laufwerk:\Verzeichnis\Unterverzei  chnis.

Bei spateren Anderungen im Betriebssystem muss dann nur eine Pfadvariable angepasst wer-
den anstelle zahlreicher expliziter Pfadangaben.

o~

g'} Hinweis zu den Pfadangaben: Die in der Projektmaske einzugebenden Pfade kénnen pro
Unterprojekt unterschiedlich definiert werden. So ist es insbesondere beim CAD-Pfad sinnvoll,
fur jedes Unterprojekt auch ein Unterverzeichnis in Threm Netzwerk vorzusehen. WINPLAN++
bertcksichtigt das und h&ngt beim Anlegen eines neuen Unterprojektes an den vorhandenen
CAD-Pfad die Unterprojektnummer an. Mochten Sie das verhindern, deaktivieren Sie in der
Maske Konfiguration > Optionen > Projekt  den Eintrag ,Projekt-Nr. an Import- und CAD-
Pfad anhangen “. Andererseits kdnnen Sie jedoch auch eine vollstéandige Synchronitat zwi-
schen WINPLAN++ Projekten und Verzeichnissen im Betriebssystem herstellen. Diese Einstel-
lung kdnnen Sie ebenfalls in der 0. g. Maske vornehmen. Die genaue Beschreibung der Funkti-
on finden Sie im Kapitel = Vorgaben

& Projektpfad: In WINPLAN++ classic erfolgt die Zuordnung von Planen, Dokumenten und
anderen Objekten Uber den so genannten Projektpfad. Dieser wird in der Form
Hauptprojektnummer/Unterprojektnummer/Unterunterpro jekthnummer

geschrieben. Fur den Anwender wird dieser z.B. bei der CAD-Schnittstelle sowie beim Excel-
Im- und Export sichtbar. Das Trennzeichen des Projektpfades ist der Schragstrich ,/*. Mochten
Sie diesen jedoch schon in lhrer Projektbezeichnung verwenden (was im Hinblick auf Konflikte
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mit dem Betriebssystem nicht zu empfehlen ist), so mussen Sie in der Maske Konfiguration >
Optionen > Projekt einen anderen Projektpfad-Trenner einstellen.

&% Programmeinstellungen x|

_| Pradvariabler...

 Bei Prajektkopie ebenfalls kopieren

W Unterprajekte [~ Waorlagen ¥ Kalender-Ereignisse T- Farhen

I~ Beteiligte ¥ | Repori-Beteliaternzuordnung ¥ CAD-Werkniipfungen -

[~ Wertziler (s Seite Vertsiler] [~ Dokumente [z.5eite Dok. ) [V Ubrige CADariablen &3 Baumspmbale...
I~ PFlantypen [~ Plane [z Seite Plan) I~ Plar-Nr. Konfiguration
 ‘Weitere Projekteinstellungen

™ Projekt-Nr. beginnt mit 2weisteligern J akr Projektpfad-Trenner =

¥ eindeutige Projektnummern [~ eindeutige Pfade

 Betriebssystem
¥ Projekt-Mr. an Import-Pfad anhangen [~ Umlaute und Leerzeichen in Pfadangaben verhindern

¥ Projekt-Mr. an CAD-Pfad anhéngen

Projekt\erzeichnizze

[~ Relativ zum iibergecrdneten Projekt venmalten Uikl
™| Ausnabmen emaglicher

[~ Werzeichnises beidnderungen ar Projekipfaden spnchronisieren

[~ Projekte miizsen in Unterverzeichnissen abgelegt werdsn

[~ Beim Loschen verknlipfte Yerzeichnisse im Betriebssytem [oschen

(| Projekt Dokurnent Verteiler Flan Index CaD ebdail Sonst.
Libbruch |

Frogramm Oberflache DragtDrap Tabellen Eingabe

\ 4
Konfiguration > Optionenen > Projekt

4.1.2 Unterprojekt

Ein Unterprojekt wird im Wesentlichen genauso erfasst wie ein Hauptprojekt. Positionieren Sie
lediglich die Markierung im Projektbaum auf das tbergeordnete (Haupt-)Projekt und legen Sie

Uber die Funktion ein Unterprojekt an.

Beim Anlegen eines Unterprojektes bietet WINPLAN++ lhnen an, die Pfade fur den Import-
/Exportpfad sowie den CAD-Pfad um ein Unterverzeichnis zu erweitern, das der Unterprojekt-
Kurzbezeichnung entspricht. Diesem Vorschlag missen Sie jedoch nicht folgen. Sie kénnen auf
das Anlegen von Unterverzeichnissen ganz verzichten oder diesen individuelle Bezeichnungen
zuweisen. Nicht vorhandene Verzeichnisse werden nach Rickfrage vom Programm angelegt.

4.1.3 Favoritenliste erstellen

WINPLAN++ ermdglicht es, innerhalb der Gesamtmenge aller Projekte (die insbesondere bei
einer Netzwerklésung sehr grol3 werden kann) Favoriten zu definieren, die in der Projektliste
angezeigt werden.

[Datei  Bearbeiten  Suchen Wersand Empfang  Toolz:  Konfiguration  Assistenten  Fenster

) Ba B 2 . = -
Entfernen?| Anhanoen  Sucheditor Planassistent  Im- u. Export

Suchen Neu FKopie Andemn  Loschen Ok Abbruch

Mame /| Beschreibung | Typ  Entfemt temparar Eintrage aus der angezsigten Trefferliste [Strg+Y]l

E..Jlle Frojekte  Alle Proiektfa der aktuellen_ Daterbank. Ordner Letzte .;‘-‘indlerung: G072
-] 000480 Hechtzsheimerstr. B8, kainz Ordwer ) SE0170
2B o501 70 Meubau Frankfurter Strabe 3 Ordmer Projekt-Nr. |:

Uber die Schaltflache = werden Projekte aus der Projektliste entfernt, ohne dass sie ge-
|6scht werden
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Die Bezeichnung des Hauptordners andert sich von Alle Projekte in Favoriten.

Datei  Bearbeiten  Suchen  “erzand Empfang  Tool:  Konfiguration  Assistenten Fenster

5% %= = B v X 2 .
Sucken  Meu  FKopie  Andern Loschen Ok Abbruch | Entfernen Anhangen Sucheditor
S /| Beschreibung [ Typ | Bnzahl |
E|--_:_|Favoriten |hre: personliche Projektzuzanmmenstellung Ordner 1

2R (10043 tsheimerstr. 58, Mainz Ordner

Auswahl der Favoriten &ndern

. , . . . %
Wahlen Sie in der Funktionsleiste die Funktion g,

Es offnet sich ein neues Fenster, in dem zunéchst
alle Projekte angezeigt werden.

Aus diesem Fenster kdnnen nun einzelne Projekte

durch Betatigen der Schaltflache ususten| oder durch
Markieren und Festhalten der linken Maustaste in
den Projekt-Ubersichtsbereich gezogen werden.

Projekte suchen

| Projektname
Alle Projekte der aktuell

]

Suchwort

Suchen | Quswéhlenl Schliefen

Frojekt-Mr.
EI--A_IIe Prajekte

len Datenbank

Meubau Frankfurter Strabe 3

-- AT30-01  Uriversitdt Kassel, Neubau der Erziehungs- und Sprachwizzen

Im Projekt-Suchfenster kbnnen Projekte nach

beliebigen Suchkriterien gesucht werden, falls die Liste eingeschrankt werden soll.

Das Anklicken der Schaltflache s mit der rechten Maustaste bewirkt, dass wieder alle Projek-

te angezeigt werden.

EaRIN: 550170 Meubau Frankfurter Strafe 3

[ | ATI0-01

M arme | Beschreiburg | Typ | Anzahi |
=B |fle Prajekte  Alle Projekte der aktuellen Datenbank Ordrer
_| 000450 Hechtzheimerstr. 58, Mainz Ordrer

[Iniversitat K.azzel, Heubauw der Erziehungs Ordner

Ordrner

Sollen beim erstmaligen Einsatz von WINPLAN++ bereits vorhandene Projekte in die Daten-
bank Gbernommen werden, empfiehlt sich der Einsatz des Tools Projektscanner. Dieser ist im

Kapitel Assistenten beschrieben.

Siehe auch Kapitel  Beispiel
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5 Betelligte

5.1 Allgemeines

Zu jedem Projekt gehdren Projektbeteiligte wie Bauherr, Architekt, Tragwerkplaner, TGA-
Planer, Bauunternehmung, Bauleiter usw. Diese werden fir jedes Projekt in der Registerkarte

Beteiligte BE Betsiigte | angelegt.

 Letate Anderung: 09.02. 2005 05:44:09

Bezeichnung |Bauherrenvertreter |

Info 1 [ | infoz | | .

g | | e | | Beteiliate
Adresskiirzel Adressh |

Ansprechpartnel| Hauptansprechpartner |z|

Heprodienst r

Firma EheleLte Beispiel

e ‘Neuhauslrasse 1 | d d d .

Lkz El PLZ ‘54400 | Ort |Neustadt | A ress aten er Flrma
Telefon 08157 5577 | Fax | |

Emai \ 5|

Muotiz ‘ |

Funktion ‘Bauhenenvertretar |

Tiel \ |

Vomame  [Hem | Neme [Bespiel | Ansprechpartner
Teleton ‘ ‘ Fax | |

Maobil ‘ |

ehdai ‘beispiel@netzwerkplan.de B4 |

Der Detailbereich ist unterteilt in zwei Bereiche: Der obere Teil umfasst die Daten des Beteilig-
ten (siehe Tabelle). Die Felder im unteren Bereich (dunkler) zeigen die zugehdrigen Adressda-
ten. Diese dienen der Information und kénnen nur im Projekte Gbergreifenden Adressbuch an-
gelegt oder gedndert werden (siehe Kap. 6).

Das Adressbuch ist durch Aktivierung der Schaltfléche| erreichbar. Die Adress-
daten kénnen eingegeben, geandert und anschlieRend mit der Schaltflache Ubernehmen in die
Maske fir die Beteiligtendaten Gbergeben werden.

¥ Adressbuch o ] ]
Datei  Bearbeiten  Suchem  Assistenken  Konfiguration HilFe:
H Ba & v X 2 ¥ . abl (]l
Suchen Meu Kopie fndern  Ldschen Ok abbruch | M3 Qutlook.  Im- u, Export Formular bearbeiten | Ubernehmen Schliefen -
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Ubersicht der beim Beteiligten abgespeicherten Daten:

Kirzel eindeutiges, frei wahlbares Kirzel fir den Beteiligten
(z.B. ,ARC")

Gruppe Information, ob es sich um einen einzelnen Beteiligten oder
eine Beteiligtengruppe (siehe 5.1.2.) handelt

Bezeichnung Bezeichnung der Funktion (Rolle) des Beteiligten im Projekt
(z.B. ,Architekt").

Info 1 bis Info 4 frei definierbare Felder fir weitere Informationen

Adresskiirzel Adresskirzel als Verweis auf das Adressbuch

Ansprechpartner Hauptansprechpartner des Adresseintrags oder Name des ak-

tuellen Ansprechpartners

Aufgabe bevorzugte Aufgabe des Beteiligten beim Planversand (z.B.
~Prafung”, siehe Tabelle Vorgaben/Aufgabe)

MailgréiRe maximal mdgliche GroRe der Mailbox des Beteiligten beim e-
Mail-Versand

Reprodienst Information, ob es sich beim Beteiligten um einen Repro-
dienstleister fiir das aktuelle Projekt handelt

E’} Rollen: Es hat sich bewahrt, die Beteiligten in WINPLAN++ allgemein nach lhrer Funktion,
Ihrer "Rolle" im jeweiligen Projekt zu benennen (also z.B. "Architekt", "Prifingenieur") und erst
Uber das Adresskiirzel die Verkniipfung zum Namen und zur Adresse des Beteiligten herzustel-
len. Dadurch sind die Zustandigkeiten auch fir diejenigen eindeutig, die nur am Rande mit die-
sem Projekt betraut sind, z.B. als Krankheits- oder Urlaubsvertretung. Ferner lassen sich da-
durch einfacher Musterprojekte aufbauen und Daten in andere Projekte tlbernehmen: Man ko-
piert einfach die Beteiligten-“Rollen” in ein neues Projekt und ordnet ihnen dann neue Namen
und Adressen zu.

o~

g'} Ansprechpartner: Sind im Projekt mehrere Ansprechpartner einer Firma gleichzeitig zu-
standig, ist es erforderlich, diese auch als unterschiedliche Beteiligte anzulegen. In diesem Fall
muss von der Bezeichnung tber die ,Rollen* abgewichen werden. Man sollte dann Bezeich-
nungen wie ,Bauleiter Meyer*, ,Bauleiter Schulze" wahlen.

o~

g'} Schnelle Erstellung einer eMail:  Durch Anklicken des Briefsymbols neben der eMail-
Adresse kénnen Sie direkt eine eMail versenden. Dazu wird Ihr eMail- Client verwendet und die
eMail-Adresse im Anschriftenfeld der eMail eingesetzt. Dabei handelt es sich lediglich um eine
Zusatzfunktion von WINPLAN++, die erzeugte eMail wird weder von WINPLAN++ generiert,
verwaltet noch dokumentiert.
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5.2 Beteiligten-Gruppen

Zusatzlich zu einzelnen Beteiligten kdnnen Beteiligten-Gruppen definiert werden. So ist es bei-
spielsweise moglich, alle Haustechniker zur Gruppe , TGA" zusammenzufassen und auf diese
Gruppen beim  Versand zurtickzugreifen.

Voraussetzung ist, dass die einzelnen Gruppenmitglieder zuvor als Beteiligte definiert wurden.
Wird ein Versand an eine Gruppe vorgenommen, so erhalten alle Mitglieder einer Gruppe die
Plane bzw. Dokumente auf dieselbe Art und Weise.

Zur Definition einer Beteiligtengruppe geben Sie zunéchst wie beim Beteiligten ein Kirzel und

eine Bezeichnung an. Markieren Sie dann das Bestatigungskastchen bei ,,Gruppe“.
Danach wechselt die Anzeige und Sie haben die Moglichkeit, aus den bereits definierten Betei-
ligten die Mitglieder der Gruppe durch Setzen eines Hakens zu markieren.

& Beteiligtengruppen kdnnen nur definiert werden, wenn zuvor die einzelnen Beteiligten an-
gelegt wurden.

— Letzte &nderung: 01.02.2005 0%:33:14
Kiirzel 7 Gruppe

Bereichnung |F|epmdienst|eister Gezamt |

Infa 1 | | oz | |
Info 2 | | infod | |
Adresskiirzel

Anzprechpartiner

Aufgabe | El MailboxgrdE ME

Beprodienst ]

[ 1 &rchitekt

[ ] Bauherr

] Bauurternebming
|| Griinflachenplaner

[ ] Projekteitung

[ Priifingenieur
Repro-Dienstleister 1
Repro-Dienstleister 2
[_| Techrizcher Gebaudeausriister
[_] Tragwerksplaner

[ Yermesser

Einzelne Beteiligte kbnnen Mitglieder mehrerer Gruppen sein. Ferner ist es moglich, im Nachhi-
nein einen Beteiligten zu einer Gruppe zu machen oder umgekehrt, sofern sich dadurch keine
Ringschlisse ergeben.

Im Projektbaum erscheint folgendes Symbol & alle zur Gruppe gehdrigen Beteiligten &2 wer-
den angezeigt.

Traguerkzplaner Beteiligter
Wermesser Beteiligter
Reprodienstleister Gezamt Beteligtengruppe 2
]ﬁ RF1 Repro-Dienstleister 1 Gruppenmitghed
]ﬁ RF 2 Repro-Dienstleister 2 Gruppenmitghed
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6 Adressbuch

6.1 Allgemeines

Nach Aufruf des Adressbuchs erscheint dieses in einem separaten Fenster. Das Adressbuch
arbeitet Projekt ubergreifend, d.h. die enthaltenen Adressen stehen in allen Projekten zur Ver-

fugung und kdnnen den Beteiligten zugeordnet werden.

ol
Datei Bearbeiten Suchen  Assistenten  Konfiguration HilFe:
Y B 8 =23 v X [E2: =2 O ab|

Suchen Meu Kopie Andern  Loschen ok Abbruch | MS Oublack I . Export Formular bearbeiten + Ubernehmen SchlisBen .
Adresskiizel Mame oder Firma PLZ Stre E“ﬁaéiéﬁ&‘i‘h}if}"l Kummunika[iunl Kunlakll \Weitere Infos

FI: Fisbau GmbH 00000 |Bet:

Bauunternehmmung

GiG Gesellchaft i GebSudeausiistung___|56330 |Bah dress-(Fg

mey Ingenieurbiino Meyer 12345 |San

muell Dr. Miiller 54321 |Hec ﬂdame Fixbau GmbH

WP NetZwetkPlan GribH BRW |Heit prog  |Poukniemehming

schm Dipl.-ng. Schmitt 22222 |Bek

schh Architekturblio 11223 |Kott

Peter 5 chneider & Partner

ABD achitekturbiino Detail 22222 |Del PLE ‘UUUDU | Shasse |Eetoﬂweg EE] |

FDG Prifingenieur Dr. Griin 88888 | Gri

REK Reproarafiebetrieb Kunterbunt GrbH 33333 |Fal:

ELK. Elektroplanung Kabel GmbH & Cao. KG 44444 |Kab PLZ ‘ | Postfach | |

IST Ingenieurbiio 5. Tatik 11111 | Stat

VEB Vermessungsbiiro Baumann BEBES  |Bau

GlB Biiro fiir Gridnplanung Der M aubaurf TFIT7 |Mal L&z ‘D | Ort |D|esden |

FRN Biiro fiir Projektstevening ‘Winter GbR BEEEE |'Win

Angchreiben adressieren arr
’7(' Pastfach &+ Hausanschrit ‘
‘ »

Das Adressbuch verfugt tber dieselben Funktionen wie die Hauptmaske von WINPLAN++ (Su-
chen, Neu, Kopie, Andern , Léschen ).

Suchen: Um eine bestimmte Adresse zu finden, wird die Funktion e aufgerufen. Daraufhin
konnen in den Registerkarten Adresse , Ansprechpartner , Kommunikation und Notizen
Suchkriterien eingegeben werden. Ist die Eingabe abgeschlossen, wird durch Klicken auf die

Schaltflache ¥ der Suchvorgang gestartet. Als Suchkriterium sind die im Kapitel
genannten Mdglichkeiten zulassig. Beispielsweise findet der Eintrag "Ing*" bei "Firma" alle Fir-
men, deren Name mit Ing... (z.B. Ingenieurbtiro) beginnt. Es ist jedoch auch moglich, tber die
weiteren Registerkarten (z.B. Uber die Ansprechpartner oder Notizen) nach einer Adresse zu

suchen.

Suchen.

Benutzerhandbuch WINPLAN++ Version 3.3

Seite 35/157



Adressbuch

Nach der Suche kann durch Anklicken ein Eintrag in der
Tabelle ausgewahlt werden.

Wird das Adressbuch Uber

die Funktion Beteiligte
aufgerufen, kann durch

Betatigen der Schaltflache
Ubernehmen die markierte

Adresse dem zuvor
gewahlten Beteiligten
zugeordnet werden. Das
Adressbuchfenster wird
dabei geschlossen.

P Adressbuch

Datei  Bearbeiten Suchen  Assistenten  Konfiguration
) =

Suchen Meu Kopie Andern  Léschen ok

Abbruch

B .
M3 Qutlook  Im- u. Expart

;l Projekt & Batelhgte|"}' Verteiler &8 Plantyp O] Vorlage =3 Vers.
r Letzle Anderung, 26.07. 2007 1302565 (SvSDBA] ————————
Kurzel ™ Gruppe

Bezeichnung | ‘

Info 1 [

| ez [ |

Inf 2 [ | infaa [ |

l:l Adressh, |

Ansprechparlnar| |z|

Beprodienst [~

Adresskiirzel

Aufgabe

Adresskiirzel

| Wame oder Fima

[Biio fir Projektstevierung Wirter GbR

Detail

Elekiroplanung Kabel GmbH & Co. KG

Netzvw/erkPlan GmbH

Firbau GmEH
Baunternehmung

Fieprog

Ingenieubiira 5. Ttk

Priifingenizu Dr. Grin

Land Hessen
Hessisches Baumanagement
Fiegionakiederlassung Nord

Universitat Kassel

=loix|
Hife
ab|
Formular bearbeken . | Ubernehmen Schliefien «
PZ  Postanschift Kommunkation | Kantakt | W bbrmehmen
GEBEE | etzte Anderung: 26.07.2007 13.02.56 [SYSDBA]
22222
44548
54297 | Teleforzertiale | |
00000
EFEE) %Enlrale ‘ |
Siiil | Fanummer
Fimenebal | ]
88888
ETSiE]
34125
42103

Du Diederichs Projektmanagement

Mit der Schaltflache ¥ wird die Zuordnung zwischen Beteiligtem und Adresse fir das aktuelle

Projekt bestéatigt.

Neu: Befindet sich die gesuchte Adresse noch nicht im Adressbuch, muss eine neue Adresse

angelegt werden. Betatigen Sie dazu die Schaltflache ® und geben in den verschiedenen
Masken des Adressbuchs die relevanten Daten ein. Haben Sie in einer Firma mehrere An-
sprechpartner, so kdnnen Sie diese unter Ansprechpartner / weitere Ansprechpartner erfassen.

Ubersicht der im Adressbuch abgespeicherten Daten:

Postanschrift:
Adresskurzel
Name oder Firme
PLZ Strasse

PLZ Postfach
LKZ Ort

Anschrift adressieren an

eindeutiges, frei wahlbares Adresskirzel

Name der Firma

Stral3e mit zugeordneter Postleitzahl (PLZ)

Postfach mit zugeordneter Postleitzahl (PLZ)
Landeskennzeichen (LKZ), Ort

Information, ob das Anschreiben an Postfach oder Hausan-

schrift adressiert werden soll

Seite 36/157

Benutzerhandbuch WINPLAN++ Version 3.3



Adressbuch

Kommunikation

Telefonzentrale Telefonnummer der Firmenzentrale

Zentrale Faxnummer Faxnummer der Firmenzentrale

zentrale eMail - Adresse eMail - Adresse der Firmenzentrale

Kontakt

Anrede Auswahl zwischen Herr, Frau und Keine
Funktion genauere Information zur Kontaktperson z. B. Zustandigkeit
Titel genauer Titel z. B. Dipl.-Ing.

Vorname, Name Namen und Vornamen der Kontaktperson
Telefon, Fax Einzelplatznummer der Kontaktperson
Mobiltelefon Mobiltelefonnummer der Kontaktperson
eMail- Adresse eMail - Adresse der Kontaktperson

Telefon privat. private Telefonnummer der Kontaktperson
Ansprechpartner Uber die Schaltflache Bearbeiten @

kénnen weitere Ansprechpartner derselben Firma mit den o. g.
Daten definiert werden.

Weitere Infos Vier freie Felder zur Eingabe von weiteren Informationen

s ;. Eine bereits vorhandene Adresse kann kopiert werden, um dann in Teilen verandert zu
werden. Sinnvoll bei Zweigstellen oder verschiedenen Ansprechpartnern.

B . . 3,
ween [ ansen - Bestenende Adressen konnen geldscht bzw. geandert werden.

E'} Schnelle Erstellung einer eMail:  Durch Anklicken des Briefsymbols neben der eMail-
Adresse kdnnen Sie direkt eine eMail versenden. Dazu wird Ihr eMail- Client verwendet und die
eMail-Adresse im Anschriftenfeld der eMail eingesetzt. Es handelt sich lediglich um eine Zusatz-
funktion von WINPLAN++, die erzeugte eMail wird von WINPLAN++ weder generiert, noch ver-
waltet, noch dokumentiert.

6.1.1 Schnittstelle zu MS Outlook™

Wenn Sie das Programm MS Outlook™ fir die Verwaltung lhrer persdnlichen oder biroweiten
Adressen einsetzen, konnen Sie diese direkt in WINPLAN++ classic Gibernehmen. Starten Sie
dazu das Adressbuch und fiihren Sie die Funktion ,,Assistenten/MS Outlook” tiber das Menti
oder die Schaltflache ,MS Outlook" aus.
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Bei Verwendung eines Exchange-Servers kann es sein, dass die Sicherheitseinstellungen den
direkten Zugriff auf die Adressdatenbank verhindern. In diesem Fall ist WINPLAN++ in dem
erscheinenden Dialogfenster der Zugriff fur einen festgelegten Zeitraum (z.B. 5 Minuten) zu
gewahren.

Microsoft Dutlook x

Ein Programm wersucht, auf Thre in Outlook gespeicherten
E-Mail-Adressen zuzugreifen. Machten Sie dies zulassen?

Falls dies unerwartet geschieht, kinnte es sich um einen
Yirus handeln, Gewahren Sie in diesem Fall keinen Zugriff,

™ Zugriff gewahren Fir Il Minuke: 'I

Es erscheint ein Dialog, in dem alle Adressen aufgelistet werden, die in Threm Outlook-
Adressbuch enthalten sind. Dabei werden vorhandene Unterordner in einer Baumstruktur ange-
zeigt. Arbeitet man in einer MS Exchange-Umgebung, hat man meist Zugriff auf verschiedene
Outlook-Adressbuicher. Wahlen Sie dann den Ordner, aus dem Sie importieren mochten.

& Outlook Import x|

[=1- Personliche Ordner % Elektroplaner GmbH % Co.KG [Her Schreider]
L. Kontakh Ingenieurbiira [Di. Griin]
eraKe ] Ingenieurbiio 5. T atik [S. Tatik)
[ Lichtpause [Hen Schwarz)
[ Mersch, Helmut
[ Miiler, Marco

t akierer——

Alle |
Keine |
Umkehren |

Importieren |

Eigenschaften Ligzchen ¢ Aktuglisieren | Abbruch | Schlisfen |

4

Mittels der Schaltflache ,Eigenschaften” oder eines Doppelklicks konnen Sie den MS Outlook™
Eigenschaftsdialog zum aktuellen Eintrag anzeigen um z.B. Details anzusehen oder Anderun-
gen vorzunehmen. Falls Sie eine Adresse in MS Outlook™ nicht mehr bendtigen, kénnen Sie
diese mit der ,Loschen” Schaltflache dauerhaft entfernen.

Falls sich eine Anderung am Adressbuch ereignet hat, wahrend der Dialog gedffnet war, kon-
nen Sie die Anzeige mit der Schaltflache ,Aktualisieren* auf den neuesten Stand bringen.

Markieren Sie nun in dem leeren Kastchen vor der Adressbezeichnung, welche Adressen Sie
importieren mochten. Nutzen Sie dazu auch die Schaltflachen ,Alle”, ,Keine" und ,Umkehren”,
um die Auswahl zu &ndern. Starten Sie den Importvorgang mit der Schaltflache ,Importieren®.
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Falls der Firmenname einer Outlook-Adresse im WINPLAN++ Adressbuch bereits bekannt ist,
wird ein Konflikt-Manager gestartet. Dort erhalten Sie eine Gegeniberstellung der Outlook- und
der Adresse in WINPLAN++.

Adresskonflikt )
& Dieser Firmenname existiert bereits in Ihrem Adressbuch
(M8 Dullook, [TMF————————————  “WINFLAN -+ classic
Firmenadiesse Fimenadiesss
Ingenisurbie 5.7tk - Ingenieubiiro 5.1 atik -
Ringankerstiasss 12 Ringankerstrasss 12
11 11111
1 e ] e
D °D‘e’jD
=
Tel Tel
P | Hauptansprechpartner ¥ Weilere Anisprechpartner _L05chen |
5. Tatk 5. Tatik
KUD\e)j <<Uber.

Bestimmen Sie mittels der Schaltflachen ,Kopie®, welche Adressinformationen Sie im Adress-
buch von WINPLAN++ classic filhren moéchten. Soll die Adresse in WINPLAN++ Uberschrieben
werden, betatigen Sie die Schaltflache ,Neu anlegen.

Verfahren Sie analog bei den Personendaten. Befinden sich bereits Personendaten in Form
eines Hauptansprechpartners im Adressbuch von WINPLAN++, wird diese im Falle der Uber-
nahme zu einem weiteren Ansprechpartner. Méchten Sie einen anderen Hauptansprechpartner
wahlen, markieren Sie einen weiteren Ansprechpartner aus der Liste und wéahlen Sie die Schalt-
flache ,Ubernehmen®.

Sie kdnnen einen weiteren Ansprechpartner vollkommen entfernen, indem Sie die Schaltflache
.Loschen” betatigen. Mittels der Schaltflache ,Rickgéangig“ kdnnen Sie alle Adressmanipulatio-
nen aufheben. Die Schaltflache ,Ignorieren” Gberspringt die aktuelle Adresse. Die ,,Aktualisie-
ren” Schaltflache fiihrt die gewahlten Anderungen durch.

6.1.2 Excel-Import/-Export

Die Funktion Excel — Import/-Export ermdglicht es Ihnen, bereits in Excel angelegte Adresslisten
in die Adressdatenbank von WINPLAN++ classic zu importieren. Ebenso haben Sie die Mdg-
lichkeit in WINPLAN++ classic gespeicherte Adressen in eine Excel-Datei zu exportieren.

% Adressbuch ] 3]
Datel  Bearbeiten Suchen  Assistenten  konfiguration Hilfe:
T Be & | v x £ s | a
Suchen MNeu Kopie findern  Léschen ok Abbruch | MS Qutlook | Im- w, Expork Formular bearbeiten o Ubernehmen Schiiefen o
Adresskiirzel Marme oder Fima |@ Excel Import ft  Kommurikation | Knntakll “feitere Infnsl
FRM Biliro fir Projektsteuerung "winter GbR m Excel EXort Herung: 07.05.2008 17:01:28 [SvSDBA)
ABD Architekburbiino Detail
ELK Elektroplanung K.abel GmbH & Co. KG 44:
NP NetzWerkFlan GmbH gr | | Istetoresniale  [07321/33 7538 |
FIx Fisbau GmbH 0o
B auunterehmmung
REF. Reprografiebetrieh Kunterbunt GmbH 33 %entrale |07821 /337038 |
= - SRALMMET
GLE Biiro fur Grinplanung Der b aulwrf ks
VEB Wermessungsblro B aumann B5E
15T Ingenieurbiira 5. Tatik 1 Firmen ehail |stennacher-brandschutz@gmx.de @|
FDG Friifingerieur Dr. Griin ot
HEM Land Hessen 34
Heszsisches B aumanagement
Regionalniederlassung Nord
LINI Universitdt Kassel W
[n]l] Dy Diederichs Proiekimanagemant 17
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Daten importieren

Wahlen Sie im Adressbuch die Funktion Im- u. Export./ Excel Import.

Adressbuch Excel Import

Importdatei wahlen: Zuardnungsdatel wahlen:
ch'Projektbeteiioterfiste 11090741 a| |

=]
ExcelUberschiten befinden sich in Zeie: Zuordnung speichern Meue Zuordnung |

Excetiberschritten WIMPLAM++ clazsic Feldnamen; Zuordhung:

Adresskiiizel = Excel-(berschiift | WINPLAN++ classic F. |
Mame oder Fima
FLZ

Strasse
PLZ
Fostfach
LKZ

Ort

Telefonzentrale
Zentrale Faznummer
Firrnen et al «
Motizen

Freil

Frei 2

Fiei 3

Frei d —
Anrede

Furklion

Titel

omame

Mame

Telefon =

Impart starten | 2% Excel starten... | Schlieben |

Offnen Sie mit Hilfe der Schaltflache E den Pfad zur vorhandenen Excel — Adressdatei.
Geben Sie an, in welcher Zeile der Excel-Datei sich die Uberschriften der Adressdaten befin-
den.

(__)rdnen Sie die Exceluberschriften den WINPLAN++ classic Feldnamen durch Anklicken zu.
Ubernehmen Sie diese Zuordnung in die rechte Liste Zuordnung mit Hilfe des grinen Pfeils.

Excel-Uberschiiften: WwNPLAN++ classic Feldnamen: Zuordrung:
Excel-Uberschrift | WIMPLAM ++ classic F... |
Firma Mame ader Firma

&
Ot Telefonzentrale
Tel-Mr. Zentrale Faxnummer

Fax-Mr. Firmen ebd ail s

Ubernehmen Sie die Daten durch Klicken auf die Schaltflache ml

Ihre Zuordnung konnen Sie fur zuktnftige Verwendungen uber die Schaltflache
Schema-Datei ablegen.

Die Schaltflache __t==2=ews | 5sent hre ausgewahlten Zuordnungen.

Uber die Schaltflache _35 Esslsaten. | hapen Sie die Maoglichkeit, die von Ihnen angegebene Excel-
Datei zu 6ffnen.

6.1.3 Lotus Notes-Import

(Beschreibung in Vorbereitung)
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6.1.4 Anbindung anderer Adressdatenbanken

Es ist mdglich, eigene Adressdatenbanken oder die von speziellen Adressprogrammen

(z.B. Cobra) mit WINPLAN++ zu verknipfen, so dass nur eine Datenbasis gepflegt werden
muss. Nahere Hinweise dazu entnehmen Sie bitte dem WINPLAN-Administrationshandbuch.
Wurde eine solche Verknipfung eingerichtet, erfolgt im WINPLAN++ Adressbuch nur die An-
zeige der Adressen, sowie die Funktion ,Suchen® wird zur Verfligung gestellt. Alle weiteren O-
perationen fihren Sie dann bitte in der Original-Datenbank durch.
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7 Verteller

7.1 Allgemeines

In WINPLAN++ kdnnen Verteiler eingerichtet werden, um den Versandvorgang siehe Kapitel
Versand von Planen und Dokumenten innerhalb eines Projektes zu automatisieren. Werden
Plane oder Dokumente des Ofteren an dieselben Beteiligten in derselben Weise versendet,
bietet es sich an, Verteiler einzurichten.

Innerhalb eines Projektes lassen sich beliebig viele Verteiler definieren. So kdnnen z.B. unter-
schiedliche Verteiler fur die einzelnen Planungsphasen, fur Plantypen oder fur Vorabzlge, frei-
gegebene Plane und Indizes erstellt werden, die sich in der Adressatenliste oder der zu versen-
denden Anzahl voneinander unterscheiden. Da man auch fir den Dokumentenversand Verteiler
definieren kann, lassen sich auch Baubesprechungen, Abnahmeprotokolle etc. darlber vertei-
len.

Um den Uberblick zu bewahren, empfiehlt es sich, den Verteilern ,sprechende” Namen zu ver-
geben, z.B. ,Priflauf Bewehrungsplane“ oder ,Genehmigungspruflauf‘. Des Weiteren kann es
sinnvoll sein, blroweit einheitliche Namen zu vergeben.

Bezeichnung | Detailz

— Letzte Anderung: 19.10.2004 22:52:34
Kiirze

Bezeichnung |F'ri.if|auf Bewehrungzplane |

&nschreiben- = = = i
Egracgéglfaﬁn |"f"er$anu:|'\ D aturn(yy. mm.dd]*Eeit{khh g..| | < Anschreiben- Ablagepfad

Der Verteiler wird durch folgende Angaben spezifiziert:
Kirzel eindeutiges, frei wahlbares Kirzel fir den Verteiler (z.B. ,BEW")
Bezeichnung ~Sprechende” Beschreibung der Verteiler-Definition

Anschreiben- Ablagepfad  Pfad, unter dem die im Rahmen des Versandes erzeugten An-
schreiben abgelegt werden sollen
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Bei der Festlegung des Anschreiben-Ablagepfades kann
ein lokaler oder Netzwerkpfad ausgewahlt werden und
dieser mit weiteren Vorgabewerten ergéanzt werden. Diese
Vorgabewerte erscheinen, wenn Sie einen Verteiler neu o e
anlegen, kopieren oder andern und auf die drei Punkte
hinter der Pfadauswabhl klicken. Sie kénnen beliebig viele
der dort angezeigten Optionen durch Anklicken und

A in die Definition des Ablagepfades

Betatigen von
ibernehmen.

vorgabewerte x|

Bedeutung

Datum
Uhrzeit
Kalenderwoche

| Name |

D atum(dd.mnm...
Zeit[hh.mm. 2z]
K

Projkuerz
Projdame
PCHame
Wersh ame
BetMame
Bethuerz
Beteligtinfol
Beteiligtinfo2
Beteiligtinfo3
Beteiigtinfod

Hauptprojektbezeichnung
Hauptprojektname
PCHame

Yersandname

Beteiligter
Beteiigtenkiirzel
Beteligter. Infal

Beteiligter. Info2
Beteiligter. Info3
Beteiigter. Infod

Abbrechen |

Nach dem Anlegen einer neuen Verteiler-Definition wechselt WINPLAN++ automatisch zur Ein-
gabe der Verteiler-Details . In dieser Maske wird festgelegt, welcher Beteiligte die Plane oder
Dokumente in welcher Anzahl und in welcher Form erhalt, welche Bearbeitungszeit vorgesehen
ist und mit welcher Vorlage das Anschreiben erzeugt werden soll.

Bezeichnung  Details |

— Letzte Anderung: 16.10.2004 16:51:08

Angchreibentyp

-
r

Band r

Modem [
Angahl 1

Beteiligter Kopie
|Bauuntemehmung B Original
Bearbeitungstage Dizkette
E Medium 1

|F'Dst ohne Dateien Izl 1

hd

tdedium 2

Angahl 1

|Standard

hd

Die Details zum Verteiler werden durch folgende Angaben spezifiziert:

Beteiligter

Bezeichnung des Projektbeteiligten oder der Beteiligtengruppe

gemalR des Registers Beteiligte, wird aus Auswahlbox selektiert.

Bearbeitungstage

Vorgesehene Dauer der Bearbeitung durch den Beteiligten. Die

Bearbeitungstage dienen zur Berechnung des Datums fir das
Solldatum fir den Rucklauf der Plane bzw. Dokumente (Eingang

Soll-Datum)
Anschreibentyp

Auswahl eines Anschreibentyps (s. Kapitel Vorgaben). Es kon-

nen unterschiedliche Anschreibentypen definiert werden, z.B.
Kurzanschreiben, ausfuhrliche Anschreiben, Faxanschreiben.
Die Anschreibentypen basieren auf Formatvorlagen von MS

Word™,
Kopie

Anzahl Exemplare des Plans, die konventionell als Kopie, Plot

oder Pause versendet werden sollen.

Original / Band / Diskette
/ Modem

Information Uiber besondere Versandmedien. Diese Felder sind
nur noch aus Kompatibilitatsgriinden mit alteren Versionen ent-

halten und werden Uber die neue Versandfunktion nicht mehr

ausgewertet.
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Medium 1 / Medium 2 Angabe der Versandmedien, z.B. Versand per Post, eMail, FTP.
Die hier angebotenen Medien werden unter Vorgaben > Medien
definiert. Um einen Versand ausfiihren zu kdnnen, muss mindes-
tens das Medium 1 gesetzt werden. Maximal kénnen pro Vertei-
lerdetail zwei unterschiedliche Medien gesetzt werden.

Anzahl 1/ Anzahl 2 Zugehorige Versandanzahl fur die 0.g. Medien. Bei eMail, FTP
etc. ist keine Angabe der Anzahl erforderlich.

Sind Verteiler angelegt worden erscheint in der Baumstruktur ein eigenes Symbol 41, bei meh-
reren Verteilern mit Unterordnern i~ und ¥ z.B.

Elﬂ Werteiler-D efinitionen Ordher 3
El.z‘ﬁ BEW Priiflauf Bewehrngzplane Werteiler... 2
.<}. BL Bauunternehrung Werteiler...
ialhe P Priifingenieur Werteiler...
. @ SCH Priiflauf Schalplane Verteiler . 3
--.z‘ﬂ'-’:', REF Reproterzand Verteiler... 2

Siehe auch Kapitel  Beispiel

Seite 44/157 Benutzerhandbuch WINPLAN++ Version 3.3



Verteiler

8 Vorlagen

8.1 Allgemeines

Legen Sie fest, welche Vorlagen fir die Erstellung der CAD-Plane im aktuellen Projekt verwen-
det werden sollen. In der CAD-Vorlage wird das Layout des Plans festgelegt, insbesondere
Plankopf und Rahmen. Die Vorlagen missen zuvor mit dem entsprechenden CAD-Programm
erstellt und in einer Datei abgelegt werden.

Soll in der Registerkarte Plan/CAD-Daten ein neuer Plan angelegt werden, so muss der neue
Datei-Name/Pfad und die Vorlage spezifiziert und die Funktion bearbeiten aufgerufen werden.

Die Vorlage wird durch folgende Angaben spezifiziert:

Letzte Andemng:

CAD-Planname |5|:|fi|:au:| |

CAD-D atei |E:prtest#kEﬁt'\F‘rngrammeHNetzwerk = Offren |
CAD-Planname Eindeutiges Bezeichnung des CAD-Plannamens
CAD-Datei Angabe des CAD-Dateinamens einschlieR3lich Pfadangabe. In

der Pfadangabe dirfen Variablen verwendet werden.

Sind Vorlagen angelegt worden erscheint in der Baumstruktur ein eigenes Symbol’El, bei meh-
reren Vorlagen mit Untersymbolen Ldl,

El_l_jJ Worlagen Ordrer 3
g' Autocad 2000 rand-al1-2000. dvag Yorlage
g AutoCal A1 rand-al.dwg Yorlage
3| Soficad plko- dwg Yarlage
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O Dokumente

9.1 Allgemeines

Unter dem Register Dokument -2 Dakuments pohen Sie die Méglichkeit, elektronische Doku-
mente aller Art (Besprechungsnotizen, Terminplane, Faxe und digitale Notizen, Vertrage, Fotos
von der Baustelle etc.) dem Projekt zuzuordnen und als Verweis in der WINPLAN-Datenbank
abzulegen. Dokumente kénnen wie Plane dem Haupt- sowie den Unterprojekten zugeordnet
werden.

-~

y Drag & Drop: Neue Dokumente kénnen in der Datenbank wie tblich durch die Funktion
.Neu" angelegt werden. Alternativ kbnnen Sie jedoch auch im Windows-Explorer eine oder
mehrere Dateien markieren und diese per gedrickter linker Maustaste in das WINPLAN-
Fenster ziehen und dort fallen lassen. Dabei werden von WINPLAN++ die Informationen, die
automatisch ermittelt werden kénnen (Name, Pfad, Typ, Datum) in der Datenbank abgelegt, die
weiteren Felder konnen iiber die Funktion Andern oder die Funktion der Mehrfachanderung
erganzt werden.

Dokumente besitzen drei untergeordnete Register: Datei - Schlagworter - Versand

E.{ Beteiligte 3 Werteiler % Plantyp O Vorlage 1 Versand Dokumentkg Plan 1)
Datei| Schlagworte  Versand
r Letzte Anderung: 26.07. 2007 13:0257 (SYSDBA)
Drokument-Mr: |pl0-030328.doc |
Yorlage | E|
Datei W pro- 030326, dac & |¢
Pfad |$EADF'FAD$\DDD4ED\DDK |
Twp | Microsoft ‘word-D okument Status Iz‘
Betreff |Pr0t0k0|l Baubeszprechung 28.03.03 |
Hier | |
Bemerkung | |
Ersteller | lzl Erstellt am
Empfanger | Iz‘
Werteiler | Iz‘
Infa 1 | | oz | |
Infio 3 | | Info 4 | |
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9.1.1 Datel

Unter Datei werden die Grunddaten der verknipften Datei festgelegt. Das Register Datei enthalt

folgende vordefinierte Datenfelder:

Dokument-Nr.

Vorlage

Datei
Pfad

Typ

Status

Betreff

Hier
Bemerkung
Ersteller

Erstellt am

Empfanger

Verteiler

Info 1 bis Info 4

Dokumenten-Nr. (Name)

Vorlagedatei (z.B. .dot-Datei) zur Erstellung eines neuen Doku-
mentes aus WINPLAN++ heraus.

Name der Datei im Betriebssystem

Pfadname der Datei, wird nach Auswahl einer vorhandenen
Datei automatisch gesetzt. Bei neuen Dateien wird der Import-/
Export-Pfad verwendet. Pfadvariablen sind zulassig

Dateityp des Dokumentes. Dieser wird von WINPLAN++ aus
dem Betriebssystem automatisch ermittelt, kann jedoch indivi-
duell gedndert werden.

Aktueller Status des Dokuments (Vorabzug, gepruft etc.). Die
Definition der Planstati erfolgt im Register Vorgaben

Hauptthema des Dokumentes

Weitere Beschreibung des Dokumentes
Weitere Beschreibung des Dokumentes
Beteiligter, der das Dokumentes verfasst hat

Letztes Anderungsdatum des Dokumentes. Dieses wird von
WINPLAN++ aus dem Betriebssystem automatisch ermittelt,
kann jedoch individuell geéndert werden.

Empfanger des Dokumentes. Beim Erstellen eines neuen Do-
kumentes wird der Empfanger fir das Ausfillen des Adressfel-
des verwendet.

Information tber die bevorzugten Verteilerdefinition (siehe Kapi-
tel Verteiler).

Freie Felder zur Nutzung fur die Ablage weiterer Daten

9.1.2 Schlagworter

Das Register Schlagworter bietet die Moglichkeit, Stichworte zum Dokument abzulegen. Da
dieses Feld 4096 Zeichen aufnimmt, kann man dort kleinere Dokumente (z.B. einseitige Briefe)

auch im Volltext ablegen, indem man sie Uber die Zwischenablage dort einflgt.
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9.1.3 Versand

Unter dem Register Versand kann, ahnlich den Versanddaten eines Planes, die Historie des
Dokumentenversandes registriert werden.

Beteiligter
Bearbeitungstage
Ein-Ist

Ein-Soll

Aus-Ist

Aus-Soll
Anschreiben
Bemerkung
Kopien

Status

Medium 1/ Anzahl 1

Medium 2 / Anzahl 2

Erfasser/Versender
Info 1 bis Info 2

Datei Schlagworte  Yersand |

ﬁeteiligtell EI Status | EI
Bearbeitungstage IE K.opien E
Ein st tedium 1 Anzahl 1
EinSoll  |——— B l—EI_ [ =
= tedium 2 Anzahl 2
s st <3
fusSoll | & Erfasser/Versender
Anzchr. | El | |
Bemerkung | |

Name des Beteiligten fur diesen Versandvorgang

Angabe (ber die maximale Bearbeitungszeit des Empfangers
tatsachliches Eingangsdatum

Soll-Eingangsdatum

tatsachliches Ausgangsdatum

Soll-Ausgangsdatum

Art des verwendeten Anschreibens

freies Bemerkungsfeld

Anzahl der empfangenen bzw. Versendeten Kopien

Aktueller Status des Plans (Vorabzug, geprift etc.). Die Definition der
Planstati erfolgt im Kapitel Vorgaben

Auswahl eines benutzten Versandmediums (z. B. Daten an Repro,
Druck). Die Definition der Moglichen Auswahl erfolgt im Kapitel
Vorgaben

Auswahl eines weiteren Versandmediums (z. B. Daten an Repro,
Druck). Die Definition der Moglichen Auswahl erfolgt im Kapitel
Vorgaben

interner Bearbeiter des Versandvorgangs
Freie Felder zur Nutzung fur die Ablage weiterer Daten
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10 Plane

10.1 Allgemeines

Die Verwaltung der Plane ist das Herzstiick von WINPLAN++.

Um einen neuen Plan anzulegen, gehen Sie an die Stelle im Projektbaum, an der der neue Plan

entstehen soll und wahlen Sie dann die Registerkarte & Pn| und die Funktion

= _;_lFavngn Startet den Eingabemodus fiir einen neuen Eintrag mit leeren E|

Datsi Beabeten Suchen Verssnd Empfang Tools Konfiguiation Assistenten  Fenster

o v .=
Suchen Kopie Andem Lischen | Ok Abbuch | Eniferen  Anhéngen  Suchedtor  Planassistent
Name | Beschreibung

(Strg+U)

£ 000480 Hechisheimerstr. 53, Mainz
: ®=9 Piojektversand

w7 Betsiligte

o VertsilerDefiritionen
5/03) Vorlagen

i BA1

i=f BA2

i =§ DOK

950170

Bauabschritt 1
Bauabschnitt 2

Dokumente

Meubau Frankfurter Shabie 3

Universitst K.assel. Meubau dej

3 Prjektversand

0.6 Betsiligte

Hl Planiypen

0= & Architektur
=1 Dokumente

i=J E ELT-Planung
=N Aubenanlagen

o= H HKLS-Planung

P T Traguerksplarng
EE= Baukiirper 1

chalplane
Baukdrper 2

Y Index BE cop M Statisc %) Natiz OF

Imu Espat | Versand | Drucken

OB versand B Datsien

Vorgaben

1 0 eier P Eewllgte 4+ Verteiler 4 Plantyp 0| Vorlage B=1 Versand B0 Dokument &3 Plan
T

Eseler [ -] et [ ]
Bautel [ ]
Flaninhalt

Blatiomat | ] b | | him | |
Mapstshl [ | M2 ] amus (e |
Zeichner [ ] Zeichnungsdaium

Priifdlatum intem

T[T
INNINAlE
il || | ksl

Priiflatum estern

Info 1 \ \

Info 2 |

Info 3 \

Info 4 |

Verteiler

HachsterIndes [ | Stand

Indexstatus :

Yorschau-Dater

CADDatei |

Gemeins. Pfad ‘

Oder Sie benutzen das Kontextmendi:

000430

Wiederaubau Hechtsheimerstr. 58, Mainz

Bauabschritt 1

Strg+F

B kopie
Andern
a Léschen

' Ok
X Abbruch

=1 Projektversand

&7 Entfernen

Unterprojekt

Strg+L EBeteiligter

Strgth Yerkeiler-Definition
Plantyp

Strg+D Yorlage

Shra+s Dokument

oo I
Dokurnenten-Nr. Format

Strg+Y

Favariten

3

[EH Tabellenspalten...
Trennlinien

Allz Expandieren

In Sammelordner
Pfade anpassen
Objekt duplizieren »
Duplikate [§schen 3

Strg+C
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Jetzt stehen folgende Karteireiter zur Verfligung:

Stammdaten Grunddaten des Plans

Index Anderungsvermerke zum jeweiligen Plan.

CAD-Daten Verknipfung zu den CAD-Daten des Plans

Statistik Tabelle zur Eingabe statistischer Informationen

Notiz beliebige Notizen zu einem Plan

Versand Ubersicht (iber alle Versandvorgange zu einem Plan
Dateien Ubersicht (iber weitere zu einem Plan gehérende Dateien.

=~

L) Sollen Plangruppen verwendet werden, missen diese in den Programmeinstellungen
Konfiguration > Optionen > Plan  aktiviert werden. Dann entsteht im Projektbaum vor den PI&-
nen eine zusatzliche Gliederungsebene. Die Einstellung kann nur fir alle Projekte gleichzeitig
vorgenommen werden.

-~
.
u Im Projektbaum werden die Stammdaten der Plane direkt angezeigt; Indizes, CAD-Daten,
Statistik, Notizen, Versanddaten und Dateien werden als Unterobjekte im Baum dargestellit.

BSP:
= BA1 Bauabschnitt 1 Ordrer
EI__| BEWw Bewehrungzplane Ordrer
M8 PlareMr. Format Plan-r. Format
E"’“‘ Pline Ordrer 7
E(ﬁ TR-BEW-0112 0001 A0 Engegﬁizigehqbewehrung Bewehrungzplan
-: Indizes Crdner 3
>§ Can-Daten CaD-Daten
o] Motiz Matiz 1

Plane werden immer in Abhangigkeit des gewahlten Projektes oder Unterprojektes definiert und
angezeigt. Falsch zugeordnete Plane lassen sich im Baum per Drag and Drop verschieben.

10.1.1 Stammdaten

Stammdaten sind die Grunddaten des Plans, die Ublicherweise im Plankopf (Schriftkopf,
Planstempel) enthalten sind. Wichtigstes Attribut ist die Plannummer, die innerhalb eines Pro-
jektes bzw. Unterprojektes eindeutig sein muss. Alle weiteren beschreibenden Felder des Plans
kénnen je nach Erfordernis und Arbeitsweise im jeweiligen Biro oder Projekt erfasst werden.
Die Eingabemaske kann fur ein Netzwerk generell oder individuell fiir ein Projekt angepasst
werden. kénnen Felder aus- und eingeblendet, anders beschriftet, vergrofRert oder verkleinert
sowie zu Pflichtfeldern definiert werden  Maskeneditor .

y Eindeutigkeit der Plannummer: WINPLAN++ verlangt die Eindeutigkeit der Plannummer
nur innerhalb eines Unterprojektes. Soll sich die Eindeutigkeit jedoch auf das gesamte Projekt
beziehen, d.h. soll die Plannummer auch in keinem anderen Unterprojekt vorkommen dirfen, ist
in Konfiguration > Optionen > Plan  das Ankreuzfeld ,Plan-Nr. projektweit eindeutig”  zu
markieren.
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In der Grundeinstellung hat die Stammdatenmaske folgende Inhalte:

Plan-Nr.

zusatzl. Plan-Nr.

Ersteller
Bauabschnitt
Bauteil

Plantyp

Position
Planinhalt

Blattformat

b (m), h (m)

Maf3stab 1, M. 2
Status

Zeichner
Zeichnungsdatum
Prufer intern
Prifdatum intern
Prifer extern
Prufdatum extern
Info 1 bis Info 4

Verteiler

Hochster Index /
Stand / Index-
Status

nur lesen

eindeutige Kurzbezeichnung des Plans

Maoglichkeit der Hinterlegung einer weiteren Plannummer. Wird
ein Plan bei einem Beteiligten anders bezeichnet als im eigenen
Haus, kann hier die Fremdbezeichnung angegeben werden

Beteiligter, der den Plan erstellt hat
Bezeichnung des Bauabschnitts
Namen des Bauteils oder der Achse

Plantyp, z.B. Schalplan oder Bewehrungsplan. Die Definition
von Plantypen erfolgt im Mendpunkt Vorgaben

Statische Position des Bauteils
Mehrzeilige Beschreibung des Planinhalts

Format des Plans in Form von DIN-Formaten oder eigenen
Festlegungen. Die Definition erfolgt im Mentpunkt Vorgaben

Dem Blattformat zugeordnete Blattgrof3e in m, wird je nach Vor-
gabendefinition automatisch eingetragen

Haupt- und Nebenmal3stab der Zeichnung

Status des Plans (Vorabzug, gepruft etc.). Die Definition der
Planstati erfolgt im Mentpunkt Vorgaben

Ersteller der Zeichnung

Tag der (erstmaligen) Zeichnungserstellung

Name des internen Prifers

Datum der internen Prifung

Name des externen Prifers

Datum der externen Priifung

Freie Felder zur Nutzung fur die Ablage weiterer Daten

Information tber die bevorzugten Verteilerdefinition (siehe Kapi-
tel Verteiler).

Information Uber den hdchsten Index, das zugehdrige Datum
und den Status des Indexes. Diese Daten werden nur zur Infor-
mation bei den Stammdaten angezeigt, sie ergeben sich aus
den Eingaben unter Index.
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10.1.2 Indizes

Symbol in der Baumstruktur: & Index

Jedem Plan kénnen beliebig viele Indizes zugeordnet werden, aus denen sich die Anderungs-
historie des Planes ablesen lasst. Ein Index ist eindeutig beschrieben durch den Indexbezeich-
ner (z.B. ,a“, ,A" ,01" 0. &.) und / oder das Anderungsdatum (Stand)

— Letzte Anderung: 14.03.2005 10:08:05

Index Datum Zeichner
Art der Umplanung ‘wohnbereich

Anderung

Werursacher |Bauhen | D auer [h] I:l
Friifer gxtern l:l Priffdatum extern T |
Friifer jntem l:l Priifdatum intern T |
Indexstatus Prifberichts-MNr. I:l

Freigabe l:l Freigabe-D atum I T
ot [ we [ ]

Ubersicht tber die Felder der Indexmaske im Grundzustand:

Index

Datum

Zeichner

Art der Anderung
Verursacher
Dauer (h)

Prufer intern
Prufdatum intern
Prifer extern
Prufdatum extern

Indexstatus

Prufberichts- Nr.
Freigabe

Freigabe-Datum
Info 1 bis Info 2

eindeutige Bezeichnung der Version des Plans
Erstellungsdatum dieser Version

Bearbeiter, der die Anderung durchgefiihrt hat

Mehrzeilige Beschreibung tiber Art und Umfang der Anderung
Projektbeteiligter, der die Anderung verursacht hat

Aufwand der Anderung des Plans in Stunden. Diese Informati-
on kann zusammen mit dem Verursacher fur die Berechnung
von Nachforderungen verwendet werden.

Name des internen Priifers

Datum der internen Priifung
Name des externen Prufers
Datum der externen Prifung

Aktueller Status des Indexes (Vorabzug, geprtift etc.), kann
vom Status in den Stammdaten abweichen. Die Definition der
Planstati erfolgt im Kapitel Vorgaben

Prufberichtsnummer, bei statischen Prifauftragen
Name des Freigebenden

Datum der Freigabe

Freie Felder zur Nutzung fir die Ablage weiterer Daten
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E'} “Indexloser Stand“: Um die Grundversion eines Plans, den so genannten "indexlosen
Stand" ebenso verwalten zu kénnen wie die spéteren Indizes, empfiehlt es sich, diesen eben-
falls als Index zu definieren. Als Indexbezeichner empfiehlt sich fir diesen Planstand ein Minus-
zeichen (,-") oder ein Unterstrich (,_").

Beim Anlegen eines neuen Indexes schlagt WINPLAN++ einen neuen Indexbezeichner vor,
wenn es im WINPLAN-Installationsverzeichnis oder im Projektverzeichnis eine Datei index.wie
gibt. Die Datei index.wie enthalt die zu vergebenden Indizes in der Form [von, bis]. Im Normal-
fall wird die Datei mit folgendem Inhalt ausgeliefert:

[-,-]
[a,Z]
[A.Z]
[0,9]
[AA,ZZ]
[00,99]

Man beginnt also mit dem ,indexlosen Stand” ,-“ (falls nicht gewlinscht, diese Zeile lI6schen).
Danach folgen die Indizes ,a“ bis ,,z* in Kleinbuchstaben, danach in GroRbuchstaben, usw.

Da fur WINPLAN++ die Kenntnis und Ermittlung des héchsten Indexes von grol3er Bedeutung
ist, ist es wichtig, dass die Datei index.wie in der richtigen Form zur Verfligung steht. kann der
hdchste Index nicht ermittelt werden, erfolgt eine Fehlermeldung und die Datei muss korrigiert
bzw. erweitert werden.
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10.1.3 CAD-Daten

Symbol in der Baumstruktur- B CAD-Daten

Wurde ein Plan mit CAD erstellt oder ein von Hand gezeichneter Plan nachtraglich gescannt
und elektronisch abgespeichert, kbnnen an dieser Stelle Verweise auf die entsprechenden Da-
teien eingetragen werden.

Prinzipiell kbnnen drei verschiedene Dateitypen hinterlegt werden:

die eigentliche CAD-Datei (z.B. AutoCAD-DWG, MicroStation-DGN 0.4.)
die Vorschaudatei (Plotdatei PLT, TIFF-Datei, PDF-Datei)

die Austausch-Datei fir den Austausch mit anderen Projektpartnern (DXF, DWG,
STEP).

Ex Beteiligte & Verteler 4 Plantyp Cd| Worlage (= Yersand Drokument @ F'\an|
@ Stammdaten g Index M Cal |ﬂ Statistik ﬂ Muotiz m.:l,ﬂ Werzand D ateien

 Letzte Anderung: 22,12 2008 12:24:04 (SYSDBA)
CAD-Format [capkom

Medium |

Worlage

|
Infol | | Info
Info 3 |

CAD-Dater
Austausch |TF|-EEW'-U112.UUD1AU.dxf

& ]

Yorzchau |TH-EEW-D112.DDD1AD.pdf & |
% |

|

H PP

CAD-Datei |TH-EEW’-D112.DDD1AD.dwg
Basisverzeichnis |$EAD PRAD$A000480%

Das Register CAD-Daten enthdlt folgende vordefinierte Datenfelder:

CAD-Format Name des CAD-Programms oder allg. Bezeichnung eines
Formats, mittels dessen ein Plan bearbeitet bzw. betrachtet
werden kann. Beim Anlegen eines neuen Datensatzes wird
das unter Konfiguration > Optionen > CAD  eingestellte be-
vorzugte CAD-System eingetragen.

Medium Speichermedium, auf dem der Plan abgelegt ist. Die Definition
erfolgt im Register Konfiguration > Vorgaben > Ablage

Vorlage Vorlage-Datei, die als Vorlage fir einen neuen CAD-Plan dient,
falls noch kein Plan unter dem angegebenen Datei-Namen
existiert (wird im Register Vorlage definiert)

Info 1 bis Info 4 Freie Felder zur Nutzung fir die Ablage weiterer Daten, z.B.
Ablageorte bei der Archivierung

Austausch Name der Austausch-Datei, z.B. DXF- oder STEP-Datei

Vorschau Name fiur die Vorschau-Datei, z.B. HPGL- Plotdatei, PDF-Datei
oder TIFF- Datei eines gescannten Plans

CAD-Datei Name der Datei im Original-CAD-Format

Basisverzeichnis Pfad, der auf den Dateinamen verweist. Variablen sind zulas-
Sig.
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=
~ Bei Plarkopie ebentalls kopiersn _| Pfadvariablen
W Index o Murhiichsten (% Alle
Elnzelne CAD_Daten konnen zur ¥ CADDaten | Statitk [ Holizen [v Wersanddaten [ zugehDokumente [~ Gruppenslements T Faben
s " - - - - - r aktivieren @ Ll
Erhéhung der Ubersichtlichkeit direkt bei e S [ et [Frpeen |
ElerientBezeichnung Einzahl [Element |Mehrzati [ElEmente: ]

den Stammdaten angezeigt werden. N or T e PR

I Indersyctianitat i Elemente untersttitzen) Yorgshe & ein) 1 aus

[ Sorstiges

Die Steueru ng erfolgt uber Konﬁguration > IV Pléne automatisch arzeigen [~ Plani. projekiwet emdl:eullig I Speichern sendet CAD-Daten
. . v Mit jedem neuen Plan/Element einen Index mit Bezeichner anlegen

Optionen > Plan > CAD-Felder in s

Stam m d a.te n. Plan [Gruppe] [ CAD Dateivvorschau |+ Plrderert [ 5]

I Heven ceglfeie I i =i

Betriebssystem| Vorschau ‘

CAD Datei
I~ Beim iz ca

fugen I~ Beim Lgschen, zugehiiige Dateien [dschen

: I [
Frogkt Dokumert Veteier Plan Tndes TAD Mal Sont
Programm Oberflache DragtDiop Tabellen Eingabe EifiRh
[ 4

CAD-Dateien hinzuftigen
Um die zugehdrigen CAD-Datei mit dem Plan zu verknupfen, klicken Sie auf die Symbolschalt-

flache A im Bereich CAD-Datei. Sie kénnen aus dem sich 6ffnenden Explorerfenster die beno-
tigte Datei auswahlen.

Die Vorschau-Datei fiigen Sie hinzu, indem Sie auf die Schaltfache B klicken und die Datei im
Explorerfenster auswéahlen.

7 €7 Beteligte ey o
55, WeileilerDefintionen @ o @D Y e
= st o (R P W
i O Worlagen ot o o o @
- _Jl oonago Wiedsraufbiau Hechisheimersts, 58, Mainz & o GEhasen Gl
= Bad Bauabschnitt 1
) BEw Bewehiungspléne
* =18 PlaneNi Format
Sig e Plan-N 113141 Zusétal Planr. [b00108
s TGN Blan-Ne.  AR9EW-0101113180 ussel lan
m@w{ TREEW-ITIZO00IAD o re et o = B |
= e Epsteller [Architekt =] Beuabschnit
B TREEW-DT120002A0 | e o el - |
= obere Malienbewshrung aule [
H TREEW-RZD003AD | ety
e o N |
i BEWT12
Sti“‘hi;””‘r“af u”:‘e"“g Planinhalt  [Matienbewshung
. untere Malienbewehiung
8 5 TREEW-DTT2000580 | iohibetnénde Drempel
’ obere Maltenbewehiung
- TREEWOTIZ0006A0 | oo sieiah]
Grundiiss
¢ TREEW-1111.012280
& i Details und Schnilte 1. 05 Bltfomat  [DINAD =] b | | b | |
ormen 20|
Mafistab 1 [1550 M.2 Status inBeabeiung |~
Suchenin: [y B4 3 = «EckE
Zeichner  [bm . 18122008 &
Cieas = bosinf TRJBEW MANS.510.par
ook L bog.plt [ ber-mans.bit ot | | Prdetintem Priifdatum intem 23122008 1§
000480, ks Sbropr i B-BEW-022.001A0.
(2] acadplan.ini Lbrspk Febid1 jpa Infa 1 -] Ino2 [~
L3h0s it Lrba.u Hetiidz jpa
[#]B07.pkd [)BarsGr__E0220018_0.dwn =] ea-bew B0 par Ifa 3 [ [-] s [ -1
4 E07 bt ﬁanksanimzznmain ot Eﬁagrbew BOT.par L |
=) B07.bxt 3 BA-RSG-R-022001E_0.plt =] eg-bew.dat
Hiichsterlndex [ ] Stand [ | Indesstatus I:E]
1 i
FCAD-Dater
Dateinaime: (2200180 dwe - CADDatsi  [C\Programme\HetaWerkPlan\Winplan3\Cad 00AB0NES B N
Dateilyp: [t Dateien (1) =l Abbrechen | | Gemeins. Piad [SCADPFADS\000280 ] A
I Sohisbgeschizt tifren Warschaubistel [ =

I
y} Drag & Drop

Alternativ konnen Sie jedoch auch im Windows-Explorer eine oder mehrere Dateien markieren
und diese per gedruckter linker Maustaste in das Feld fir die entsprechende Datei ziehen und
dort fallen lassen.
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Dabei werden von WINPLAN++ die Informationen, die automatisch ermittelt werden kénnen
(Name, Pfad, Typ, Datum) in der Datenbank abgelegt.

Dstei Bestbeiten Suchen Vesand Empfang  Tools Konfigwation Assistentsn  Fenster
B & %2 =] 2 .= =
Suchen Neu fope Andem Losshen | Ok Abbuch | Erffemen  Anhingen  Suchedior | Planassistert Im-u Ewpot  Versand | Drucksn Worgsben  Beenden
Mame /| Beschreibung | Top 1 Proiekt B Betiinte -} Vertsiler @ Plantyp 0] Vorsgs £ Versend B0 Dokument &3 Plan|
B JFavarten Ire persiiniichie Projektzusammenstellung Ordrer 5 o
T2 Wi Bespiciroiekte Winplan i <& stammdaten & Indes B8 Con M Stanstic ) notiz 38 versand E Dateien
5@ Beeiige Drciner Letate Anderung: 09.07.2007 11:23.50 [SYSDEA] -
B Verteller-Defit - o CAD Fomat CADKOIN
;2“5 VZ:;’;’" TR kumente und Einstellungen) 3 —(of i ]
L Mecfim
=) 00480 | Dstsi Bearbeten dnsichc Favoriten Extras 2 E
: . e Vollage [ |
3% g’:ﬁ”’"e”te | wruik 5 - 5| @auchen Choder B D o | ez | l
- = nfo 1 nfo 2
Ehfl BEw | adressa [ Cripoumente undEnstelngen, x| ¢ Wechsenau |
= Plan-Nr, Format = = Info 3 [ | mioa | |
Fléine 1 ~| IDokumente
L= L = atapelt CAD Dalei
<& TREEW-011200014 5 (5] A-BA1-SP-WE-008. dwg Austausch [ Rl
B Indizes Testdateien | A-BAL-SP-WE-088, pdf ok ERGh A % | gﬁﬁ_
BP[CAD Daten B 3 4-BA1-SP-WE-086.olt — ¢
| TREEW-011200024| bUG.pdf =] ansichtsiid. g e w ]|t =
| ndzes e ek tonert =] E 4.1 H2_GRUNDUNG KG_07-03-02.4 B [EOPROVROND ‘
Y CADDaten Geandert: 18.12.2008 16:15 e _07-03-02.dg1
EZE 4.1 H2_GRUNDUNG KG_07-03-02.2ip
<P TREBEW-D112.00038 | Grafie: 847 KB $f-E-BA3-DP-EG-006.pg
14 Indizes Attribute: (Normal) L qrtiga.plt
@ CapDaten -]« |
& TRBEW-0112.00048 [Typ: Adobe Acral [547 KB = arbeitsplatz //:
5 = T

Im sich 6ffnenden Dialogfenster haben Sie die Moglichkeit, die Verfahrensweise und den Spei-
cherort genauer zu bestimmen.

Alternativ kdnnen Sie die Datei aus dem Explorerfenster auch auf den Plan im Projektbaum
ziehen. Treffen Sie im sich 6ffnenden Dialogfenster die entsprechenden Einstellungen und be-

statigen Sie mit

== 0040

Dokuments

Wiederaufbau Hechtsheimerstr.

Sie sind dabei eine Datei einzufligen
‘wie soll dabei vorgegangen werden?

Bauabschnitt 1
Bewehrungsplane

o
i RenhiElemat i Die Datei als CAD-Datei einfiigen

g |

¥ TRBEW-0112.000440
#4 TR-BEW-1112.000540

iy @ TR-BE%W/-0112.000640

[]@ TR-BEW/-1111.012240
SCH

By Baz
[ =f DOK
= 950170
~[= Projektversand

untere Mattenbewehrung
Stahlbetonwand Unterzug
untere b attenbewehrung
Stahlbetornwande Drempel

obere Mattenbewehrung
und Stabstahl

Grundriss

Details und Schritte 1. 0G
Schalplane

Bauabschnitt 2

Dokumerte

Meubau Frankfurter Stralie 3

EHgE Pline
E@ TR-DEW-0112.000140 m;arsetahiljzimbewehrung " Die Datei als Austausch-Datei einfligen
s Indizes i Die Datei als Vorschau-Datei ginfligen
€[ CAD-Daten RES or-kica. ol " Die Datei als zugeh. Dokument sinfligen
E}@ TR-BEW-0112.000240 Egz[étggst:zﬂ‘bewewung " Die Datei am Ursprungsort belassen.
4 TR-BEW-0112.000340 E:srg[};lbast::mjewehrung & Die Datei kopieren / verschieben:

" Dateiin das Import-/ Exportverzeichnis...

" Datei in ein sigenes Yerzeichnis. .

& kopigren i verschisben

[~ Anschiiessend in Bearbeitungsmodus wechseln

Abbruch

[~ Eirstellungen merken
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10.1.4 Statistiken

Symbol in der Baumstruktur:

Registerkarte:

In der Maske ,Statistiken“ konnen beliebige zusatzliche Daten zu einem Plan abgelegt werden.
Diese kdnnen fir eine statistische Auswertung genutzt werden, z.B. Stahlverbrauch, umbauter

Raum, Dauer der Planbearbeitung.

Nr. Es kdnnen Zahlenwerte eingegeben werden.

Titel Hier besteht die Auswahl die vom Benutzer in Vorgaben >Statistik
festgelegt wurde (Voreinstellung: Beton, Kosten, Stahl, Stunden, um-

bauter Raum).

Wert Moglichkeit den Wert einzugeben.

Einheit Die zum Titel gehorige Einheit wird vorgegeben. (Es kann jedoch aus

allen mdglichen Einheiten gewahlt werden)

10.1.5 Notizen

Symbol in der Baumstruktur:

Registerkarte:

Hierbei handelt es sich um ein freies Eingabefeld, in dem unformatierte Notizen zu einem Plan

abgelegt werden kénnen.

10.1.6 Versanddaten

Symbol in der Baumstruktur:

Registerkarte:

Die Versanddaten zeigen die Ubersicht tiber
alle Versandvorgénge zu einem Plan (Ein- und
Ausgange). Die Versanddaten werden im
Normalfall wahrend des Versandes oder bei
der Planeingangsbearbeitung mit dem
Planassistent automatisiert angelegt. Jeder
Versandvorgang mit einem Beteiligten, einem
Index und einem Versanddatum erhdlt einen
eigenen Datensatz.
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Index

Beteiligt.
Bearbeitungstage
Eingang Ist
Eingang Soll
Ausgang Ist
Ausgang Soll
Anschreiben
Status

Kopien
Original / Band / Dis-
kette / Modem

Medium 1/ Anzahl 1

Medium 2 / Anzahl 2

Erfasser/Versender
Info 1 bis Info 2
Dateierweiterungen

Gibt den Indexbezeichner und das Datum des Index an
Name des Beteiligten fur diesen Versandvorgang

Angabe Uber die maximale Bearbeitungszeit des Empfangers
Tatséachliches Eingangsdatum

Soll-Eingangsdatum

Tatsachliches Ausgangsdatum

Soll-Ausgangsdatum

Art des verwendeten Anschreibens

Aktueller Status des Plans (Vorabzug, gepriift etc.). Die Definition der
Planstati erfolgt im Kapitel Vorgaben

Anzahl der empfangenen bzw. Versendeten Kopien

Information tber besondere Versandmedien. Diese Felder sind nur
noch aus Kompatibilitdtsgriinden mit alteren Versionen enthalten und
werden uber die neue Versandfunktion nicht mehr ausgewertet.

Auswahl eines benutzten Versandmediums (z. B. Daten an Repro,
Druck). Die Definition der Moglichen Auswahl erfolgt im Kapitel
Vorgaben

Auswahl eines weiteren Versandmediums (z. B. Daten an Repro,
Druck). Die Definition der Méglichen Auswahl erfolgt im Kapitel
Vorgaben

Interner Bearbeiter des Versandvorgangs
Freie Felder zur Nutzung fur die Ablage weiterer Daten

Versendete Dateitypen (z.B. PLT, DWG), wird vom Programm beim
Versand automatisch ermittelt

10.1.7 Zugehorige Dokumente

Symbol in der Baumstruktur:

Registerkarte:

Unterhalb der ,zugehérigen Dokumente* findet man
eine Ubersicht tiber weitere zu einem Plan

gehdrende Dateien. Das kénnen CAD-Daten alter
Planstande sein, die durch Autoarchivierung
entstanden sind, zugehdrige Referenzdateien zu
einem Plan oder anderweitige beschreibende Dateien.
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10.1.8 Plangruppen

Die Plangruppe stellt eine zum Plan tGbergeordnete Ebene dar, um Plane zu gliedern. In der
Praxis verwendet man Plangruppen beispielsweise zur Zuordnung von CAD-Modelldaten (z.B.
ein Geschoss eines Bauwerks ist entspricht einer CAD-Datei, daraus werden mehrere Plane
erzeugt, denen separate Plotdateien zugeordnet werden.
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11 Drucken

11.1 Allgemeines

Alle Informationen, die in der WINPLAN-Datenbank abgelegt sind, kénnen in Form frei definier-
ter Druckvorlagen (Reports) gedruckt werden. So kdnnen Sie selbstverstandlich Plan- und Plan-
lauflisten drucken, aber auch Adressen in Form von Adressetiketten ausgeben. Dafiir verwen-
det WINPLAN++ das leistungsstarke Werkzeug List & Label™. In diesem Listengenerator kon-
nen beliebige Listen grafisch und inhaltlich erstellt werden. Ferner kdnnen in diesen Listen auch
Formeln hinterlegt werden, die eine Auswertung der in WINPLAN++ gesammelten Daten er-
moglichen, beispielsweise die Erfassung von Plotkosten oder Anderungsaufwand.

Als Beispiel fur die Vielfalt der Listen sind ca. 20 Listen im Lieferumfang von WINPLAN++ ent-
halten, die beliebig abgeandert oder durch eigene Listen erganzt werden kdénnen. Fir eine fun-
dierte Bedienung des Reportgenerators empfehlen wir die Lektire des separat erhéltlichen
Handbuchs List & Label™.

11.2 Auswahl von Report-Schema- und Druckbereich

Die Druckauswahl tiber die Funktionsschaltflache ist abhangig vom markierten Projekt bzw.
Unterprojekt.

Wahlen Sie aus der Liste der verfigbaren Report-Schemas (Listentypen) die gewlinschte aus.
Uber die drei Punkte ("...") rechts neben der Auswahlbox kann das angegebene Report-Schema
entweder bearbeitet oder neu erstellt werden. Ferner wird dort eingestellt, ob in einer Liste alle
Indizes oder nur der héchste Index gedruckt werden soll.

Seite 60/157 Benutzerhandbuch WINPLAN++ Version 3.3



Drucken

Im Feld Druckbereich kann je nach Report-Schema ausgewéhlt werden, welche Datensatze
gedruckt werden sollen.

Es stehen je nach Auswahl
des Report-Schemas und der
vorhandenen Datenséatzen
folgende verschiedene
Maoglichkeiten zur Verfligung:

Alle ... Es werden alle Datensatze aus der Datenbank gedruckt

Angezeigte ... Es werden alle Datensatze gedruckt, die sich zur Zeit im
Ubersichtsfenster befinden.

Markierte ... Es werden alle Datensatze gedruckt, die sich zur Zeit im Uber-
sichtsfenster befinden und markiert sind.

Die Wirkung der Auswahimdglichkeiten hangt von der aktuell markierten Registerkarte ab. Be-
finden Sie sich beispielsweise in der Registerkarte Projekt und mdchten Projektbeteiligte dru-
cken, so werden bei Anwahl der Option Wie Ubersichtsfenster alle Beteiligten aller angezeig-
ten Projekte gedruckt. Befindet man sich dagegen in der Registerkarte Beteiligte , so werden
nur die angezeigten Beteiligten gedruckt (Diese gehdren alle zu dem einen Projekt, welches
aktuell ausgewahlt ist).

Fur manche variablen Listen (z.B. Planlaufe) ist es erforderlich, eine Beteiligtenzuordnung vor-
zunehmen. Je nachdem, ob ein gewéahltes Report-Schema Beteiligten-Daten bendtigt oder
nicht, wird dieses Feld benutzbar oder gesperrt angezeigt. Ist das Feld aktiv, so wird hier die
aktuell ausgewahlte Beteiligtenzuordnung angezeigt. Eine Beteiligtenzuordnung enthalt
Informationen dartber, welcher Beteiligte in welcher Beteiligten-Spalte eines gewéhlten Report-
schemas gedruckt werden soll. Weitere Informationen dazu siehe weiter unten.

11.2.1 Eine neue Beteiligtenzuordnung erstellen

Um eine eigene Beteiligtenzuordnung anzulegen oder eine vorhandene abzuéndern, klicken Sie
die rechte Schaltflache mit den drei Punkten ("...") neben dem Feld fir die Beteiligtenzuordnung
an.

Im folgenden Fenster kann die vorhandene Beteiligtenzuordnungen geéandert, geléscht oder
neu erstellt werden.
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Uber die Schaltflache kann eine Ubersicht tiber die bestehende Zuordnung von
Beteiligten zu Projekten abgerufen werden.

Klicken Sie auf die Schaltflache oder , SO gelangen Sie in ein Definitionsfenster
fur die Beteiligtenzuordnung.

In der Spalte Vorhandene Beteiligte werden die zur Verfligung stehenden Beteiligten aufgelis-
tet. In der rechten Spalte Report: Max. 25 Beteiligte werden die Beteiligten aufgelistet, die spa-
ter den Beteiligten-Spalten zugeordnet werden. Um eine neue Beteiligtenzuordnung zu erstel-
len, wahlen Sie die Beteiligten aus der Spalte Vorhandene Beteiligte durch Anklicken aus und
transferieren sie mit Hilfe der Pfeile in die Spalte Report... .

Das Ergebnis wird mit bestatigt.

Sie werden nach einem neuen Namen fir die Beteiligtenzuordnung
gefragt.

Bestétigen Sie den Namen Uber , wird die neue
Beteiligtenzuordnung in WINPLAN++ gespeichert, d.h. in der Datei
<Reportdatei>.wbz in ASCII-Form abgelegt.

11.2.2 Druckerauswahl und Start des Druckvorgangs

Der Vorgang wird mit dem Fenster Ausgabe-Einstellungen
Hier kann der Drucker gewahlt werden. Sollte noch nicht der richtige Drucker eingestellt sein,
dann wéahlen Sie bitte Uber die Schaltflache den korrekten Drucker aus. Wahlen Sie

, um auch spéater diese Liste auf dem nun eingestellten Drucker aus-
zugeben.
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Im folgenden Feld kénnen Sie festlegen, ob das Doku-
ment direkt gedruckt wird oder zunachst in der Vorschau
angezeigt werden soll (empfohlen).

Ferner die Mdglichkeit, die Datei in verschiedenen

Formaten abzuspeichern

RTF
HTML
PDF

JPG
Metafile (EMF)

Uber die Schaltflache
diese eingestellt war.

Um die gesamte Liste zu
drucken, wahlen Sie das

Druckersymbol in der Startleiste.
Danach kann die Vorschau

verlassen werden.

Rich Text Format Standardformat fir Textverarbeitungsprogramme
fur die Darstellung in Internet-Browsern

internetfahiges Format, das mit dem Acrobat Reader angezeigt wer-
den kann

Grafik-Format

Grafik Format

wird der Druck vorbereitet und die Vorschau erscheint, sofern

rechte
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11.2.3 Erstellen eines neuen Report-Schemas

Zum Erstellen eines eigenen Schemas fur die Erstellung von Drucklisten gehen Sie wie folgt
Vor:

=

Starten Sie den Befehl Drucken.

2. Klicken Sie auf die drei Punkte ,,..." rechts
neben der Auswahl des Report-Schemas.

3. Geben Sie im Feld Name des Schemas den
gewiinschten (neuen) Namen des Report-
Schemas an.

4. Klicken Sie auf ,+“ , um den Namen des
Schemas zu speichern

5. Wahlen Sie die Form des Reports (Listen,
Etiketten, Karteikarten)

6. Wahlen Sie eine Datenstruktur.
In der Datenstruktur missen die
Datenbankfelder, die Sie im Report-Schema
verwenden mochten, vorkommen. Sollte die
von lhnen bendtigte Zusammenstellung noch
nicht existieren, kénnen Sie diese selbst
definieren und mit einem neuen Namen
belegen.

Klicken Sie dafir auf und wahlen Sie
die gewlnschten Inhalte aus. Geben Sie
Ihrem Schema einen Namen und speichern
Sie es

mit ,+".

7. Geben Sie im Feld Schema-Datei einen neuen
Dateinamen an. Es ist auch mdglich, zuvor im
Windows-Explorer die Kopie einer bereits
vorhandenen Datei anzulegen
und nun auf diese zu-
rickzugreifen. Die Report-

Schemata stehen im WINPLAN-
Installationsverzeichnis unter
»reports” und haben die
Dateiendung ,,.LST*.
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8. Starten Sie mit Hilfe der Schaltflache den Reporteditior und erstellen Sie ein
neues Reportschema bzw. veréandern Sie ein bereits bestehendes. Zur Verwendung des
Reporteditors List & Label beachten Sie bitte das mitgelieferte Handbuch ,designer.pdf*.

Reporteditor List & Label

9. Sichern Sie lhre Eingaben im Editor beim Verlassen.
10. Testen Sie das Report-Schema durch Drucken des gewaéhlten Druckbereichs.

11.2.4 Sortieren der Drucklisten

Sie haben die Mdglichkeit, lhre Listen in der von Ihnen gewiinschten Sortierung ausgeben zu

lassen. Rufen Sie dazu im Dialogfenster ,,Report drucken* mit Hilfe der Schaltflache
das Dialogfenster ,Sortierung” auf.
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Wahlen Sie auf der linken Seite die Felder aus, die die Sortierreihenfolge erster, zweiter, dritter
Ordnung usw. bestimmen sollen. Mit Hilfe der griinen Pfeile schieben Sie die Auswabhl in die
Sortierliste.

Bei der Sortierung nach Plannummern haben Sie die Mdglichkeit, bestimmte Stellen der Plan-
nummer zu bertcksichtigen.

Die Angabe von negativen Werten in dem Eingabefeld z&hlt die Werte vom Ende, positive Wer-
te vom Anfang der Plannummer.

Ein ,!* gibt an, dass die folgenden Stellen nicht in die Sortierung einflie3en sollen.

Beispiele:

2 sortiert nach den ersten zwei Stellen, unabh&ngig von der Lange des Plannamens
-2 sortiert nach den letzten zwei Stellen des Plannamens

12 sortiert ab der dritten Stelle

1-2 sortiert bis zur drittletzten Stelle
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12 CAD

12.1 Verknupfungen

Mittels des Menupunktes Konfiguration/CAD-Verknipfung  kann die Zuweisung zwischen
CAD-Variablen und Feldern der Planverwaltung definiert werden, um einen Austausch der
Plankopfdaten in beide Richtungen zu gewahrleisten.

Die Maske besitzt folgende Eingabebereiche und Schaltflachen:
CAD-Programm  Auswahl des CAD-Programms, fir das die Zuordnung gelten soll

Feld der Plan- Ubersicht tiber alle Felder, die WINPLAN++ zur Verkniipfung und zum Daten-
verwaltung austausch mit dem CAD-System anbietet

Variablen-Name Manuelle Eingabe der Namen der Variablen im CAD-System

Variablen im Ubersicht tiber die Variablen des CAD-Systems

CAD

Entfernen Entfernen bereits eingegebener CAD-Variablen

(Mitte)

Zuweisung Liste der bereits definierten Zuweisungspaare aus Planverwaltungsfeld und
CAD-Variable
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Hinzufligen Mit dieser Schaltflache kann ein Planverwaltungsfeld einer CAD-Variablen
zugeordnet werden. Dazu muss jeweils ein Eintrag bei Feld der Planverwal-
tung und Variablen im CAD markiert und dann die Schaltfliche Neu angeklickt
(oder per Doppelklick das zweite Element markiert) werden.

Entfernen Um eine Zuweisung aufzuheben, muss diese markiert und die Schaltflache
(rechts) Entfernen betétigt werden (oder per Doppelklick markieren).

Importieren Einlesen bereits vorhandener Zuordnungsdateien (Inzidenz-Dateien .inz)
Exportieren Ausgabe eine Zuweisung in eine externe Zuordnungsdatei (Inzidenzdatei .inz),

z. B. um diese in einem anderen Projekt wieder verwenden zu kénnen.

Ok Speichern aller Zuweisungen und der noch nicht zugewiesenen CAD-
Variablen in der Datenbank in Abhangigkeit von Projekt und CAD-System

Abbruch Die Anderungen an den Zuweisungen werden nicht gespeichert.

Fur folgende CAD-Systeme werden Zuordnungs-(Inzidenz-)Dateien mit ausgeliefert:

AutoCAD: autocad.inz, autocad2000.inz, autocad-eng.inz
SofiCAD: soficad.inz, sofi2000.inz

Nemetschek ALLPAN: nem.inz

ArchiCAD: archicad.inz

RIBCON / ARRIBA CA3D: ribcon.inz

12.2 CAD-Kommunikation

12.2.1 AutoCAD, SofiCAD u.a. Applikationen

Der Plankopf in AutoCAD (Schnittstelle definieren in AutoCAD):

WINPLAN++ benétigt einen Plankopf in AutoCAD mit variablen Texten, um Daten aus
WINPLAN++ Ubertragen zu kénnen (s. Menl Konfiguration CAD-Verkntpfung). Der Plankopf ist
eine AutoCAD- Zeichnungsdatei mit Attributen. Jeweils ein Attribut muss fir die Projekt-
/Auftragsnummer und die Plannummer enthalten sein (beide numerisch oder alphanumerisch).
Die weiteren Attribute sollten so beschaffen sein, dass eine Abbildung in die Datenstruktur von
WINPLAN++ moglich ist. Die Attribute missen eindeutig sein. Soll die erweiterte Projektstruktur
(mit Unterprojekten) verwendet werden, ist auRerdem noch ein Attribut Projektpfad notwendig.
Die einzelnen Unterprojekte werden durch das Zeichen "/" getrennt. (z.B. 000480/A1/B2)

Alle Attribute missen die Eigenschaft ~ Vorwahl und dirfen nicht die Eigenschaft ~ Kon-
stant und Prifen besitzen (sonst werden ihre Werte von AutoCAD interaktiv Uber die Einga-
bezeile abgefragt).

Die Zeichnungsdatei mit dem Plankopf wird in AutoCAD uber die Funktion Einfligen Block / In-

sert Block in jede Zeichnung oder in die Vorlage als Block (nicht als externe Referenz!) einge-
setzt.
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Das Schnittstellenprogramm ACADPLAN

Mit der Planverwaltung WINPLAN++ classic werden die Zusatzapplikationen acadplanxx.arx
ausgeliefert, welche bei der Ubergabe von Daten aus WINPLAN++ an AutoCAD automatisch
geladen werden:

Diese Programme stehen standardmaRig im WINPLAN-Installationsverzeichnis unter \lib (z.B.
c:\plan\lib). Sie weisen dem Inhalt der Variablen von WINPLAN++ die Attribute von AutoCAD zu
und umgekehrt.

Sollen Daten aus AutoCAD an WINPLAN++ Uberwiesen werden, so muss, im Falle, dass Auto-
CAD vor WINPLAN++ geladen wurde, die Anwendung acadplan.arx manuell geladen werden:
Benutzten Sie dazu den AutoCAD-Befehl appload . In diesem Befehl kann man die Applikation
auch der Startgruppe hinzuftigen, dass sie bei jedem Start von AutoCAD automatisch geladen
wird.

Die Konfigurationsdatei acadplan.ini

In der Datei acadplan.ini werden festgelegt:

Der Name des Importfilters im WINPLAN-Installationsverzeichnis (z.B. c:\plan)
IMPORTEXE=c:\plan\plan.exe

Das AutoCAD-Attribut im Plankopf zur Beschreibung der Projekt-/Auftragsnummer
Projekthnummer=AZ

Das AutoCAD-Attribut im Plankopf zur Beschreibung der Plannummer
Plannummer=PLANNUMMER

Die Kurzbezeichnung des verwendeten CAD-Systems gemal} Kapitel Vorgaben in
WINPLAN++
CadSystem=A15

Das Verhalten des AutoCAD-Fenster nach dem automatischen Start von
WINPLAN++

ShowWindow=n

Werte fur n: 0 = keine Beeinflussung, 1 = Fenster, 2 = Maximal

Die Einstellungen in acadplan.ini kdnnen bei Verwendung unterschiedlicher CAD-Systeme und
unterschiedlicher Plankopfe differieren. CAD-Systeme sind dann unterschiedlich, wenn sie in
der Ansteuerung Uber Winplan++ oder in der Definition der Plankopfattribute unterschiedliche
Einstellungen verlangen (z.B. sind fur AutoCAD alleine und AutoCAD mit Applikation (z.B. Sofi-
CAD) unterschiedliche Definitionen erforderlich). Deshalb ist es moglich, verschiedene Konfigu-
rationsdateien acadplan.ini vorzuhalten.

Die Datei acadplan.ini wird von acadplan.arx immer zuerst im aktuellen (Projekt-) Verzeichnis
gesucht, wenn sie dort nicht gefunden wird, im Verzeichnis, das Uber die Pfadvariable
ACADPLAN_DIR vordefiniert ist. Ist auch diese nicht vorhanden, wird acadplan.ini aus dem
.../llib Verzeichnis gelesen.
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Einstellungen in WINPLAN++

Vorgaben fur das CAD-Programm

Die Voreinstellungen fur die Kommunikation werden unter Vorgaben/CAD-Programme definiert.
Fur die Programmversionen AutoCAD 2000 / 2000i / 2002 gibt es in der Demo-Datenbank be-
reits Eintrage.

Einstellungen fir AutoCAD 2004 / 2005 / 2006:

Kirzel Al6 (beliebig)
Programm-Name AutoCAD-Version 2004/2005/2006 (beliebig)
DDE-Service Name ACADPIlan (fest)
DDE-Topic Name System (fest)
Erstes DDE-Kommando filedia O arx | (fest)
"C:\PLAN\LIB\ACADPIlan16.arx"
Parameter (fest)
Kommando-DDE-Service Name AutoCAD.r16.DDE (fest)
Kommando-DDE Topic-Name System (fest)
LOKAL: Programm-Datei (vollstandig. Pfad fur ACAD eingeben,
é?ﬁ’rogramme\ACADZOOS\acad.exe /P
"ACAD 2005")

Hinweis: Zur Datei acadplanl6.arx gehort die Konfigurationsdatei acadplanl6.ini.

Einstellungen fur AutoCAD 2000 mit SofiCAD:

Kirzel S15 (beliebig)
Programm-Name AutoCAD-Version 2000 mit SofiCAD (beliebig)
DDE-Service Name ACADPIan (fest)
DDE-Topic Name System (fest)
Erstes DDE-Kommando n filedia O arx | (fest)
"C:\PLAN\LIB\SofiPlan.arx"

Parameter (fest)
Kommando-DDE-Service Name AutoCAD.r15.DDE (fest)
Kommando-DDE Topic-Name System (fest)
LOKAL: Programm-Datei (vollstandig. Pfad fur SofiCAD eingeben

-Parameter beachten, z.B.
C:\Programme\ACAD2000\ acad.exe
/P "SofiCAD 2000" /t

"sofstart.dwt" )

Zu beachten: Das Kiirzel kann beliebig gewéhlt werden, muss aber mit der Einstellung in a-
cadplan.ini Gbereinstimmen (s.0.).

Einstellung fur LOKAL: Programm-Datei Ubernimmt man am besten aus der Verknipfung, die
jedes Programm auf dem Desktop anlegt (rechte Maustaste, Eigenschaften, Verknipfung, Ziel).
Damit ist sichergestellt, dass auch alle notwendigen Parameter mit angegeben werden.
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Wird AutoCAD mit anderen Applikation verwendet, wird sinnvollerweise der Eintrag fir die
verwendete AutoCAD-Grundversion in WINPLAN++ verdoppelt und bei der Namensgebung der
Name der Applikation angehangt. Gegebenenfalls miissen aber noch weitere produktabhangige
Anpassungen vorgenommen werden.

Da die AutoCAD-Applikationen meist eigene Plankdpfe mit eigenen Attributen mitbringen, ist
das Verdoppeln und Umbenennen erforderlich. Somit sind Sie in der Lage, unter Konfigurati-
on/CAD-Verknupfung eine spezifische Verknipfung der Plankopfparameter vorzunehmen. Die

gleiche Vorgehensweise (Verdoppeln und Vergabe eines neuen Namens) ist erforderlich, wenn
Projekte mit eigenen Plankopfdefinitionen verwendet werden.

Fehlermoglichkeiten

Wenn keine Kommunikation zustande kommt, kann es an folgenden Punkten liegen:

Es wird nicht die gewlinschte Datei acadplan.ini verwendet

Die in der Datei acadplan.ini gemachten Einstellungen stimmen nicht mit denen von des
AutoCAD-Plankopfes oder mit den Vorgaben in WINPLAN++ classic Uberein

Die AutoCAD-Attribute besitzen nicht die Eigenschaft Vorlage

Die AutoCAD-Attribute des Plankopfes stimmen nicht mit den Einstellungen in WINPLAN++
classic tberein (Konfiguration/CAD-Verknupfung)

Es ist nicht das fur die jeweilige AutoCAD-Version erforderliche Kommunikationsprogramm
in den Vorgaben von WINPLAN++ classic eingetragen.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem WINPLAN++ Administrationshandbuch.

12.2.2 RIBCON / ARRIBA CA3D

Es gilt folgende Systematik:

ARRIBA CA3D-Projektdatei = Name der CAD-Datei in WINPLAN++ classic (unter Plan/CAD-
Daten)

ARRIBA CA3D-Folie = Plannummer in WINPLAN++ classic (unter Plan)
Alle weiteren Attribute werden tber die CAD-Verknipfungen (s.u.) vorgenommen.

Da der Name der Projektdatei in ARRIBA CA3D vom tatséchlichen Namen des Projektes ab-
weichen kann, erfolgt die Zuordnung uber das Attribut AZ in ARRIBA CA3D.

Die Anzeige der Attribute und das Andern derselben erfolgt (iber das gleichnamige Kommando
AZ. Die weiteren Attribute des Plankopfes kdnnen durch Anklicken im Plankopf geé&ndert wer-
den.

Die Dateniibertragung von ARRIBA CA3D nach WINPLAN++ erfolgt Gber das Menl Ex-
tras/Programmerweiterungen/Winplan++ oder den Befehl WINPLAN.

Winplan.dll (Schnittstellenprogramm)

Das Programm wird von RIB ausgeliefert und wird im Verzeichnis \winplan\ installiert. Es ist fur
den Datenaustausch zwischen WINPLAN++ classic und RIBCON / ARRIBA CA3D zustandig.

Im selben Verzeichnis ist auch die Datei winplan.ini zu finden. Darin muss eventuell der Pfad
zum WINPLAN++ Importfilter angepasst werden.

Einstellungen in WINPLAN++:
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Vorgaben fur das CAD-Programm

Die Voreinstellungen fur die Kommunikation werden unter Vorgaben/CAD-Programme definiert.
Fir RIBCON V15 / ARRIBA CA3D gibt es in der Beispieldatenbank bereits einen Eintrag.

Kirzel RIB (beliebig)
Programm-Name ARRIBA CA3D (beliebig)
DDE-Service Name Gribs (fest)
DDE-Topic Name Winplan (fest)
Erstes DDE-Kommando (fest)
Parameter (fest)
Kommando-DDE-Service Name (fest)
Kommando-DDE Topic-Name (fest)
LOKAL: Programm-Datei (vollstandigen Pfad fir ARRIBA CA3D

eingeben - mit Parameter, z.B.
C:\Programme\RIB\CA3D\V21\Program
m\gribs.exe -I=ca3d)

Einstellung fur LOKAL: Programm-Datei Ubernimmt man am besten aus der Verknipfung, die
jedes Programm auf dem Desktop anlegt (rechte Maustaste, Eigenschaften, Verknipfung, Ziel).
Damit ist sichergestellt, dass auch alle notwendigen Parameter mit angegeben werden.

Fir die Kommunikation zwischen ARRIBA CA3D und WINPLAN++ classic gibt RIB ein speziel-
les Handbuch heraus, das sich auch ausfuhrlich mit dem Erstellen ,intelligenter* Plank&pfe be-
schaftigt.

12.2.3 ArchiCAD

Die Voreinstellungen fur die Kommunikation werden unter Vorgaben/CAD-Programme definiert.

Kirzel ARC (beliebig)
Programm-Name ArchiCAD (beliebig)
DDE-Service Name Archi (fest)
DDE-Topic Name ARCHIDDE (fest)
Erstes DDE-Kommando (fest)
Parameter (fest)
Kommando-DDE-Service Name (fest)
Kommando-DDE Topic-Name (fest)
LOKAL: Programm-Datei [*_[#].txt

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem WINPLAN++ Administrationshandbuch.
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12.2.4 MicroStation

Die Voreinstellungen fur die Kommunikation werden unter Vorgaben/CAD-Programme definiert.

Kirzel MIC (beliebig)
Programm-Name MicroStation (beliebig)
DDE-Service Name (fest)
DDE-Topic Name (fest)
Erstes DDE-Kommando (fest)
Parameter (fest)
Kommando-DDE-Service Name (fest)
Kommando-DDE Topic-Name (fest)

LOKAL: Programm-Datei

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem WINPLAN++ Administrationshandbuch.

12.2.5 Strakon

Die Voreinstellungen fur die Kommunikation werden unter Vorgaben/CAD-Programme definiert.

Kirzel STR (beliebig)
Programm-Name Strakon (beliebig)
DDE-Service Name (fest)
DDE-Topic Name (fest)
Erstes DDE-Kommando (fest)
Parameter (fest)
Kommando-DDE-Service Name (fest)
Kommando-DDE Topic-Name (fest)

LOKAL: Programm-Datei

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem WINPLAN++ Administrationshandbuch.
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12.2.6 Allplan

Die Voreinstellungen fur die Kommunikation werden unter Vorgaben/CAD-Programme definiert.

Kirzel NEM (beliebig)
Programm-Name Nemetschek Allplan (beliebig)
DDE-Service Name (fest)
DDE-Topic Name (fest)
Erstes DDE-Kommando (fest)
Parameter (fest)
Kommando-DDE-Service Name (fest)
Kommando-DDE Topic-Name (fest)

LOKAL: Programm-Datei

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem WINPLAN++ Administrationshandbuch.
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13 Versand

13.1 Allgemeines

WINPLAN++ classic unterstiitzt Sie beim Versand von Planen und Dokumenten auf vielfaltige
Weise:

Beim konventionellen Versand werden Plane und Dokumente ausgedruckt und per Post an
den Adressaten verschickt. WINPLAN++ erzeugt dazu das zugehorige Begleitschreiben.

Beim Versand per eMail werden von WINPLAN++ eMails generiert und die zugehdrigen
Dateien als Anlage (Attachments) zur eMail angehangt. Die Daten werden auf Wunsch
komprimiert.

Beim Versand per FTP werden die ausgewahlten Daten auf einen Datenserver mittels des
FTP-Protokolls Ubermittelt. Ebenso ist eine Ubertragung auf einen speziellen Projekt-
Kommunikationsserver méglich, wenn eine entsprechende Schnittstelle zu diesem Server
existiert.

In jedem Fall dokumentiert WINPLAN++ die Daten aller Versandvorgange in der Datenbank,
so dass diese zu jedem Zeitpunkt nachvollzogen werden kdnnen.

Im Rahmen eines Versandvorgangs kénnen Plotauftrége an Plotter im eigenen Netzwerk
ebenso wie Auftrage an externe Reprobetriebe generiert werden.

13.2 Der Versandvorgang

13.2.1 Versandassistent

Der Start des Versandvorgangs erfolgt Gber
die Schaltflache ,Versand “. Wird diese mittig
angeklickt, erhalt man die Hauptmaske des
Versandassistenten mit der Auswahl der
einzelnen Versandfunktionen

Mittels des kleinen Dreiecks neben der Schaltflache lasst sich direkt
die gewlinschte Versandfunktion auswahlen
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Es stehen folgende Versand-Assistenten zur Verfugung:

Standard Assistent der interaktive Versand wird im folgenden erlautert
Verteiler Assistent, der Versand nach vorher definierten Verteilerschemen
Sammelordner Assistent, der Versand mit Hilfe des Sammelordners

Der Versandassistent erzeugt in einzelnen Schritten einen individuellen Versandvorgang und
unterstitzt den Benutzer durch seine tbersichtliche Gliederung. Der Versandvorgang kann zu
jedem Zeitpunkt unterbrochen und neu aufgenommen werden. Bereits durchgefiihrte Vorgénge
kénnen in gleicher oder veranderter Weise wiederholt werden.

13.2.2 Standard-Assistent

Die Maske ist folgendermalRen aufgebaut:

Linker Bereich: Beschreibung des Bearbeitungsschrittes und Prozesskette vi-
sualisiert den aktuellen Stand des Versandvorgangs

Oberer Bereich: Auswahlment / je nach Bearbeitungsstand

Mittlerer Bereich: Auswahlfenster

Unterer Bereich: Schaltflachen

Auswahlmeni

l

Auswahlfenster

A

Prozesskette

v

Schaltflache

A

Linker Bereich/ Beschreibung / Prozesskette:

Auf der linken Seite wird der aktuelle Bearbeitungsschritt genannt und durch eine Aufforderung
erlautert z.B.

,Bitte wahlen Sie die Beteiligten

aus an die Sie ein

Versandpaket verschicken

wollen.”

Darunter wird mit Hilfe einer Prozesskette der Stand des Versandvorgangs visualisiert.
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Dabei bedeuten:

Blau [ der aktuelle Schritt

Grin [ bereits durchgefiihrte Schritte

Rot I noch durchzufihrende Schritte

Grau [ Schritte, die je nach ausgewahlten Optionen noch ausge-
fuhrt werden mussen.

Gelb [ bereits bearbeitete Schritte, bei denen keine Auswahl ge-

troffen wurde

Wahrend des Durchlaufs der einzelnen Schritte kann durch Klicken auf bereits durchgefiihrte
Schritte ein Ricksprung erfolgen.

Oberer Bereich / Auswahlmeni:

Im oberen Bereich unterstiitzt der Assistent den Auswahlvorgang fir das jeweilige Objekt.
Hier kann jeweils festgelegt werden, aus welchem Datenbereich gefiltert werden soll.

Auswahl der Beteiligten...:

...aus dem Hauptprojekt Alle Beteiligten, die im Hauptprojekt angelegt wur-
den, stehen fir die Auswahl zur Verfigung.

...aus dem Sammelordner Hier kann aus den Beteiligten, die sich im aktuellen
Sammelordner befinden ausgewahlt werden.

...von einer Verteilerdefinition Die Beteiligten kdnnen aus vorgegebenen Verteiler-
definitionen gewahlt werden.

Wird ein Datenbereich ausgewahlt, zeigt das linke Fenster im unteren Bereich die dazugehori-
gen Daten an.
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Auswahl der Plane....

Das folgende Fenster zeigt am oberen Bildschirmrand den so genannten ,Projektpfad”, also
den Ort in der Projektstruktur, von dem aus der Versandvorgang gestartet wurde (in diesem
Beispiel 000480\BA 1\BEW). Mit Hilfe der Auswahlbox kann dieser Ort verandert werden. Alle
weiteren Eingaben im linken Feld beziehen sich jeweils auf den oben eingestellten Projektpfad.

.. aus Projekt (mit Unterprojekten) bietet alle Plane des aktuellen Projektes
bzw. Unterprojektes an, optional mit nach-
folgenden Unterprojekten

.. mit Verteiler wurde bei Planen ein bevorzugter Vertei-
ler vordefiniert, werden mit dieser Einstel-
lung nur diese Plane angezeigt

.. mit hochst. Index noch nicht gesendet an zeigt alle Plane an, die in der aktuellen
Version noch nicht an einen bestimmten
Beteiligten gesendet wurden

.. aus aktueller Ansicht zeigt die Plane an, die zuletzt in der
Baum- bzw. Tabellenansicht sichtbar wa-
ren

.. aus aktueller Selektion zeigt die Plane an, die zuletzt in der

Baum- bzw. Tabellenansicht selektiert
(markiert) waren

.. aus Sammelordner zeigt die Plane an, die sich aktuell im
Sammelordner befinden

.. aus aktueller Suchabfrage zeigt die Plane an, die das Ergebnis des
aktuellen Suchlaufs mit dem Sucheditor
waren

.. aus Suchabfrage ... zeigt die Plane an, die das Ergebnis eines
bestimmten Suchlaufs mit dem Sucheditor
waren
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Auswahl der Dokumente....

Auch dieses Fenster zeigt am oberen Bildschirmrand den ,Projektpfad”, von dem aus der Ver-
sandvorgang gestartet wurde (in diesem Beispiel 000480 / BA 1 / DOK). Mit Hilfe der Auswahl-
box kann dieser Ort verandert werden. Alle weiteren Eingaben im linken Feld beziehen sich
jeweils auf den oben eingestellten Projektpfad.

.. aus Projekt (mit Unterprojekten) bietet alle Dokumente des aktuellen Pro-
jektes bzw. Unterprojektes an, optional mit
nachfolgenden Unterprojekten

.. mit Verteiler wurde bei Dokumenten ein bevorzugter
Verteiler vordefiniert, werden mit dieser
Einstellung nur diese Dokumente ange-
zeigt

.. die noch nicht gesendet sind an zeigt alle Dokumente an, die noch nicht
an einen bestimmten Beteiligten gesendet
wurden

.. aus aktueller Ansicht zeigt die Dokumente an, die zuletzt in der
Baum- bzw. Tabellenansicht sichtbar wa-
ren

.. aus aktueller Selektion zeigt die Dokumente an, die zuletzt in der
Baum- bzw. Tabellenansicht selektiert
(markiert) waren

.. aus Sammelordner zeigt die Dokumente an, die sich aktuell
im Sammelordner befinden

.. aus aktueller Suchabfrage zeigt die Dokumente an, die das Ergebnis
des aktuellen Suchlaufs mit dem Suchedi-
tor waren

.. aus Suchabfrage ... zeigt die Dokumente an, die das Ergebnis

eines bestimmten Suchlaufs mit dem
Sucheditor waren
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Mittlerer Bereich / Auswabhlfenster (2):

Der mittlere Bereich ist in zwei Fenster aufgeteilt. Das linke Fenster zeigt alle Daten, die dem
oben eingestellten Filterkriterium entsprechen, hier kdnnen Elemente ausgewéhlt werden und in
das rechte Fenster verschoben werden. Dort werden die Objekte gesammelt, die fur den Ver-
sandvorgang bendtigt werden. Das Fullen des rechten Fensters erfolgt entweder durch Doppel-
klick, per gedrickter linker Maustaste und Ziehen des Objektes (,Drag & Drop*) oder durch

Verwendung der Schaltflachen oberhalb der Fenster.

Bei der Auswahl des Mediums werden alle fir dieses Projekt definierten Versandmedien
Konfiguration > Vorgaben> Medium in der vordefinierten Reihenfolge angezeigt. Durch Mar-
kieren mit der Maus werden das oder die gewinschten Medien ausgewéhlt. Diese erhalten da-
bei eine griine Kennzeichnung.

Fur jedes Medium muss der Versandtyp festgelegt werden. Dieser kann sein:

Post ohne Dateien Es wird ein Anschreiben erstellt, in dem die ausgewahlten Plane in
der gewiinschten Anzahl aufgefuihrt werden

Post mit Dateien Es wird ein Anschreiben erstellt, in dem die ausgewahlten Plane in
der gewlinschten Anzahl aufgefuhrt werden. Zusétzlich kénnen Da-
teien ausgewahlt werden, die dem Anschreiben (z.B. auf CD) beige-
fugt werden.

Post mit Plotten Es wird ein Anschreiben erstellt, in dem die ausgewahlten Plane in
der gewiinschten Anzahl aufgeflihrt werden. Zusatzlich werden die
Plane in der gewlnschten Anzahl zum Plotter gesendet (nur mdglich
durch weitere Konfiguration des Systems)

FTP-Transfer Plane und Dokumente werden mittels des FTP-Protokolls auf einen
Datenaustauschserver geladen werden.
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Infomail fur FTP Erganzung zum FTP-Transfer, Beteiligten werden mittels eMail Uber
neu hochgeladene Daten auf den FTP-Server informiert

eMail ohne An- Versand von Planen und Dokumenten per eMail. Es wird kein sepa-

schreiben rates Anschreiben erstellt; die versendeten Plane und Dokumente
werden in der eMail in Text- und Tabellenform aufgefiihrt

eMail mit Word Versand von Planen und Dokumenten per eMail. Es wird ein separa-
tes Anschreiben mit MS Word ™ erstellt, das der eMail beigefiigt
wird.

eMail mit PDF Versand von Planen und Dokumenten per eMail. Es wird ein separa-

tes Anschreiben mit MS Word ™ erstellt, das anschlieRend nach
PDF gewandelt und der eMail beigefugt wird. Hierflr ist das Vor-
handensein eines Programms zur Erstellung von PDF-Dateien (z.B.
Acrobat Distiller) erforderlich.

eMail an Repro Es wird eine eMail an den Reprodienstleister gesendet. Diese ent-
halt die zu plottenden und versendenden Plane und Dokumente, alle
bendtigten Anschreiben und einen Reproauftrag.

Wurde ein Medium ausgewahlt, das mit der Erstellung eines Anschreibens gekoppelt ist, erfolgt
im nachsten Schritt die Auswahl der Anschreibenvorlage und die Eingabe der Felder des An-
schreibens. Die Optionen kdnnen wahlweise fir jeden Beteiligten einzeln definiert werden, oder
die Einstellungen fir den ersten Beteiligten werden fur alle weiteren Beteiligten lbernommen.
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@ Soll an Stelle des Namens die echte Unterschrift des Absenders im Anschreiben erschei-
nen, so kann eine Datei mit der Unterschrift eingebunden werden, indem im Feld ,Mit freundli-
chen GrifRen“ diese Unterschriftsdatei folgendermal3en eingetragen wird (Beispiel):

#$DOKPFADS\unterschrift-mustermann.jpg#Heinz Mustermann

Dabei gibt der Eintrag zwischen den ,#“ den Pfad der Datei an, wobei Pfadvariablen erlaubt
sind. Der dahinter stehende Text wird unter der Unterschrift noch einmal im Klartext ausgege-
ben.

Wurde ein Reproversand ausge-
wahlt,

erfolgt im nachsten Schritt die Auswahl des Reprodienstes (falls es in dem Projekt mehrere gibt)
und der Anschreibenvorlage mit der Eingabe der Felder des Anschreibens.

Wourde ein Dateiversand ausge-
wabhlt,

erfolgt im nachsten Schritt die Auswahl der zu versendenden Dateien. Pro Beteiligtem kénnen
die bevorzugten Dateitypen festgelegt werden. Ist der Haken bei ,automatische Auswahl®
gesetzt, werden alle Dateien des angegebenen Typs an den betreffenden Beteiligten ver-
schickt. Im anderen Fall erfolgt eine Zweiteilung des Fensters, so dass man die gewiinschten
Dateien selbst wie in den anderen Masken festlegen kann.

Ist Word an der Erstellung des Anschreibens beteiligt, 6ffnet das Programm ein Fenster, in dem
die entsprechende Anzahl an Anschreiben erzeugt wird. Daftir wird nach jedem Anschreiben
auf die Winplan++ Schaltflache ,Beenden” geklickt, um das nachste Anschreiben erstellen zu
lassen.
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Anklicken zum Starten des
/ nachsten Anschreibens.

Ebenso wird bei Auswahl eMail-Anschreiben in Ihrem eMail-Programm das entsprechende An-
schreiben verfasst.

Benutzerhandbuch WINPLAN++ Version 3.3 Seite 83/157



Versand

Danach sind alle Schritte des Standard-Assistenten abgearbeitet. Alle Informationen zum Ver-
sand werden in der Datenbank gespeichert. Ein spezieller Knoten Versand im Projektbaum gibt
Aufschluss Uber alle Versandvorgéange, alle versendeten Dateien und alle Versandoptionen.

Unterer Bereich / Schaltflache:

Im unteren Bereich helfen die Schaltflaichen dem Benutzer im Versandvorgang zum nachsten
~Weiter >“ bzw. vorherigen ,, < Zurtick® Schritt zu gelangen, den aktuellen Versandvorgang zu
verwerfen ,Verwerfen“ d.h. der Versandvorgang beginnt neu, den Versandvorgang abzubre-
chen ,Abbruch.” Und im letzten Fenster den Versandvorgang zu beenden ,Fertig” .

13.2.3 Verteiler-Assistent

Der Verteilerversand unterscheidet sich vom Standard-Versand nur in der Auswahl der Emp-
fanger. Hierfir missen Verteilerschemen vordefiniert werden.

Nach Auswahl der betreffenden Versandfunktion ,Verteiler-Assistent®  erfolgt im ersten Schritt
die Auswahl des gewtinschten Verteilers.

Danach erfolgt die Auswahl der Plane und Dokumente wie beim Standard-Assistenten. Die Ver-
sandmedien sind Uber den Verteiler festgelegt und missen nicht ausgewahlt werden. Inhalt des
Anschreibens, Informationen fir den Reprodienst und Auswahl der Dateien erfolgen wie beim
Standard-Assistenten.
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13.2.4 Sammelordner-Assistent

Der Sammelordner kann &hnlich dem Warenkorb-System eines Online-Shops wahrend der Ar-
beit mit WINPLAN++ Plane, Dokumente, Beteiligte und/oder Verteiler aufnehmen, fiir die zu
einem gewuinschten Zeitpunkt ein Versandvorgang ausgelost werden kann.

Der Sammelordner befindet sich unterhalb des WINPLAN++ Fensters und kann mittels des
schwarzen Dreiecks in seiner linken oberen Ecke aus- oder eingeklappt werden.

Um die genannten Objekte in den Sammelordner zu tbernehmen, gibt es folgende Mdglichkei-
ten:

per ,Drag & Drop*“
mittels der rechten Maustaste, Funktion ,In Sammelordner*
mittels <Strg>C ; <Strg>V.

Um Objekte aus dem Sammelordner zu entfernen, wéhlen Sie das Objekt mit der rechten
Maustaste aus und klicken im Kontextmeni Entfernen an.

.In den Sammelordner kénnen nur Objekte eines Projektes gelegt werden. Er arbeitet ge-
nau wie der Versandassistent nur Projekt bezogen.

Der Sammelordner bleibt auch Uber die aktuelle Sitzung mit WINPLAN++ hinaus erhalten. Des
Weiteren kann er unter einem festzulegenden Namen gespeichert und somit z.B. an Kollegen
zur weiteren Bearbeitung Ubergeben werden.

Beim Start der Versandfunktion ,Sammelordner-Assistent*  werden die bereits festgelegten
Objekte zur Ubernahme angeboten. In den verbleibenden Schritten missen nur noch die feh-
lenden Optionen gesetzt werden.

Die Versandfunktion kann auch im Sammelordner direkt Gber das Symbol versenden  aktiviert
werden.
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13.2.5 Durchfuhrung des Versandvorgangs

Bevor der Versandvorgang gestartet wird, erscheint die unten abgebildete Maske.

Auf der linken Seite werden die in den zuvor durchgefihrten Schritten erzeugten Versandpake-
te angezeigt. Durch Anklicken einzelner Versandpakete lassen sich tber die Registerkarten im

mittleren Fenster nachtraglich noch einmal die Optionen fiir den Versand andern (auch fir die
im Rahmen des Verteilerversandes erzeugten Pakete).
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Auf der rechten Seite stehen folgende Schaltflachen zur Auswahl:

Kopieren Ausgewahlte Versandpakete kénnen kopiert werden.

Ldschen Einzelne Versandpakete konnen geldscht werden.

Alle I6schen Alle Versandpakete des aktuellen Versandvorgangs werden geldscht.

Neu Der bisherige Versandvorgang wird abgebrochen und ein neuer gestar-
tet.

Laden Ein gespeicherter Versandvorgang kann geladen werden.

Speichern Ein Versandvorgang kann langfristig gespeichert werden.

Starten Der Versandvorgang wird gestartet.

Schliel3en Schliel3t die Maske fur den Fall, dass der Versandvorgang nicht sofort

durchgefuhrt werden soll. Versandpakete stehen bis zum Ende der Sit-
zung zur Verfligung.

Die Registerkarten im mittleren Bereich lassen folgende Auswahlmaglichkeiten zu:

Datum Festlegen des Versanddatums

Erfasser/Versender Hier kann der Name des Erfasser/Versenders eingetragen wer-
den.

Versanddaten mit DB Es wird festgelegt, ob die Daten in der Datenbank gespeichert

speichern werden sollen.

nicht speichern Daten sollen nicht zur Dokumentation gespeichert werden.

nur Anschreiben spei- Es soll nur das Anschreiben zur Dokumentation gespeichert

chern werden.

alle Dateien speichern Alle Dateien, die im Rahmen des Versandvorgangs entstanden

sind (z.B. die in der eMail verschickten ZIP-Dateien), werden
gespeichert.

Anschreiben als Pro- Hier kann festgelegt werden, ob die erzeugten Anschreiben als
jektdokument eintragen Projektdokument abgespeichert werden sollen.

Benutzerhandbuch WINPLAN++ Version 3.3 Seite 87/157



Versand

Diese Dateien sind Uber den Knoten ,Projektversand “ im Projektbaum erreichbar.

Zum Start des Versandvorgangs betétigen Sie die Schaltflache = *®"" . Es erfolgt dann die Er-
zeugung der Anschreiben sowie die Zusammenstellung der eMails.

13.2.6 Anzeige im Projektbaum

Ist der Projektbaum aktiviert, werden alle Versandvorgange  in der Baumstruktur angezeigt.
Es gibt folgende Strukturierung:

Vorbereitet  (vorbereitete Versandvorgénge) und Gesendet  (durchgefuhrte Versandvor-
gange)
-1 T.MM.JJJJ* chronologische Sortierung nach Jahr, KW
Beteiligter (Versandpaket mit Angabe von Anschreiben, ZIP-Datei)

versendete Plane, Dokumente, Zusatze im Anschreiben
Beispiel:

Weitere Gliederungsmaoglichkeiten sind in Vorbereitung.

Mittels dieser Schaltflache kénnen vorbereitete oder bereits durch-
gefuihrte Versandvorgange direkt aus dem Projektbaum heraus
gestartet oder als Vorlage fir weitere Versandvorgéange herange-
zogen werden.
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14 Assistenten / Tools

14.1 Reminder

Der Reminder erinnert Sie an Uberfallige Ein- und Ausgange von Planen und Dokumenten.
Welcher Plan bzw. welches Dokument Uberfallig ist, entscheidet das Soll- und Ist-Datum bei
den Versanddaten. Ist ein Soll-Datum tGberschritten und gleichzeitig das Ist-Datum leer
(Plan/Dokument noch nicht zurtick erhalten bzw. versendet), so wird der Eintrag im Reminder

angezeigt.

Standardmalfiig wird mit dem aktuellen Datum verglichen.
Soll mit einem anderen Datum verglichen werden, so kann dieses in das Feld

eingetragen werden.

Nach dem Anklicken der Schaltflache wird die neue Situation im Reminder ange-
zeigt. (Anwendungsbeispiel: Welche Ausgange sind wéhrend meines Urlaubs zu erwarten?)
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14.2 Planassistent

14.2.1 Allgemeines

Der Planassistent unterstitzt Sie

beim Importieren von Dateien, die Sie von anderen Projektbeteiligten geliefert bekommen.
bei der gleichzeitigen Erfassung von Plan-Stammdaten, Index- und Versanddaten fir meh-
rere Plane.

bei der gleichzeitigen Anderung von Indizes und Versanddaten zu Planen.

Der Planassistent wird Uber die Schaltflache Planassistent in der grafischen
Mendleiste

oder das Pulldown-Menu Assistenten/Planassistent — aufgerufen.

14.2.2 Importieren von Dateien

Importieren von Dateien und gleichzeitige Vergabe v on Plan beschreibenden Daten:

Sollen in WINPLAN++ classic Plane bzw. Indizes angelegt werden, zu denen Dateien (CAD-,
Vorschau und/oder Plotdateien) vorliegen, so kdnnen diese vom Windows-Explorer mittels
.Drag & Drop“ in den Planassistenten gezogen und nachfolgend in WINPLAN++ classic regist-
riert werden.

Starten Sie dazu in WINPLAN++ classic zunédchst den Planassistenten.

Starten Sie dann parallel den Windows-Explorer und legen diesen als Fenster tiber das
Fenster des Planassistenten.

Wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem die zu importierenden Dateien liegen und sor-
tieren Sie im Explorer die Dateien nach einem sinnvollen Kriterium.

Wahlen Sie die Dateien eines Dateityps (z.B. Vorschau- (Plot-) Dateien) und ziehen Sie
diese mit gedrlckter linker Maustaste in das entsprechende Feld des Planassistenten
(Austausch-Datei, Vorschau-Datei, CAD-Datei).

Sobald die in das Fenster gezogenen Dateien in der richtigen Liste erscheinen, lassen
Sie die linke Maustaste los und verankern somit die Dateien in der Tabelle.

Wiederholen Sie den Vorgang ggfs. fir weitere Dateitypen.

Alternativ kdnnen Sie die Dateien auch mit <Strg>C oder <rechter Maustaste> Kopieren im
Windows-Explorer markieren und mit <Strg>V oder <rechter Maustaste> Einfligen im Planassis-
tent einfigen.

Es ist auch maglich, diese Operation direkt aus einer Zip-Datei heraus auszufihren.
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Planassistent

A

Explorer

v

Der Planassistent versucht, auf Grundlage des Dateinamens die Plannummer zu ermitteln.
Der einfachste Fall, dass die Plannummer dem Dateinamen (zuztglich der Endung) entspricht,
ist voreingestellt.

Werden Dateien mit Index- und/oder Statusbezeichner (z.B. s101-b.plt) importiert, so ist vor
dem Importieren die Option ,Index* zu markieren.

Dabei kann eingestellt werden, wie der Indexbezeichner an den Dateinamen angehéangt ist.
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Gibt es Abweichungen zwischen Dateinamen und Plannummer (z.B. wenn der Dateiname die
Plannummer enthalt, aber auch noch weitere Informationen), so kénnen diese in der Maske
ebenfalls vor dem Import eingestellt werden.

In jedem Fall kann die von WINPLAN++ erkannte Plannummer in der Spalte ,,Plan-Nr.“ noch
nachbearbeitet werden.

Automatische Plannummernerkennung:

Die Optionen fur die Plannummernerkennung missen aktiviert sein, bevor Sie die Dateien per
,Drag & Drop“ in die Programmmaske ziehen!

Indexstatus

Voraussetzung fur das Erkennen des Status aus dem Dateinamen ist das Vorhandensein einer
Datei istatus.wie im WINPLAN-Hauptverzeichnis oder im Import-/Export-Verzeichnis des jewei-
ligen Projektes. Die Datei istatus.wie ist &hnlich aufgebaut wie die Index-Erzeugungsvorschrift
index.wie . Sie enthalt einen Wertebereich fir die Statusbezeichner sowie die Information der
damit verknlpften Kirzel der Indexstati.

Beispiel: Die Datei istatus.wie mit Inhalt

[v,v] VOR
[V,V] VOR
[0,9] FREI
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liest sich folgendermal3en:

Alle Plane mit Indexstatusbezeichner ,v* oder ,V* werden mit dem Indexstatus VOR=Vorabzug
belegt, alle Plane mit Indexstatusbezeichner von 0 bis 9 mit dem Indexstatus
FREI=Freigegeben (Bedeutung der Kirzel je nach Definition der Vorgaben in der Datenbank).

Der Planassistent bietet ebenso die Moéglichkeit die Stelle in der Plannummer anzugeben, an
der der Index sowie der Indexstatus verschlisselt sind.

Beispiel Plannummernkonfiguration:

Stellen
1234 Status = V1
H-SAN-GR-01-0010 V1 0
Ja Index =0
Plannummer T
Indextrenner

Beim Einlesen von Planen tUber den Planassistenten kann automatisch das aktuelle Datum als
Zeichnungsdatum und/oder Datum des Indexes eingetragen werden.

Wahrend des Imports kann der Planassistent die von Ihnen ausgewahlten Dateien in das beim
Projekt eingestellte Import-/Export-Verzeichnis kopieren oder verschieben. Das ist sinnvoll,
wenn die Dateien z.B. per eMail empfangen wurden und nur in einem temporaren Verzeichnis
zwischengespeichert werden. Wird diese Funktion nicht ausgewahlt, wird in WINPLAN++ der
Verweis zur derzeitigen Datenquelle abgespeichert.

Legen Sie nun im unteren rechten Bereich der Maske des Planassistenten fest, welche planbe-
schreibenden Daten beim Import angelegt werden sollen. Die Auswahl bewirkt, dass die ent-
sprechenden Registerkarten fir die EintrAge angezeigt werden:

Stammdaten: Geben Sie in der dann erscheinenden Registerkarte ,Stammdaten” die Daten
ein, die die importierten Plane gemeinsam haben (z.B. Ersteller, Bauabschnitt, Ma3stab).
Daten, die bei jedem Plan unterschiedlich sind (z.B. Planinhalt), kbnnen Sie nach dem Im-
port manuell erganzen.

Stammdaten gemalR Plan-Nr.-Format:  Setzt voraus, dass in dem gewahlten (Unter-) Pro-
jekt eine Plannummerndefinition erstellt wurde. Die Vorgehensweise ist wie bei den Stamm-
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daten, mit dem Unterschied, dass die durch die Plannummernkonfiguration festgelegten
Felder nicht ausgewahlt bzw. eingegeben werden kénnen.

Index eintragen: Auf Wunsch werden fur die importierten Plane automatisch Indizes ange-
legt. Dabei wird der Indexbezeichner wahlweise aus dem Dateinamen Ubernommen, auto-
matisch vergeben (der jeweils nachste Index auf Basis der Index-Erzeugungsvorschrift)
oder manuell definiert (derselbe Bezeichner fur alle importierten Plane). In der Maske kén-
nen wiederum die Daten eingegeben werden, die fir alle importierten Plane zutreffen.
Versanddaten eintragen: Geben Sie in der Registerkarte ,Versanddaten“ die Daten ein,
die die importierten Plane gemeinsam haben (z.B. Beteiligter, Eingang Ist).

Haben Sie alle Eingaben flr den Import vorgenommen, starten Sie diesen durch ,Erzeugen®.
Die Maske des Planassistenten verschwindet, und Sie finden die Plane in den ausgewéhlten
(Unter-) Projekten.

14.2.3 Anlegen neuer Datenséatze ohne Dateien

Neben dem Import von Planen mit Dateien konnen Sie den Planassistenten auch nutzen, um zu
vorhandenen Planen neue Datensétze anzulegen (Indexdaten, Versanddaten).

Dazu kann es sinnvoll sein, in der Tabelle der Plane diejenigen zu markieren, die bearbeitet
werden sollen. Wechseln Sie dann in den Planassistenten und verwenden Sie dort den unteren
Teil der Maske des Planassistenten, indem Sie ,Plane bearbeiten” markieren.

Wahlen Sie, auf welche Menge von Planen sich die Anderung beziehen soll. Haben Sie vor
Start des Planassistenten mehr als einen Plan markiert, zeigt die Vorauswahl automatisch auf
.Pl&ne mit Markierung".

Markieren Sie im rechten Bereich, welche Datensatze Sie anlegen méchten.
Es stehen die folgenden Mdglichkeiten zur Auswabhl:

Stammdaten eintragen / gemal Plan-Nr.-Format : Ohne zugehérige Dateien kénnen keine
neuen Stammdaten angelegt werden.

Index eintragen: Fur die ausgewahlten Plane werden neue Indizes angelegt. Dabei wird
der Indexbezeichner wahlweise automatisch vergeben (der jeweils ndchste Index auf Basis
der Index-Erzeugungsvorschrift) oder manuell definiert (derselbe Bezeichner fur alle impor-
tierten Plane). In der Maske werden die Daten eingegeben, die fur alle hdchsten Indizes der
Plane zutreffen. Bitte beachten Sie, dass auf der Registerkarte Index die Funktion ,neuer
Index" aktiviert ist.

Versanddaten eintragen: Fur die ausgewahlten Plane werden neue Versanddatensatze
angelegt. Diese beziehen sich grundséatzlich auf den hdchsten Index. In der Registerkarte
werden die Daten eingegeben, die fir alle Datensétze zutreffen. Bitte beachten Sie, dass im
unteren Bereich der Registerkarte die Funktion ,neuer Versand* aktiviert ist.
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14.2.4 Bearbeiten bereits vorhandener Daten

Neben dem Import und dem Neuanlegen von Datensatzen kdnnen Sie den Planassistenten
auch nutzen, um an den vorhandenen Planen Anderungen und Ergdnzungen vorzunehmen
(z.B. Indexdaten mehrerer Plane andern, Ein- oder Ausgangsdaten mehrerer Plane eintragen).

Dazu kann es sinnvoll sein, in der Tabelle der Plane diejenigen zu markieren, die bearbeitet
werden sollen.

Wechseln Sie in den Planassistenten und verwenden Sie dort den unteren Teil der Maske des
Planassistenten, indem Sie ,Plane bearbeiten* markieren.

Wahlen Sie, auf welche Plane sich die Anderung beziehen soll. Haben Sie vor Start des Plan-
assistenten mehr als einen Plan markiert, zeigt die Vorauswahl automatisch auf ,Plane mit Mar-
kierung“.

Markieren anschlieRend, welche Anderung Sie vornehmen méchten. Dabei gibt es wieder die
folgenden Mdglichkeiten.

Stammdaten: Anderungen in der Registerkarte ,Stammdaten” sind nur dann sinnvoll, wenn
alle ausgewahlten Plane auf einen einheitlichen Stand gebracht werden sollen. Zur Multi-
Anderung einzelner Felder empfehlen wir Ihnen die Anderung zur Mehrfachanderung in der
Maske Plan/Stammdaten.

Stammdaten gemal Plan-Nr.-Format : Setzt voraus, dass in dem gewéahlten (Unter-) Pro-
jekt eine Plannummerndefinition erstellt wurde. Es gilt das fur die Stammdaten Gesagte.
Index eintragen: Der Planassistent erméglicht das Andern von mehreren Index-
Datensatzen in einem Arbeitsgang. Gegen Sie dazu in der Maske ,Index" die zu andernden
Werte ein. Deaktivieren Sie im unteren Bereich der Maske die Funktion ,Neuer Index". So-
mit wird kein neuer Index angelegt, sondern die Anderungen beziehen sich auf den jeweils
hdchsten Index der ausgewahlten Plane. Nicht ausgefiilite Felder werden beibehalten.
Versanddaten eintragen: Der Planassistent ermoglicht das Andern von mehreren Ver-
sand-Datensétzen in einem Arbeitsgang. Geben Sie dazu in der Registerkarte ,Versandda-
ten“ die zu andernden Werte ein. Deaktivieren Sie im unteren Bereich der Registerkarte die
Funktion ,Neuer Versand“. Somit wird kein neuer Versanddatensatz angelegt, sondern die
Anderungen beziehen sich auf den Datensatz fiir den jeweils hchsten Index der ausge-
wahlten Plane und den ausgewéhlten Beteiligten. Nicht ausgefillte Felder werden beibehal-
ten.

14.3  Archivierungsassistent

Ein wichtiger Bestandteil der Version WINPLAN++ classic profi ist das Archivierungsmodul.

Mit Hilfe dieses Moduls kdnnen entweder abgeschlossene Projekte oder Teile eines Projekts
die abgeschossen sind in ein digitales Archiv tGberfihrt werden. Das bedeutet, dass
WINPLAN++ alle Datenbankeintrédge zu dem betreffenden Projekt in einem allgemeinen Format
(XML) exportiert und alle zu den Dokumenten und Planen gehérenden Daten fiir eine Datensi-
cherung auf Festplatte, Band, CD oder DVD bereitstellt.

Nach Durchfiihrung der Archivierung sollte das Projekt aus der WINPLAN-Datenbank nicht ge-
|6scht werden, damit die Projekt- und Plandaten auch weiterhin fur die Recherche zur Verfi-
gung stehen.
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Der Archivierungsassistent bietet auf3erdem die Moglichkeit Dateien zu laden, die bereits archi-
viert waren oder neu in das Projekt aufgenommen werden sollen.

Der Archivierungs- Assistent wird tber das Menu

Assistenten > Archivierung  aktiviert und fahrt sie durch den Ar-
chivierungsvorgang.

Um ein komplettes Projekt zu archivieren muss dieses im
Projektbaum markiert sein.

Der Assistent fihrt schrittweise durch den Archivierungsvorgang:

Zundachst ist zu entscheiden, ob Daten archiviert oder geladen werden sollen

14.3.1 Archivieren

Wird Archivieren gewahlt; besteht nun die Auswahl, ob alle Daten mit Dateien oder ohne Da-
teien archiviert werden sollen, oder ob eine Auswahl getroffen werden soll.

Wenn Sie sich fur eine Eine eigene Auswahl treffen entscheiden, erscheint als Nachstes eine
Maske, in der Sie getrennt nach Planen, Dokumenten, Beteiligten mit Adressen, Verteiler und
Vorgaben festlegen kénnen, ob diese archiviert werden sollen oder nicht. Bei Dokumenten und

Planen besteht zusétzlich die Moéglichkeit, nur eine Auswahl zu archivieren. Diese wird in weite-
ren Folgemasken abgefragt.
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Haben Sie zuvor Plane im Projekt ausgewahlt, erscheint ein Fenster, in dem Sie lhre Angaben
differenzieren kdnnen.

Im nachsten Schritt wird auf Grund der getroffenen Auswahl die Datenmenge ermittelt. Gleich-
zeitig wird angezeigt, falls die Datenbank Inkonsistenzen aufweist, d.h. Verweise zu Dateien
nicht (mehr) existieren.
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Wurde Auswahl aktiviert, kénnen noch weitere Details ausgewahlt werden.

Wenn Auswahlfelder z. Zt. nicht aktiv sind, liegt es an der vorherigen Auswahl (Plane sind nur
aktiv, wenn bei Auswahl Plan markiert wurde.).

Ist detaillierte Auswahl Plane aktiviert, kbnnen einzelne Plane ausgewahlt werden, z. B. auch
Planzusammenstellungen, die Ergebnis einer Suchabfrage sind.

Detaillierte Auswahl Dokumente, hier kbnnen einzelne Dokumente ausgewahlt werden, in ei-
nem Auswabhlfenster stehen alle Dokumente des Projekts zur Verfigung.

Ein Filter fur Dateinamen oder Dateityp hilft bei der Verfeinerung der Auswabhl.
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Filter/ Dateiname

A

Filter/ Dateityp

A

Bevor die Archivierung durchgefuhrt wird, gibt es die Mdglichkeit, folgende Informationen zur
Archivierung bei den Planen und Dokumenten abzuspeichern bzw. zu &ndern:

Der Status der archivierten Plane kann generell gesetzt bzw. gedndert, z.B. als ,archiviert”
gekennzeichnet werden.

Der Status der archivierten Indizes kann generell gesetzt bzw. geandert, z.B. als ,archiviert"
gekennzeichnet werden.

Der Archiv-Pfad, unter dem die Daten abgespeichert werden, kann bei den CAD-Daten in
eines der vier freien Info-Felder geschrieben werden.

Der Medium-Label (Benennung des Datentragers), mit dem die Daten abgespeichert wer-
den, kann bei den CAD-Daten in eines der vier freien Info-Felder geschrieben werden.

Das Archivziel ist erreicht, das Projekt kann einem Pfad / Ort zugewiesen werden.
Dabei stehen folgende Mdoglichkeiten zur Auswabhil:

Lokal archivieren : Die Archivierung wird auf einer lokalen oder Netzwerkfestplatte vorge-
nommen. Von dort aus lasst sich die gewtinschte Folgeverarbeitung (Bandsicherung, CD
brennen, etc. durchfihren).
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Geben Sie dazu den gewiinschten Ablageort an. Fir die Weiterverarbeitung lassen sich die
Dateien auf mehrere Verzeichnisse mit einer anzugebenden Maximalgréf3e verteilen.

auf FTP bereitstellen: Die archivierten Daten werden mittels FTP (File Transfer Protocol)
auf einen Internetserver Ubertragen.

Fur die Ubertragung ist ein FTP-Server zu benennen und ggfs. ein Unterverzeichnis, das fir
die Datensicherung verwendet werden soll. Die Abfrage von Benutzernamen und Passwort
erfolgt in einem weiteren Dialog.

CD erstellen: Die Daten werden fur das Brennen auf CD vorbereitet. Ist auf dem verwende-

ten PC ein Brenner einschliel3lich Software installiert, kann die GroRe der CD ausgewahlt
werden, ein Label (Benennung des Datentrdgers) eingegeben und das Image fir die CD-

Erstellung generiert werden. Sind mehrere Programme installiert, kann das zu verwendende

ausgewahlt werden.

In der anschlieenden Maske werden folgende Einstellungen vorgenommnen:

Verzeichnisstruktur tiber-
nehmen

zusatzlich vorhandene Da-
teien mitarchivieren

Projektstruktur tibernehmen

Komprimieren
Archivierte Dateien I6schen

Makros ausfiihren

Falls schon eine Verzeichnisstruktur fiir das Projekt exis-
tiert, kann diese fiir das Archiv tibernommen werden. Dazu
muss dann zusatzlich der Pfad auf das Wurzelverzeichnis
des Projektes innerhalb der Verzeichnisstruktur angegeben
werden.

Diese Mdglichkeit besteht nur, wenn Verzeichnisstruktur
Uibernehmen markiert ist. Falls aktiviert, werden zusatzlich
in der Verzeichnisstruktur aber nicht in der Datenbank ent-
haltene Dateien mit archiviert.

Die Projektstruktur in der Datenbank wird als Grundlage fur
die Struktur des Archivs genommen.

Die Dateien werden mit WinZip komprimiert.

Im Anschluss an die erfolgreiche Archivierung werden die
Daten vom bisherigen Ablageort geldscht. Diese Option
sollte nur mit Bedacht gewahlt werden.

Sollen Makros fir die archivierten Daten ausgeflihrt werden
(zurzeit steht diese Option nicht zur Verfligung).
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Lokal archivieren
Auf FTP bereitstellen
CD/DVD erstellen

Was soll mit den archivierten Daten passieren?

Einstellungen fur ,Lokal archivieren”

Archivhame

Ablageort

Archiv auf einzelne Ver-
zeichnisse verteilen Vertei-
lungsgroiRe

Der Name des Archivs. Im Falle eines nicht komprimierten
Archivs der Verzeichnisname ansonsten der Dateiname
ohne die Dateinamenerweiterung ,,.zip"“.

Uber den Explorer kann ein geeigneter Ablageort gewahlt
werden.

Auswahlmdéglichkeit die Daten in Pakete verschiedener
GroRRe (je nach Fassungsvermdgen des Speichermediums)
zu zerteilen.

Einstellungen fur ,Auf FTP bereitstellen”

FTP-Adresse

Verzeichnis

Einstellungen fur ,CD/DVD
erstellen”

CD-GroRRe
Ablageort

CD-Programm

Die FTP-Adresse des Servers auf dem die Daten zur Ver-
fligung gestellt werden sollen.

Ein Verzeichnis fir Archive auf dem FTP-Server.

Wie viel Platz ist auf der CD/DVD?
Wo soll die erstellte ISO-Datei abgelegt werden?

Welches CD-Brenn-Programm soll nach der Archivierung
gestartet werden (zurzeit steht diese Option nicht zur Ver-

flgung).

14.3.2 Archivierte Daten laden

Wenn gewahlt wurde, besteht zunéchst die Méglichkeit, diese im Netz zu
suchen. Hierfir muss eine XML -Datei oder eine ZIP-Datei ausgewahlt werden:

Folgende Auswahlmdéglichkeiten stehen dann zur Verfligung:
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Dateien kopieren:
Dateien Uberschreiben

Dateien aus dem Archiv
Uubernehmen

Import/ Exportpfade in der
Datenbank aktualisieren

Laufwerksbuchstabe
rekonstruieren

Dateien nicht kopieren:

Kopieren und bereits bestehende gleichnamige Dateien 0-
berschreiben.

Die Ablagestruktur des Archivs wird fir die Dateien Uber-
nommen.

Die Import-/Exportpfade werden auf die neuen Ablagepfade
gesetzt, falls ,Dateistruktur aus Archiv ibernehmen* gewahlt
ist.

Falls beim erstellen des Archivs ,Verzeichnisstruktur tber-
nehmen* ausgewahlt wurde und Dateien des Projekts auf
unterschiedlichen Laufwerken lagen, kénnen mit dieser Opti-
on diese Dateien dort wieder herstellen.

Dateien in der Datenbank
auf Archiv verweisen las-
sen

Sollen die zu schreibenden Dateieintrage auf das Archiv ver-
weisen?
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14.4 Plannummern— Assistent

14.4.1 Allgemeines

In immer mehr Biros und Projekten werden Plannummern nicht einfach durch fortlaufende Zah-
len, sondern auf Grund eines speziellen Schemas gebildet. Das hat den Vorteil, dass aus dem
Aufbau der Plannummer schon auf den Inhalt des Plans geschlossen werden kann.

Zur Erstellung einer Plannummernkonfiguration wird der Plannummern-Assistent benutzt, der
Sie beratend durch die einzelnen Schritte zur Erstellung des Plannummernschemas fihrt.

Konfigurierbare, intelligente Plannummern in WINPLAN++ kdnnen

aus beliebig vielen Teilbereichen bestehen

Verknipfungen zu Datenbankfeldern besitzen

sich aus Teilen der Projektbezeichnung zusammensetzen

aus der Datenbank oder selbstdefinierten Listen aufgebaut werden
selbst hochzahlende Werte besitzen

feste Trennzeichen enthalten

Bedingungen und Abhangigkeiten enthalten

variable Feldlangen enthalten

in jedem Projekt und Unterprojekt unterschiedlich sein
projektintern und projektiibergreifend kopiert werden.

14.4.2 Definition einer neuen Plannummernsystematik

Wahlen Sie zunéchst im Projektbaum das Projekt oder Unterprojekt aus, fur das die Plannum-
mernsystematik gelten soll. Prinzipiell kann jedes Projekt und jedes Unterprojekt seine eigene
Systematik haben. Findet WINPLAN++ in einem Unterprojekt keine eigene Zuordnung, sucht es
im n&chst hoheren bis zum Hauptprojekt. Findet es auch dort keine Zuordnung, werden konven-
tionelle Plannummern verwendet.

Plannummerndefinitionen kdnnen mit Hilfe des Projektmanagers innerhalb eines Projektes ko-
piert oder verschoben werden oder projektibergreifend kopiert werden, so dass Sie nicht fur
jedes (Unter-) Projekt die Systematik neu definieren missen.
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Starten Sie zunéchst tber den Menupunkt Assistenten den Plannummern-Assistent . Wahlen
Sie Neu, um den ersten Abschnitt der Plannummer zu definieren. Der Assistent fuihrt Sie dann
durch die weiteren Eingaben und bietet Ihnen in Abhangigkeit lhrer letzten Eingabe die passen-
den Auswahlmoglichkeiten an. Mit der Schaltflache ,Weiter >* gelangen Sie zum jeweils néchs-
ten Punkt.

Abschnittsname und Lange

Geben Sie im ersten Schritt die Bezeichnung sowie die Lange des neuen, anzulegenden Plan-
nummern-Abschnitts an.

Die Bezeichnung sollte eindeutig und aussagekraftig sein. Sie wird in den folgenden Masken als
Beschriftung der Eingabefelder angezeigt.

Die Feldlange muss mindestens 1 Zeichen lang sein.

Liegt die genaue Lange des Abschnitts nicht fest, besteht die Moglichkeit, eine variable Feld-
lange zu definieren. Diese kann aber nur dann vom Programm verarbeitet werden, wenn festge-
legt ist, wie das Feld nach dem variablen Feld beginnt. Bitte wahlen Sie dazu eine der vier Mog-
lichkeiten

das nachste Feld beginnt mit einer festen Zeichenfolge
das nachste Feld beginnt mit einer Ziffer

das nachste Feld beginnt mit einem Buchstaben

die Plannummer endet mit diesem Feld.

Bedingung

Bestimmen Sie in diesem Schritt die Glltigkeit dieses Abschnitts der Plannummer, bezogen auf
den vorherigen Abschnitt.
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Wahlen Sie, ob der aktuelle Abschnitt immer Teil der Plannummer ist oder nur, wenn bestimmte
Werte in vorhergehenden Abschnitten eingegeben wurden. Geben Sie in diesem Fall die Be-
dingung (Abschnitt und Wert) an.

Falls Sie bereits Bedingungen definiert haben, die nicht alle Falle abdecken kdnnten, definieren
Sie eine Bedingung fur alle Gbrigen Werte.

Fur den ersten Abschnitt der Plannummer kann keine Bedingung definiert werden.

Verknupfung

Geben Sie in diesem Schritt an, ob Sie eine Verknlpfung des Plannummernabschnitts zu ei-
nem Feld der Plan-Stammdaten winschen.

mit Verknipfung: Der aktuelle Abschnitt erhalt eine Verknipfung zu den Plan-Stammdaten,
d.h. ein auszuwéahlendes Feld wird beim Erfassen der Plannummer automatisch ausgefillt.
ohne Verkniupfung: Der aktuelle Abschnitt erhélt keine Verknipfung zu den Plan-
Stammdaten.
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Zusatzliche Eingabemaske bei ,mit Verknipfung*

Wurde die Option ,mit Verknupfung* gewahlt, wird im Folgenden abgefragt, mit welchem Feld
der Plan-Stammdaten die Verknipfung erfolgen soll.

Ursprung der Daten

Wahlen Sie, auf welcher Grundlage die Daten des aktuellen Abschnitts eingegeben werden
sollen. Dazu gibt es folgende Mdoglichkeiten:

(Unter-)Projektnummer: Der aktuelle Abschnitt wird mit einem Teil der Projekt- oder Unter-

projektnummer/-bezeichnung gefillt.
Nachschlagelisten: Der Abschnitt wird mit Werten der Datenbank oder einer selbstdefinier-

ten Liste gefullt
freie Eingabe: Der aktuelle Abschnitt kann vom Anwender frei eingegeben werden
feste Zeichenfolge: Der aktuelle Abschnitt besteht aus einem unveranderbarem Text (z.B.

Trennzeichen).

Die 4 unterschiedlichen Eingabemethoden werden im Folgenden beschrieben.

Seite 106/157 Benutzerhandbuch WINPLAN++ Version 3.3



Assistenten / Tools

(Unter-)Projektnummer

Der aktuelle Abschnitt der Plannummer wird mit einem Teil der Projekt- oder Unterprojektnum-
mer / -bezeichnung geflllt. Geben Sie an, ob die Projektnummer aus dem Hauptprojekt, dem
jeweils aktuellen Unterprojekt oder gezielt aus einer bestimmten Unterprojektebene verwendet
werden soll.

Geben Sie im Folgenden an, welche Stellen der Projektnummer Gbernommen werden soll.

Legen Sie im unteren Teil der Maske fest,
ob in den Plannummern-Abschnitt die Projektnummer oder die Projektbezeichnung einge-
tragen werden soll (,Abschnitt®)
ob im Plan-Stammdaten-Feld die Projektnummer oder die Projektbezeichnung eingetragen
werden soll (,Stammdatenfeld®)

Achtung: Bitte achten Sie bei der Vergabe von Haupt- und Unterprojekthummern darauf, dass
in der Plannummer keine unzulédssigen Bezeichnungen stehen und dass die gewahlte Bezeich-
nung immer gleich lang oder langer ist als die in der Plannummer definierte Abschnittslange.

Hinweis: Die feste Zeichenfolge wird in der Planmaske als nicht-editierbare(s) Zeichen ange-
zeigt.

Nachschlagelisten
Geben Sie an, welche Liste Sie als Quelle fiur die Nachschlagewerte verwenden méchten.

Vorgabeliste: Felder von WINPLAN++, die Gber Vorgaben definiert sind (Plantypen,
Planstati, Beteiligte, Blattformate)

Eingabewerte: Felder von WINPLAN++, die eine freie Eingabe erlauben (z.B. Bautell,
Bauabschnitt, Planinhalt)

Selbstdefinierte Liste: Auswabhlliste mit individuell festgelegten Werten.
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Legen Sie im unteren Teil der Maske fest,

ob in den Plannummern-Abschnitt das Kiirzel oder die Langbezeichnung eingetragen wer-
den soll (,Abschnitt)

ob im Plan-Stammdaten-Feld das Kiirzel oder die Langbezeichnung eingetragen werden
soll (,Stammdatenfeld*)

Beachten Sie bitte, dass die Kiirzel der zuvor definierten Feldlange entsprechen und eindeutig
sein missen. Ansonsten sind sie in den Vorgaben anzupassen.

Zusatzliche Eingabemaske bei ,Selbstdefinierte Liste”

Fullen Sie in diesem Schritt eine individuelle Liste mit Nachschlagewerten, die dem Anwender
bei der Erfassung der Plannummer angeboten werden.

Nutzen Sie die Fullhilfe, um bereits in WINPLAN++ vorhandene Werte zu kopieren.
d

Beachten Sie bitte, dass die Kiirzel der zuvor definierten Feldlange entsprechen und eindeutig
sein miussen. Ansonsten sind sie in der Tabelle anzupassen.
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Freie Eingabe

Wenn Sie ,Freie Eingabe“ wahlen, findet kein Abgleich der eingegebenen Daten mit den Da-
tenbankfeldern statt. Die freie Eingabe eignet sich somit z.B. fur laufende Nummern.

Feste Zeichenfolge

Der aktuelle Abschnitt der Plannummer wird mit einer unveranderbaren, festen Zeichenfolge
(z.B. Trennzeichen) geflllt. Geben Sie dazu in der Maske die feste Zeichenfolge an.

Hinweis: Die feste Zeichenfolge wird in der Planmaske als nicht-editierbare(s) Zeichen ange-
zeigt.

14.4.3 Vorgabewert

Aul3er bei der Funktion (Unter-)Projektnummer kdnnen Sie nun fur den aktuellen Abschnitt der
Plannummer einen Vorgabewert vergeben.

Handelt es sich um eine Zahl, kann dieser ,zéhlend definiert werden, d.h. bei der Eingabe wird
dem Benutzer die jeweils nachste freie Nummer angeboten.
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Hinweis: Die Einstellung ,z&hlend" gilt fir den Wertebereich der Plannummern-Konfiguration.
D.h., wenn Sie im gesamten Projekt nur eine Definition verwenden, wird die Nummer Uber alle
Unterprojekte hoch gezahlt. Méchten Sie umgekehrt in jedem Unterprojekt separat hoch zahlen,
mussen Sie in jedem Unterprojekt eine eigene Plannummernsystematik anlegen (kopieren).

14.4.4 Weitere Funktionen

Bereits definierte Abschnitte einer Plannummer kénnen mittels ,Kopieren“ verdoppelt und tber
~Einfugen” der Plannummerndefinition hinzugefiigt werden. Mittels der beiden Pfeiltasten
(auf/ab), kann die Position des Plannummernfeldes innerhalb der Gesamtsystematik verandert
werden.

Uber die Funktion ,Andern“ kann die Plannummerndefinition schrittweise geéndert werden. Mit
.Loschen” werden einzelne Abschnitte der Plannummer dauerhaft entfernt.

Bitte beachten Sie, dass mit alle zuletzt durchgefiihrten Aktionen im Plannummern-

Assistenten in der Datenbank gespeichert werden. hingegen bricht die Bearbeitung
ab, d.h. die seit dem letzten Aufruf des Plannummern-Assistenten gemachten Eingaben werden
verworfen. Das kdnnen u.U. mehrere Schritte sein, so dass hier besondere Vorsicht geboten ist.

Bitte beachten Sie ferner, dass eine nachtragliche Anderung der Plannummernabschnitte, z.B.
Anderungen der Abschnittslangen, Einfiigen neuer Abschnitte oder Léschen vorhandener Ab-
schnitte bei bereits eingegebenen Planen zu ungiltigen Plannummern fiihren kann, die dann
nur einzeln durch Andern wieder giiltig gemacht werden kénnen.

14.4.5 Anwendung der konfigurierbaren Plannummer in der
Registerkarte ,Plan®

Wurde fur ein Projekt oder Unterprojekt eine konfigurierbare Plannummer eingerichtet, wird
beim Aufruf der Registerkarte ,Plan/Stammdaten” anstelle des einfachen Plannummern-Feldes
eine spezielle Eingabemaske dargestellt. Die endgiiltige Plannummer wird im Feld darunter in
nicht editierbarer Form dargestellt.
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Die Plannummern-Eingabemaske kann
Ubrigens mittels der Abrei3leiste links aus der
gesamten Eingabemaske — z.B. aus
Platzgriinden - ,abgekoppelt* werden. Sie liegt
dann dauerhaft vor der tbrigen WINPLAN-
Maske. Fuhren Sie das Fenster mit gedrickter
linker Maustaste in der blauen Titelleiste wieder
zuriick an die obere Kante der Maske (unterhalb
der Register), um es wieder anzudocken.

Die einzelnen Felder der Eingabemaske kdnnen
so bestuckt werden, wie dies im Plannummern-
Assistenten festgelegt wurde — entweder durch
Auswahl aus einer Auswahlbox (darin ist tbri-
gens auch eine Eingabe per Tastatur zulassig),
durch Eingabe per Tastatur oder durch Akzep-
tieren oder Verandern eines selbst
hochzahlenden Feldes. Je nachdem, ob im
Plannummern-Assistenten Verknipfungen zur
Datenbank festgelegt wurden, werden auch die
entsprechenden Stammdatenfelder geandert.
Alternativ ist es auch mdglich, die betroffenen
Stammdatenfelder auszufullen, woraufhin sich
die angezeigte Plannummer andert. Felder mit
festen Zeichenfolgen und solche mit Verweisen
zum Projekt werden als nicht-editierbare Felder
angezeigt.

Bitte beachten Sie:
Felder mit freier Tastatureingabe werden erst mit dem jeweiligen Stammdatenfeld abgeglichen,
wenn das Feld (z.B. durch Driicken der <Tab>-Taste) verlassen wird.

14.4.6 Mogliche Probleme

Nachtragliches Andern der konfigurierbaren Plannumm er

Werden im Plannummern-Assistenten strukturelle Anderungen an der Plannummern-Definition
vorgenommen (z.B. Andern der Abschnittslange, Einfiigen von neuen Abschnitten), so kann es
zu Problemen mit bereits eingegebenen Plannummern geben. Beim Anzeigen des betreffenden
Plans wird unterhalb der Plannummern-Eingabemaske eine Fehlermeldung ausgegeben, dass
die Plannummer nicht mit der Plannummerndefinition Gibereinstimmt. Wird der Plan dann zum
Bearbeiten gedffnet, ist vor dem erneuten Abspeichern die Korrektur der Plannummer erforder-
lich.

Import ungultiger Plannummern

Durch Import per Excel, eMail, CAD oder Planassistent ist es méglich, dass Plane einem Pro-
jekt zugeordnet werden, deren Plannummer nicht der vordefinierten Plannummernsystematik
entspricht. Auch in diesem Fall wird unterhalb der Plannummern-Eingabemaske eine Fehler-
meldung ausgegeben, dass die Plannummer nicht mit der Plannummerndefinition Gberein-
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stimmt. Wird der Plan dann zum Bearbeiten gedffnet, ist vor dem erneuten Abspeichern die
Korrektur der Plannummer erforderlich.

Falls es beim Import fremder Plandaten haufiger zu Verletzungen der Plannummerndefinition
kommt, kann es sinnvoll sein, die Plannummerndefinition fir die betroffenen Unterprojekte zu
deaktivieren.

14.5 Sucheditor

14.5.1 Allgemeines

Der Sucheditor erméglicht die komfortable Suche nach beliebigen Feldern von WINPLAN++,
die weit Uber die Suchfunktion innerhalb der einzelnen Masken hinausgeht. Insbesondere ist es
mit dem Sucheditor mdéglich, projektibergreifend zu suchen, was sich in groéReren Planarchiven
als grof3er Vorteil erweist. Auch die Moglichkeit, mehrere Tabellen gleichzeitig zu durchsuchen,
Ubertrifft die herkdbmmliche Suchfunktion in ihrer Flexibilitét.

Der Sucheditor wird Uber die Schaltflache Sucheditor in der grafischen Menuleiste oder das
Pulldown-Meni Suchen/Sucheditor aufgerufen. Dabei wird nach dem Sucheditor fir Plane
und dem Sucheditor fiir Dokumente unterschieden.

Nach Aufruf der Funktion wird ein separates Fenster gedffnet, in dem die Suchabfrage formu-
liert werden kann. Eine abgeschlossene Suchabfrage kann gespeichert und zu einem spéateren
Zeitpunkt erneut verwendet werden. Des Weiteren kann aus dem Sucheditor heraus die Ver-
sand- und die Druckfunktion sowie der Excel-Export gestartet werden.

14.5.2 Suche nach Planen

Formulieren Sie Ihre Suchabfrage, indem Sie zun&chst unter Register den Datenbereich aus-
wahlen, in dem Sie suchen mdéchten (z.B. ,Stammdaten” flr die Grunddaten des Plans).

In der Auswahlbox ,Feldname* wahlen Sie , Ein beliebiges Textfeld “, wenn Sie in allen Fel-
dern des ausgewahlten Bereichs suchen moéchten. Diese Suche liefert die meisten Ergebnisse,
hat aber den Nachteil, dass Sie keine Vorschlagswerte fur lhre Suche erhalten.

Moéchten Sie gezielter Suchen, wahlen Sie in der Auswahlbox , Feldname * ein spezielles Feld
aus (z.B. ,Bauteil®).

Wahlen Sie in der nachsten Zeile den Operator. Der Operator ,gleich” vergleicht auf eine abso-
lute Gleichheit des gesuchten Begriffs. Eine unschéarfere Suche erhalten Sie, wenn Sie den O-
perator ,enthalt* verwenden, da er auch nach Teilen eines Wortes sucht. Die Operatoren ,gro-
RBer* (,>"), ,oroRer gleich* (,>="), ,kleiner* (,<*), ,kleiner gleich” (,<=") kbnnen z.B. bei einer Da-
tumssuche eingesetzt werden (z.B. ,alle Plane, die vor dem (,<=") 01.07.2005 gezeichnet wur-
den”). Des Weiteren kénnen Sie Uberprifen, ob Werte leer sind. Durch Setzen des Hakens bei
nicht bewirken Sie jeweils eine Negation des Ausdrucks.
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Geben Sie danach ein, nach welchem Wert Sie suchen mdchten. Ein Klick auf das Fernglas-
Symbol zeigt lhnen bereits vorhandene Werte fir diesen Feldnamen.

Ja nachdem, ob Sie bei Suche projektibergreifend einen Haken gemacht haben, erhalten Sie
die Werte des aktuellen Projekts oder der gesamten Datenbank als Vorschlag.

Anstelle der Eingabe eines konkreten Wertes kénnen Sie auch einen Vergleich mit anderen
Werten aus der Datenbank machen (z.B. ,Zeige alle Plane, bei denen der Zeichner gleich dem
internen Prifer ist*). Wahlen Sie dazu aus der Auswahlbox einen Wert mit vorangestelltem ,$",
z.B. ,$Zeichner“. Bei Datumsfeldern stehen dartber hinaus allgemeine Zeitangaben zur Verfu-
gung, z.B. ,$1 Woche/n vor heute®, wobei die Zahl manuell abgeandert werden kann.

Mit der Schaltflache Ausdruck>> verschieben Sie Ihren Suchausdruck in das Abfragefeld auf
der rechten Seite. Mit der Schaltflache Suche starten kdnnen Sie nun eine Suche veranlassen.
Ist ein vollstandiger Ausdruck auf der linken Seite formuliert, wird er automatisch auf die rechte
Seite Ubernommen, sobald sie die Abfrage starten bzw. aktualisieren. Méchten Sie weitere
Suchkriterien formulieren, wiederholen Sie die zuvor gemachten Schritte, definieren Sie erneut
Register , Feldname , Operator und Wert und verschieben auch diesen Ausdruck auf die rechte
Seite.

Sind unter Bedingungen mehrere Suchabfragen untereinander dargestellt, so werden diese im
Normalfall als ,und-Suche* verknipft, d.h. die Suchabfrage liefert dann Treffer, wenn alle Such-
kriterien erfullt sind. Soll eine ,,oder-Suche” durchgefiihrt werden, so markieren Sie die zweite
Abfrage und betétigen die Schaltflache Oder>>. Auf diese Weise wird ein ,oder* zwischen den
beiden Abfragen eingeordnet. Analoges gilt fir die Schalflache Und>>, die jedoch nicht explizit
eingegeben werden muss, da es sich um die Voreinstellung handelt. Werden mehrere Zeilen
markiert, kdnnen mit der Schaltflache Klammern >> Klammern gesetzt werden. Diese bewir-
ken, dass der Ausdruck getrennt von den anderen Ausdriicken ausgewertet wird.

Mit der Schaltflaiche << Andern verschieben Sie den Suchausdruck wieder auf die linke Seite,
so dass Sie den Ausdruck modifizieren kdnnen. Mit der Schaltflache Loschen wird der markier-
te Suchausdruck komplett geldscht.

Suche starten bewirkt eine Suche mit den unter Bedingungen eingestellten Kriterien. Suche
projektibergreifend entscheidet, ob die Suche nur in dem zuletzt gewahlten Projekt oder in
allen Projekten der Datenbank durchgefiihrt wird. Befinden sich im Suchergebnis mehrere
Projekte, kann durch Markieren eines Plans und anschlieRendem Betéatigen der Schaltflache
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jekte, kann durch Markieren eines Plans und anschlieRendem Betatigen der Schaltflache Nur
ein Projekt das Suchergebnis auf das zugehorige Projekt reduziert werden. Durch Markieren
eines Plans und Driicken der Schaltfliche Zum Plan wechseln wechselt WINPLAN++ classic
in das betreffende Projekt und den Plan, so dass dieser z.B. mittels des Viewers betrachtet wer-
den kann.

Wird zum Plan gewechselt, wird die Suchmaske voriibergehend ausgeblendet. Beim er-
neuten Aufruf des Sucheditors wird die Maske mit dem zuletzt dargestellten Suchergebnis wie-
der dargestellt.

Soll der Sucheditor permanent angezeigt werden, ist die Schaltflache Vordergrund zu betéati-
gen

Zur Steigerung der Ubersichtlichkeit des Suchergebnisses kann dieses sortiert werden. Dazu
wahlen Sie Uber die Registerkarte Sortierung Register und Feldname(n), nach denen sortiert
werden soll. Es ist eine auf- und absteigende Sortierung mdglich. Die Reihenfolge der Auswer-
tung der Sortierkriterien kann mittels der Pfeil-Schaltflachen beeinflusst werden.

14.5.3 Suche nach Dokumenten

Der Sucheditor fir Dokumente entspricht bezuglich seiner Bedienung dem Sucheditor fur Pl&-
ne. Der Unterschied besteht in den Register- und Feldbezeichnungen, die bei den Dokumenten
zur Verfigung stehen.

14.6 Kurzanleitung Projektscanner

14.6.1 Allgemeines

Das Programm ermittelt - ausgehend von einem Startverzeichnis - alle Unterverzeichnisse und
tragt diese als Unterprojekte in WINPLAN++ classic ein. Des Weiteren ermittelt es innerhalb der
Unterverzeichnisse alle Dateien, die gemaf3 lhrem Dateityp (Endung) als Plan- oder Dokument-
daten in WINPLAN++ classic zugeordnet werden kénnen.

Das Programm ermdglicht es, bei einem Umstieg auf WINPLAN++ classic sehr schnell die in-
terne Verzeichnis- und Projektstruktur in WINPLAN++ classic zu tberfuhren. Insbesondere bei
den Planen und Dokumenten empfiehlt es sich jedoch, die eingelesenen Daten weiter zu bear-
beiten und mit zuséatzlichen Informationen zu versehen.
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14.6.2 Einstellungen in der Registerkarte ,Projektstruktur®

Startverzeichnis wahlen

Ziel-Datenbank wahlen (ggfs. vorab eine Sicherheitskopie der vorhandenen Datenbank anle-
gen). Verweise auf Datenbanken im Netzwerk werden in der Schreibweise
servername:c:\programme\netzwerkplan\winplan3\dbs\pvdb.gdb

geschrieben (vgl. auch vorhandene Eintrage in der Datei winplan.ini bzw. wpoconfig.ini)
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14.6.3 Einstellungen in der Registerkarte ,,Optionen”

Automatisch einzulesende Dateitypen einstellen
Ggfs. Verzeichnisse angeben, die nicht durchsucht werden sollen (mit ,,+* hinzufligen®)

Ggfs. Verzeichnisse angeben, fur die kein (Unter-)Projekt angelegt werden soll (mit ,,+*
hinzufligen®)

Ggfs. Optionen fur die Trennung der Projektnummer angeben
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14.6.4 Weiteres Vorgehen

Suche starten

Die Funktion ,Suche starten” durchsucht den gewtinschten Verzeichnisbaum und stellt ihn im
weilden Bereich auf der linken Seite dar. Durch Anklicken einzelner Eintrage werden auf der
rechten Seite die gefundenen Plane und Dokumenten unterhalb der jeweiligen Registerkarten
angezeigt.
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In DB Ubernehmen

Die Funktion ,In DB (Datenbank) tbernehmen” Ubertragt alle Eintrage (Projektstruktur, Plane
und Dokumente) in die WINPLAN++ classic-Datenbank. Nach Freischaltung des Projektes steht
das entsprechende Projekt auch in WINPLAN++ online zur Verfiigung. Es empfiehlt sich eine
Nachbearbeitung, insbesondere der Eintrage fur Plane und Dokumente, da diese nach dem
Scannen zunachst nur tber einen Namen verfligen, aber nicht Gber weitere Meta-
Informationen.

Sollen aus den importierten Planen und Dokumenten kleine Vorschaubilder (,Thumbnails®) fur
WINPLAN++ online erzeugt werden, empfiehlt sich die Verwendung des Programms
correctdb.exe.
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15 Im- und Export

15.1 Ubersicht tiber die Importfunktionen

WINPLAN++ classic bietet verschiedene Mdglichkeiten fur den Import von Daten an. Diese sind
in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt.

(Excel) Plandaten Importiert Plandaten aus Excel

(PAR) Parameterdatei Importiert Plandaten aus Parameterdateien von CAD-
Systemen

(SDF) Plandaten Importiert Plandaten aus einer ASCII Datei im Datenbankfor-
mat

(SDF) projektiibergreifende Importiert projektibergreifende Plandaten aus einer ASCII

Plandaten Datei im Standard Datenbank Format

VDF Versanddaten Importiert Versanddaten aus ASCII Dateien im Standard Da-
tenbankformat

Allplan Importiert Plandaten aus den CAD-System Allplan

15.1.1 Excel-Import

Voraussetzung fur den Import aus MS Excel ist eine bereits vorhandene und gedffnete Excel-
Datei. Die Anzahl und Reihenfolge der einzulesenden Spalten ist im WINPLAN-
Administrationshandbuch beschrieben.

Der Excel-Import wird Uber die Schaltflache Im- u. Export/Import/(Excel) Plandaten in der
grafischen Menuleiste oder das Pulldown-Menu Datei/Import/(Excel) Plandaten aufgerufen.
Excel wird gestartet, sofern es nicht bereits geoffnet war. Offnen Sie nun die Excel-Datei, die
die gewlnschten Daten enthdlt. Schalten Sie nun wieder zu WINPLAN++ classic (z. B. mit <Alt>
<Tab> oder der <Schnellstart/Task-Leiste>) und entscheiden Sie dann, ob Plan- oder Versand-
daten importiert werden sollen.

Wabhlen Sie , Markierte Zeilen “, um alle Daten aus den markierten Zeilen aus Excel zu impor-
tieren. Zeilen kénnen in Excel markiert werden, indem Sie z. B. mit der Maus bei gedrickter
linker Maustaste Uber die Zahlen an der linken Seite von Excel fahren. Auch Kombinationen mit
der <Strg> und der <Shift>—Taste sind dabei mdglich.

Die Alternative ist, einen Zeilenbereich zu benennen, der importiert werden soll. Geben Sie da-
zu die Startzeile und die Endzeile an. Haben Sie z. B. Spaltentberschriften in Zeile 1, beginnen
Sie mit dem Import von Zeile 2. Suchen Sie mit der Schaltflache , erste leere Zeile suchen “ z.
B. anschlieRend nach der letzten Zeile, die Daten enthalt und durch nicht mehr als eine leere
Zeile von den Ubrigen Daten getrennt ist.
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Starten Sie nun den Importvorgang, indem Sie angeben, um welche Art von Daten es sich han-
delt, Plandaten oder Versanddaten. Falls die Art der Daten nicht mit der gewahlten Art Uberein-
stimmt, wird eine entsprechende Warnung ausgegeben. Wenn Sie diese Warnung ignorieren,
kann es passieren, dass die Plandaten mit unerwinschten Daten tGiberschrieben werden.

Bei den Versanddaten kdnnen Sie zusatzlich bestimmen, wie sich das Programm bei Versand-
daten verhalten soll, die bereits vorhanden sind (d.h. gleicher Planname, Index/Stand und Be-
teiligter). Sie haben die Wahl zwischen dem Aktualisieren der vorhandenen Daten (ist bei Plan-
daten Standard) und dem Anfligen der Daten ohne Duplikatsprifung.

Eine Anzeige am unteren Fensterrand informiert Sie dann Uber den Fortschritt des Imports.

15.1.2 Excel-Konvertierung

Nicht in jedem Fall steht die zu importierende Excel-Datei in dem Format zur Verfigung, das
WINPLAN++ classic erwartet. Fiur diesen Fall haben wir das Programm ExcelKonvert realisiert,
das nahezu beliebig strukturierte Excel-Dateien in solche konvertiert, die WINPLAN++ classic
lesen kann.

Zum Einsatz von ExcelKonvert starten Sie aus dem Verzeichnis /tools der WINPLAN-CD oder
Ihrem WINPLAN-Installationsverzeichnis das Programm excelkonvert.exe. Es erscheint eine
dreigeteilte Benutzeroberflache.

Auf der rechten Seite erfolgen die Eingaben des Benutzers. Wéhlen Sie dort unter ,, aktuelle
Exceldatei “ die zu konvertierende Excel-Datei und im Feld darunter das gewtinschte Arbeits-
blatt dieser Datei.

Anschlieend sehen Sie im linken Bereich die Spalten einer Zeile des gewéhlten Arbeitsblattes
in der Excel-Datei. Navigieren Sie mit Hilfe des Zeilenzahlers am unteren Bildschirmrand ,von
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Excel Zeile* in die Zeile, die in dem aktuellen Arbeitsblatt die Uberschriften der Plantabelle ent-
halt.

Im mittleren Bereich sehen Sie die Felder, die von WINPLAN++ importiert werden kdénnen. Da-
bei wird, wie oben bereits beschrieben, nach Plandaten und Versanddaten unterschieden. Die
Auswahl des Datentyps erfolgt im rechten unteren Bereich.

Nun stellen Sie eine Verkntpfung her zwischen der einzulesenden Excel-Tabelle und den Da-
tensatzen von WINPLAN++. Markieren Sie dazu im linken Bereich ein Feld (z.B. ,Plannummer*
und ziehen Sie dieses bei gedrtickter linker Maustaste in die Zeile im mittleren Bereich, der die-
ses Feld zugeordnet werden soll (z.B. ,Plan-Nr.”). Es erscheint in der Spalte ,Zuordnung* die
Bezeichnung der Excel-Spalte und unter ,Beschreibung” die dortige Uberschrift.

Verfahren Sie so mit allen Feldern, die eingelesen werden sollen.

In manchen Fallen kommt es vor, dass sich Informationen aus mehreren Tabellenspalten zu-
sammensetzen (z.B. eine Plannummer aus den Spalten B, C und D). In diesem Fall wahlen Sie
im rechten Eingabebereich unter ,Zeilenzuordnung* anstelle der Voreingestellten Option ,erset-
zen" die Funktion ,anhangen“. Ziehen Sie dann nacheinander die Spalten B, C und D in das
zuzuordnende WINPLAN-Feld. Die Spalten werden dort mit ,+* verknipft dargestellt. Im Ender-
gebnis werden die Spalten ohne Trenn- oder Leerzeichen hintereinander tbergeben.

Soll ein Trenn- oder Leerzeichen verwendet werden, ist die Option ,anhdngen mit Trennzei-
chen* auszuwahlen, wobei das Trennzeichen im Feld danach angegeben werden kann.

Um die Daten in WINPLAN++ eindeutig einem Projekt oder Unterprojekt zuordnen zu kénnen,
muss in Zeile A ,Projekt Nr.” ein Wert eingetragen sein. Da die Projektnummer in Excel-Dateien
oftmals nicht explizit genannt wird, kann sie in der Spalte ,Vorgabe" auch manuell eingetragen
werden (z.B. 000480). Handelt es sich um ein Unterprojekt, so muss der Projektpfad eingege-
ben werden. Dieser setzt sich zusammen aus den einzelnen Projektkurzbezeichnungen, mit ,/*
zusammen gesetzt (z.B. ,,000480/BA 1/SCH").

In der Spalte Format kann das Datenformat beeinflusst werden. ,@" steht dabei fir ein Stan-
dard-Format, ein Datumsformat lasst sich beispielsweise in der Schreibweise , TT.MM.JJJJ"
angeben.

Sind alle Einstellungen fir ein bestimmtes Excel-Format gemacht, sollten diese vor der eigentli-
chen Konvertierung abgespeichert werden, um spéter bei einer gleich oder &hnlich aufgebauten
Datei wieder verwendet werden zu kénnen (,Zuordnung sichern®).

Nun kann die eigentliche Konvertierung durch Betatigen der Schaltflache ,Winplantabelle er-
zeugen“ gestartet werden. Zur Optimierung des Konvertierungsvorgangs ist es sinnvoll, zuvor
noch die Einstellung ,Excel unsichtbar* auszuwahlen.

Da sich in der Excel-Datei ggfs. Leerzeilen und Zwischentberschriften befinden, die nicht ein-
gelesen werden sollen, ist es sinnvoll, anschlieRend die Funktion ,Zeilen ohne Plannummer
entfernen” zu aktivieren.

In der Excel-Datei ist nun ein weiteres Arbeitsblatt mit der Bezeichnung wp_<altes Arbeitsblatt>
entstanden. Die Excel-Datei wird durch WINPLAN++ nicht gespeichert.
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Nach der Erstellung der modifizierten Excel-Datei kann der im vorherigen Kapitel beschriebene
Excel-Import durch WINPLAN++ classic durchgefuhrt werden.

15.1.3 Import von PAR-, SDF- und VDF-Daten

Der Import von Daten in diesen Formaten ist fur die Anwendung kaum noch relevant und wird
daher an dieser Stelle nicht weiter beschrieben. Eine Beschreibung dieser Datenformate befin-
det sich im WINPLAN-Administrationshandbuch.

15.1.4 Ubersicht Uber die Exportfunktionen

WINPLAN++ classic bietet verschiedene Mdglichkeiten fir den Import von Daten an. Diese sind
in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt.

(Excel) Plandaten Exportiert Plandaten in Excel

(Excel) Dokumente Exportiert Dokumentdaten in Excel

(SDF) Plandaten Exportiert Plandaten in eine ASCII Datei im Standard Daten-
bank Format

(VDF) Versanddaten Exportiert Versanddaten in ASCII Dateien im Standard Daten-

bank Format
(PAR) Parameterdatei Exportiert Plandaten in Parameterdateien von CAD-Systemen
Daten an CAD System senden

15.1.5 Excel-Export

Der Export von Daten an MS Excel™ basiert in WINPLAN++ auf der Ausgabe von Plan- und
Dokumentdaten.

Um Daten an Excel zu exportieren, wahlen Sie zundchst einen Datenbereich, der den Umfang
der zu exportierenden Plane bzw. Dokumente festlegt. Die Verfligbarkeit der Datenbereiche
richtet sich nach dem aktuell gewahlten Register und an der Zahl der angezeigten Eintrage. So
kénnen Sie beispielsweise aus einem Unterprojekt maximal alle Plane bzw. Dokumente dieses
und weiterer Unterprojekte exportieren.

Wahlen Sie als nachstes ein Export-Format aus oder definieren Sie ein neues. Das Excel-
Format bestimmt Anzahl und Reihenfolge der Spalten in Excel. Der eingegebene Dateiname
bleibt Gber das Programmende hinaus erhalten.

Sie kdnnen Excel nun starten, indem Sie die Schaltflache mit dem Excel-Symbol betatigen. Be-
nutzen Sie das mitgelieferte Export-Format "standard.wsd", um eine Excel-Datei zu erstellen,
die dem WINPLAN++ Excelimport-Format entspricht.

Mdéchten Sie ein eigenes Ausgabeformat festlegen, wéhlen Sie zunachst einen Dateinamen flr
das neu zu erstellende Format. Wéhlen Sie dann ein Register, aus dem Sie Daten exportieren
mochten. Selektieren Sie die gewiinschten Feldnamen und flgen Sie sie der Liste zu exportie-
render Felder hinzu. Benutzen Sie dazu die Schaltflache "Pfeil rechts". Entfernen Sie alle nicht
zu exportierenden Felder mit der Schaltflache "Pfeil links". Sortieren Sie die Liste mit den
Schaltflachen "Pfeil auf" und "Pfeil ab".
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Andern Sie die Uberschriften der Feldnamen fiir Excel, indem Sie die Felder in der Feldliste
selektieren und erneut auf die erste Spalte klicken. Alternativ kénnen Sie die Funktionstaste F2
benutzen, um in den Editormodus zu wechseln.

Ldschen Sie alle Eingaben mit der Schaltflache ,Neu“, wenn Sie bei der Erstellung eines neuen
Formats keine Einstellungen Ubernehmen mdéchten. Speichern Sie die Einstellungen mit der

Schaltflache oder verwerfen Sie diese mit

15.1.6 Export von SDF- und VDF-Daten

Der Export von Daten in diesen Formaten ist fir die Anwendung kaum noch relevant und wird
daher an dieser Stelle nicht weiter beschrieben. Eine Beschreibung dieser Datenformate befin-
det sich im WINPLAN-Administrationshandbuch.

15.1.7 Parameterdatei-Import

Verschiedene CAD-Programme legen ihre Plankopfdaten in Form von Parameterdateien (Da-
teiendung .par) ab. Die enthaltenen Plandaten kdnnen von WINPLAN++ classic importiert wer-
den. Dazu muss die Parameterdatei im CAD-Verzeichnis des aktuellen Projekts stehen. Durch
Aufruf des entsprechenden Menipunktes werden gefundene Parameterdateien importiert, so-
fern sie nicht zuvor schon importiert oder aber seitdem verandert wurden. Erkannt wird dies
durch eine so genannte Checksumme, die WINPLAN++ classic beim Im- und Export aus den
enthaltenen Daten berechnet und in die Datei speichert. Diese Checksumme kann auf Wunsch
ignoriert und auch nicht erzeugt werden.
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16 Vorgaben

16.1 Allgemeines

Alle Vorgabewerte, die Sie in den verschiedenen Masken von WINPLAN++ aus einer Auswahl-
liste selektieren konnen, werden im Register Vorgaben definiert. Dazu gehdren z.B. der Projekt-
typ und die Projektklasse beim Projekt oder der Plantyp oder das Blattformat beim Plan. Die
Vorgaben werden prinzipiell projektibergreifend definiert, d.h. die unter Vorgaben definierten
Werte stehen in allen Projekten zur Verfiigung. Bei einzelnen Vorgabewerten (z.B. Kalender,
Plantyp, Medium) kann zusatzlich eine Projektabhangigkeit definiert werden.

Zur Anderung von Vorgaben wéhlt man im Menii > Konfiguration > Vorgaben und anschlie-
Rend den zu &ndernden Bezeichner, z.B. Plantyp, Blattformat. Danach stehen die Ublichen
Hauptfunktionen zum Suchen, Neu, Anlegen, Kopieren, Andern und Léschen der jeweiligen
Vorgabendefinitionen zur Verfligung.

16.1.1 Kalender

Allgemeines: Mittels des Kalenders kdnnen besondere zeitliche Ereignisse, wie z.B. Feiertage
oder eine Winterpause in die Zeitplanung von Projekten einbezogen werden. Durch das Sper-
ren von bestimmten Tagen als Arbeitstage, kann Winplan++ bei der Erstellung eines Versandes
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dieses entsprechend beachten, d.h. gesperrte Zeiten werden bei der Berechnung des Ruck-
laufdatums fir Plane nicht berlcksichtigt.

Der Kalender ist in 3 Bereich unterteilt, Links die Tabellarische Ubersicht der definierten Fei-
er/Sperrtage, rechts oben eine Monatstubersicht mit farbigen Markierungen hierbei bedeuten
und dem Unteren Eingabebereich.

Weil} Werktage

Grau Wochenende

Blau aktuelle Markierung

Rot Feiertage (gemal Definition in der Liste)

Ereignis einrichten: Ein neues Ereignis definieren Sie wie gewohnt Uber die Schaltflache

Um ein Ereignis im Kalender zu definieren, werden der Zeitraum, die Bezeichnung und eine
Farbe (fur die Darstellung) bendtigt. Mit der Schaltflache gesperrt wird das angegebene Ereig-
nis fur die Berechnung des Planversandes gesperrt. Das Feld fur Projekt-Nr. erzeugt eine Sper-
rung, die nur fur ein Projekt gilt.

Wird ein neues Ereignis definiert, kdnnen Sie sich Uber die Schaltflache Feiertage alle gesetzli-
chen Feiertage fur ein bestimmtes Jahr anzeigen lassen und daraus auswéhlen. Ein neu defi-
niertes Ereignis wird in der definierten Farbe als schmaler Balken im Kalender angezeigt und in
die tabellarische Ubersicht eingefiigt. Hier kann sie auch markiert werden um sie zu dndern
oder zu léschen. Wird mit der rechten Maustaste auf einen farbigen Balken im Kalender ge-
klickt, wird das dazugehdérige Ereignis angezeigt.

Die im Kalender vorgenommenen Einstellungen kann man auch bei der Eingabe von Datums-
angaben Uber den Popup-Kalender bei den anderen WINPLAN-Objekten sehen.
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16.1.2 Projekt-Typ

Allgemeines : Projekttypen dienen der Spezifikation von Projekten. Sie kbnnen z.B. zur Suche
geeigneter Vorlagen fir ein neues Projekt oder fir statistische Auswertungen herangezogen
werden. Beispiele fir Projekttypen sind Entwurf, Aufstellung, Prifung, Bauliberwachung, Plan-
management etc.

Projekt-Typ einrichten:  Aktivieren Sie in den Vorgaben den Karteireiter Projekt-Typ. Sie sehen
die Liste der bisherigen Definitionen und die Mdglichkeit Gber zwei Eingabefelder neue Projekt-
Typen zu definieren bzw. einen vorher markierten Eintrag zu andern.

16.1.3 Projekt-Klasse

Allgemeines: Projekte kdnnen in verschiedene Klassen aufgeteilt werden, um unterschiedli-
chen Disziplinen Rechnung zu tragen. Auch die Definition einer Projektklasse kann Grundlage
sein fur verschiedene Statistiken, Kosten/Nutzen-Rechnungen und fur die Wiederverwendbar-
keit von Planen. Beispiele fiir Projektklassen sind Hochbau, Brickenbau, Verkehrsbau, etc.
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Projekt-Klassen einrichten:  Aktivieren Sie in den Vorgaben den Karteireiter Projekt-Klassen.
Sie sehen die Liste der bisherigen Definitionen und die Mdglichkeit Gber zwei Eingabefelder
neue Projekt-Klassen zu definieren bzw. einen vorher markierten Eintrag zu andern.

16.1.4 CAD-Programm

Zur Realisierung der Kommunikation zwischen WINPLAN++ und CAD-Systemen werden an
dieser Stelle die verwendeten CAD-Programme mit ihren Aufrufparametern fir die Schnittstel-
lenkommunikation festgelegt. N&here Informationen findet man im Kapitel CAD-Schnittstellen.

16.1.5 Ablage

Die Definition der Ablage (Aufbewahrungsorte) von Dateien und Planen ist insbesondere fir die
Archivierung von Bedeutung. Hier kdnnen sowohl elektronische Ablageorte (Disketten, Festplat-
ten) wie konventionelle Ablagen (Schrank, Registratur) angegeben werden.

16.1.6 Medium

Die Medien dienen zur Steuerung des Versandvorgangs.

Fur jedes Medium muss der Versandtyp festgelegt werden. Dieser kann sein:

Post: In diesem Fall wird ein Word- oder PDF-Anschreiben erstellt. Ferner
kénnen Dateien (z.B. als CD) mitgeliefert werden.

eMail: In diesem Fall wird eine eMail erstellt. Das Original-Anschreiben als

Word oder PDF sowie Dateien kénnen angehangt werden

FTP: Daten kdnnen mittels des FTP-Protokolls auf einen Datenaustausch-
server geladen werden.
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Script : Im Rahmen des Versandvorgangs konnen Skript-Dateien mit bestimm-
ten Aktionen ausgefihrt werden. Damit kbnnen z.B. die betreffenden Dateien an einen
bestimmten Ort kopiert sowie Fremdprogramme gestartet werden.

Plotten : Im Rahmen des Versandvorgangs kann ein Plotauftrag an einen internen Dru-
cker oder Plotter ausgeldst werden

Internet : Im Rahmen des Versandvorgangs kénnen Daten auf eine Internetplattform
(z.B. WINPLAN++ online) geladen werden.

Ferner wird beim Medium festgelegt:

Projekt : Wird ein Medium einem speziellen Projekt zugeordnet, wird es nur dort ange-
zeigt. Ansonsten gilt es fur alle Projekte.
Sortierfolge : Mit der Sortierfolge wird festgelegt, in welcher Reihenfolge die Medien in
den Versand-Masken angezeigt werden. Verwenden Sie als Sortierfolgen A, B, C, ...
oder 100, 200, 300, ... - bei letzterer besteht die Mdglichkeit, Eintrage dazwischen zu
schieben.
Reproauftrag fur Reprodienstleister: Hier wird festgelegt, ob dieses Medium als Auftrag
an einen Reprodienstleister verwendet werden kann.
Dateien versenden : Im Rahmen des Versandvorgangs erfolgt eine Auswahl der Datei-
en, die bei diesem Versand mit verschickt werden sollen.
Dateien komprimieren : Information, ob die ausgewéhlten Dateien vor dem Versand mit
ZIP komprimiert werden sollen.
Dateien mit Pfaden : Information, ob Pfadangaben bei den Dateien mit abgespeichert
werden sollen.
Anschreiben : Auswahl der Art des Anschreibens.
Anschreiben komprimieren : Information, ob das Anschreiben vor dem Versand (z.B.
als eMail) mit ZIP komprimiert werden soll
Weitere zusétzliche Optionen je nach gewéhltem Versandtyp:

o0 Post: keine
eMail: Textkorper-Konfiguration
FTP: Konfigurationsdatei, alternativ Konfigurationsparameter
Script : Aktionen bei Versandbeginn, bei jeder Datei und bei Versandende
Plotten : Dateierweiterungen, Konfigurationsdatei, alternativ Konfigurationspara-
meter
Internet : Konfigurationsdatei, alternativ Konfigurationsparameter

Oo0Oo0o

(@]

Beispiel Anderung der Vorgaben des Emailversands an einen Reprodienst
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16.1.7 Anschreiben

An dieser Stelle werden die Dokumentenvorlagen definiert, die beim Versandvorgang verwen-
det werden. Dabei handelt es sich um Vorlagedateien von MS Word™ (.dot-Dateien).

Im Auslieferungszustand des Programms ist die Datei pbs.dot enthalten, die als Beispiel fiir ein
Anschreiben beim Plan- und Dokumentenversand dient. Dieses Anschreiben kann durch An-
dern des Briefkopfes und —fuf3es an das eigene Layout angepasst werden. Andererseits ist es
auch maglich, eigene Briefvorlagen als Anschreiben zu definieren. Die von WINPLAN++ beno-
tigten Attribute kénnen in das Anschreiben eingefligt werden. Eine ausfihrliche Anleitung zum
Anpassen der Anschreiben finden Sie im WINPLAN-Administrationshandbuch.

Uber die Registerkarte Anschreiben kénnen verschiedene Word-Vorlagen als Anschreiben defi-
niert werden. Die Felder Kiirzel und Anschreiben dienen dazu, das Anschreiben zu benennen
und das Feld Dokumentvorlage, um den Vorlagedateinamen anzugeben oder tber den Datei-
browser auszuwahlen. Fir den Pfad kénnen auch Variablen angegeben werden.

Ein Anschreiben kann Verweise auf zusatzliche Versand-Optionen haben. Diese erlauben ne-
ben den vordefinierten Aufgaben die Ubernahme weiterer Informationen in das Anschreiben,
die wahrend des Versandvorganges abgefragt werden.

Benutzerhandbuch WINPLAN++ Version 3.3 Seite 129/157



Vorgaben

16.1.8 Versand-Option

Hier kdnnen weitere Informationen eingegeben werden, die in das Anschreiben Gibernommen
und in der Datenbank abgespeichert werden. Das einzugebende Kiirzel muss der Testmarke in
Word entsprechen, der Name entspricht dem Anforderungstext in der Versandmaske.

Register Details der Versand-Optionen

16.1.9 Aufgabe

Hier kann die Auswahl vorgegeben werden, die bei der Erstellung eines Beteiligten unter Auf-
gaben zur Auswahl stehen.

Vorgaben fiir die Aufgabenauswahl beim Anlegen eines Beteiligten
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16.1.10 Plantyp

Hier kann die Auswahl vorgegeben werden, die bei der Erstellung eines Planes unter Plantyp
zur Auswabhl stehen.

16.1.11 Blattformat

An dieser Stelle kdnnen die in der Detailansicht fur Plane angebotenen Blattformate definiert
werden. Es kdnnen sowohl feste Formate (z.B. DIN-Formate) mit ihren festen Abmessungen
angegeben werden wie auch freie Formate, deren Abmessungen erst in der Detailansicht der

Plane angegeben werden.
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16.1.12 Status

An dieser Stelle kdnnen Vorgaben fur den Status eines Plans definiert werden. Beispiele sind
Vorabzug, intern oder extern gepruft, freigegeben, etc.

16.1.13 Indexstatus

Fir die Indizes eines Plans kdnnen gesonderte Planstati definiert werden. Die Festlegung der
zulassigen Werte erfolgt an dieser Stelle.

Vorgaben fir den Indexstatus
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17 Programmeinstellungen

17.1 Allgemeines

Uber dieses Menii, welches auch liber Symbolleiste Konfiguration > Optionen  erreicht werden
kann, kdnnen verschiedene Optionen gesteuert werden, die das Verhalten von WINPLAN++

verandern.
Nachfolgend werden die Bildschirmfelder, die bei Aufruf dieses Menlis erscheinen, beschrie-
ben:

17.1.1 Programm

Beim Programmstart Pa- Ist diese Option aktiv, wird bei Programmstart automatisch im Im-
rameter-Dateien des ak- port-/ Exportverzeichnis nach zu importierenden SDF- und Para-

tuellen Projekts importie- meter (.par)-Dateien gesucht.

ren

Beim Programmstart Der Reminder, der Sie an ausstehende Planlieferungen erinnert,

Reminder starten kann auf Wunsch jeweils beim Programmstart ausgewertet und

angezeigt werden. Dabei kann unterschieden werden, ob alle Pro-
jekte oder nur das aktuelle (d.h. zuletzt bearbeitete) Projekt be-
trachtet werden sollen.

Protokoll anlegen in Da- Wird die Protokollerstellung aktiviert, so werden alle Anderungen

tei an der Datenbank Gberwacht. Name und Pfad der Protokolldatei
sind frei wahlbar (Default=c:\tmp\proto.txt). Sie kann mit einem
ASCII-Editor gelesen oder editiert werden.
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Datumsformat

Datenbank-Datumsformat

Projekttrennzeichen

Einstellungen beim Be-
enden speichern

Durch die Eingabe eines beliebigen Datumsformates kénnen Sie
WINPLAN++ an die Gegebenheiten internationaler Projekte an-
passen. Neben dem zurzeit noch in Deutschland verwendeten
Format dd.mm.yyyy (Tag 2stellig, Monat 2stellig, Jahr 4stellig) ist
beispielsweise das internationale Format yy.mm.dd oder
mm.dd.yy méglich.

Das eingestellte Datumsformat dient nur der Anzeige, z.B. in
WINPLAN++ oder den Drucklisten. Es hat nichts mit der internen
Speicherung der Daten zu tun (siehe nachste Zeile: Datenbank-
Datumsformat). Das heif3t, dass Sie mit ein und derselben Daten-
bank je nach eingestelltem Format eine andere Datumsanzeige
bekommen, und diese auch jederzeit umstellen kénnen (nach der
Umstellung ist ein Neustart von WINPLAN++ erforderlich).

An dieser Stelle wird das interne Datumsformat der verwendeten
Datenbank definiert. Dieses wird im Normalfall bei der Installation
des Programms automatisch eingestellt und muss nur bei einem
Wechsel des Datenbanktyps umgestellt werden. Ein Betatigen der
Schaltflache Standard setzt das Datumsformat auf das zur Daten-
bank gehérige Format zurtick.

WINPLAN++ verwendet intern und beim Export von Daten zur
Trennung von Haupt- und Unterprojekten ein Projekttrennzeichen.
Dieses ist standardmafiig mit einem Schragstrich (/) belegt. Falls
Sie jedoch einen Schragstrich in Threm Projektnamen verwenden
mdchten, miussen Sie sich fir ein anderes Projekttrennzeichen
(z.B. ,#*) entscheiden. Eine Auswahl méglicher Trennzeichen er-
halten Sie im Mend. Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung
von ,/* als Projekttrennzeichen Probleme bei der Benennung von
Verzeichnisnamen auftreten kénnen.

Alle persoénlichen Einstellungen werden in einer INI-Datei gespei-
chert. Wird diese Option aktiviert (empfohlen), werden die Einstel-
lungen automatisch bei Beendigung des Programms gespeichert.

17.1.2 Oberflache

Diese Optionen fir die Oberflache wurden auch im Kapitel Benutzeroberflache erlautert.
Es bestehen folgende Darstellungsmdglichkeiten:
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Objektbaum aktivieren >
Anzeigen der Eintrdge im
Baum.

Objektbaum aktivieren >
Anzeigen der Eintrége in
Tabellen .

Objektbaum aktivieren >

Anzeigen der Eintrége in
Beidem .

Objektbaum nicht aktivie-
ren

Karteireiter:

Dateibetrachter:

17.1.3 Tabellen

Tabellenzeilen

Sie erhalten links die Baumdarstellung mit der Ubersicht, rechts
die Details. Hierbei handelt es sich um die Standardeinstellung im
Auslieferungszustand.

Sie erhalten links die Baumdarstellung mit den Hauptobjekten, in
der Mitte die Ubersicht in Tabellenform, rechts die Details (nur
sinnvoll bei Bildschirmauflésungen > 1024 x 800)

Sie erhalten links die Baumdarstellung mit der Ubersicht, in der
Mitte die Ubersicht in Tabellenform, rechts die Details (nur sinnvoll
bei Bildschirmauflésungen > 1024 x 800)

Sie erhalten links bei den Projekten eine Baumstruktur, alle ande-
ren Daten in Tabellenform angezeigt, auf der rechten Seite die
Details. das Wechseln zwischen den einzelnen Objekten ist nur
Uber die Registerkarten (Karteireiter ) mdglich. Diese Darstellung
was bei Version vor 3.0 Standard.

Sie haben die Moglichkeit die Anzeige der Karteireiter, die zu den
Registerkarten gehdren, aus- bzw. einzuschalten, und die Anord-
nung festzulegen (oben, unten, links oder rechts).

Hier kann das Programm zur Vorschau von Dateien ausgewahlt
werden. Es besteht standardmafig die Auswahl zwischen ,ohne
Vorschau", ,integrierter Viewer“, ,Autodesk Voloview".

Hier kann die Anzahl der Tabellenzeilen, die nach einer Filterung
angezeigt wird, eingestellt werden. Wenn Sie umfangreiche Da-
tenbankbesténde pflegen, kann es sinnvoll sein diese vor der An-
zeige zu selektieren.

Bei Uberschreiten dieser Anzahl erfolgt ein Bestatigungsdialog.
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autom. Spaltenbreite

Durch Aktivieren dieser Option wird die Breite der Spalten automa-
tisch an die Lange des Spalteninhalts angepasst.

Daruiber hinaus kann eine zuséatzliche Verbreiterung der Spalten
um eine selbst zu wahlende Anzahl von Pixeln festgelegt werden.

Spaltenanordnung si-
chern

Die eingestellte Anordnung wird gesichert, d.h. bei Neustart von
WINPLAN++ erscheint die zuvor definierte Einstellung

17.1.4 Eingabe

Return im letzten Feld
bestéatigt

Wird das letzte Feld der Eingabemaske mit Return abgeschlos-
sen, erfolgt automatisch eine Bestatigung der Funktion mit OK
Voraussetzung ist allerdings, dass man alle Felder einer Maske
"durchlauft”

Return bestétigt generell

Nach jeder Eingabe wird diese automatisch mit OK  bestatigt.

Warnung beim Léschen

WINPLAN++ hat einen vierstufigen Warnhinweis beim Ldschen,
der hier eingestellt werden kann:

Vor dem Léschen jedes Datensatzes wird grundsatzlich nachge-
fragt.

Es wird nur dann nachgefragt, wenn aul3er dem geléschten noch
weitere Datensatze betroffen sind (z.B. beim Plan die Indizes und
die Versanddaten).

Es wird nur beim Léschen von Projekten nachgefragt.
Es wird nie nachgefragt.

Empfohlen wird die Einstellung Vor dem Léschen immer nachfra-
gen.

Abfrage beim Kopieren

Wird ein Projekt kopiert, kénnen die gleichzeitig zu kopierenden
Unterprojekte vor dem Kopiervorgang ausgewahlt werden.
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17.1.5 Projekt

Bei Projektkopie eben-
falls kopieren

An dieser Stelle kann eingestellt werden, welche abhangigen Da-
ten beim Kopieren eines Projektes mitkopiert werden sollen. Ins-
besondere bei ahnlichen Projekten (mit gleichen Beteiligten, Plan-
typen etc.) kann dies eine grof3e Hilfe sein.

Weitere Projekteinstellungen:

Die ersten beiden Stellen
der Projektnummer sind
eine Jahreszahl

Wird diese Einstellung gewahlt, kann beim Drucken eine andere
als die nummerische Reihenfolge gewahlt werden (z.B. kénnen
die Projekte in der Reihenfolge 98, 99, 00, 01, 02, 03 ausgegeben
werden).

eindeutige Projekthum-
mern

Damit wird festgelegt, dass die Projektnummern datenbankweit
eindeutig sein missen.

Projektpfad-Trenner

Fur die Ein- und Ausgabe von Projektpfadnummern kann hier ein
Trennzeichen bestimmt werden.

Betriebssystem:

Projekt-Nr. an Import-
und CAD-Pfad anhangen

Das Kurzel des Unterprojektes wird standardmafig an den Im-
/Export- und CAD-Pfad angehangt, um eine Synchronitat des
WINPLAN-Projektbaums mit der Betriebssystemstruktur zu errei-
chen

Umlaut und Leerzeichen
in Pfadangaben verhin-
dern:

Die Verwendung von Umlaut und Leerzeichen in Pfadangaben
fuhrt zu einer Fehlermeldung

Projekt-Verzeichnisse:

Relativ zum Ubergeord-
neten Projekt verwalten

Hier wird festgelegt, dass Sie die Dateibezlige relativ zu den Pro-
jektpfaden und die Projektpfade relativ zum tGbergeordneten Pro-
jekt verwalten.

Ausnahmen ermdglichen

Ermoglicht das Abweichen von der vom Projektbaum vorgegebe-
nen Verzeichnisstruktur
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Verzeichnisse bei Ande- Alle Anderungen am Projektbaum und Projektpfaden werden auf
rungen an Projektpfaden das Betriebssystem Ubertragen
synchronisieren

Projekte missen in Un- Bei Aktivierung ist es nicht erlaubt, ein Hauptverzeichnis als Pro-
terverzeichnissen ange- jektpfad einzutragen
legt werden

Beim Loschen verknupfte  Durch direktes oder indirektes Léschen von Projekten werden die
Verzeichnisse im Be- Dateien in den Projektpfaden ebenfalls zum Léschen angeboten
triebsystem l6schen

17.1.6 Dokument

Es kann ausgewahlt werden, ob bei Dokumentkopien die Versanddaten ebenfalls kopiert wer-
den sollen.

Hier wird festgelegt, ob beim Léschen verknupfte Dateien im Betriebsystem ebenfalls geldscht
werden soll.
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17.1.7 Verteiler

Es kann ausgewahlt werden, ob bei Verteilerkopie die Verteiler-Details ebenfalls kopiert werden
sollen.

17.1.8 Plan

Bei Plankopie ebenfalls An dieser Stelle kann eingestellt werden, welche abhangigen Da-

kopieren ten beim Kopieren eines Plans mit kopiert werden sollen. Insbe-
sondere bei @hnlichen Planen (mit gleichen Indizes, CAD-Daten
etc.) kann dies eine grof3e Hilfe sein.

Plangruppen aktivieren Hier kdnnen Plane zu Gruppen zusammengefasst werden oder
unterschieden werden und zwar in eine Plansammlung, in einer
Datei und einzelnen Planen.

Sonstiges

Plane automatisch anzei- Ist das Feld aktiviert, werden die Plane beim Aufruf der Register-

gen karte Plan automatisch angezeigt. Ist es deaktiviert, missen sie

explizit gesucht werden.
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Projektweit eindeutige
Plannummern

Im Normalfall ist die Eindeutigkeit der Plannummern nur innerhalb
eines Unterprojektes zwingend erforderlich. Wenn jede Plannum-
mer jedoch projektiibergreifend nur einmal vorkommen soll, ist
diese Option zu aktivieren.

Speichern sendet CAD-
Daten

Diese Einstellung wird bendtigt, wenn die CAD-Kommunikation
nicht ,online* mittels einer DDE-Schnittstelle sondern durch
Schreiben einer Datei realisiert wird (z.B. bei ArchiCAD). Dann
wird die Datei nach Driicken der OK- Schaltflache aktualisiert und
nicht erst beim Aufruf der Funktion unter Plan/CAD-Daten.

Mit jedem neuen
Plan/Element einen Index
mit Bezeichner xy anle-
gen

Beim Anlegen eines neuen Plans wird automatisch in die Maske
LIndex" gewechselt, um einen neuen Index anzulegen.

CAD - Felder in Stammdaten

Plan (-Gruppen)

Maoglichkeit, CAD-Daten in der Plan-Stammdatenmaske einzu-
blenden

Planelement

Mdglichkeit, CAD-Daten in der Plan-Stammdatenmaske einzu-
blenden (bei Verwendung von Plangruppen fir das Planelement)

Neuen CAD-Dateinamen
aus Plan-/Element- Nr.
generieren

Zwangsweise Erzeugen des Dateinamens der CAD-Datei aus der
Plannummer

Betriebsystem

Beim Anlegen, CAD-Datei
aus Vorlage erzeugen

Beim Anlegen eines Plans wird automatisch eine CAD-Datei durch
Kopieren der eingestellten Vorlage auf Betriebsystemebene er-
zeugt (nur bei AutoCAD)

Beim Loschen zugehori-
ge Dateien ldschen

Durch direktes oder indirektes Loschen von Plandokumenten wer-
den die dazugehdorigen Dateien auf Betriebsystemebene ebenfalls
zum Léschen angeboten
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17.1.9 Index

Bei Erhéhung eines Planindexes kann WINPLAN++ eine automatische Archivierung des letzten
Planstandes durchfiihren. Gleichzeitig kdnnen die aktuellen Dateien umbenannt werden.

Die Mdglichkeiten dieser bereits in friilheren Versionen verfigbaren Funktion wurden erweitert.
Die Einstellungen werden in der Maske Konfiguration/Optionen/Index vorgenommen.

Die Maske gliedert sich im Wesentlichen in zwei Hauptbereiche:

Arbeitsdateien umbenennen: Die unter CAD-Daten eingetragenen aktuellen Arbeitsdateien
kénnen umbenannt, d.h. eine Kennung fiir den aktuellen Index erhalten. Soll eine Umbenen-
nung stattfinden, kann ein Trennzeichen und eine Dateierweiterung gewahlt werden. Soll die
Umbenennung lediglich in der Datenbank vorbereitet, aber noch nicht auf Betriebssystemebene
durchgefuhrt werden, ist das Ankreuzfeld ,Keine Dateioperation — nur DB-Eintrag” zu markieren.
Ist ,Arbeitsverzeichnis bereinigen* angekreuzt, werden nach dem Umbenennen und ggfs. Ver-
schieben der Dateien alle nicht betroffenen Dateien (z.B. Datensicherungen mit Endung .bak)
aus dem aktuellen Verzeichnis geldscht.

Dateien archivieren: Legen Sie hier fest, von welchen Dateitypen bei einer Indexerh6hung
automatisch eine Sicherheits- bzw. Archivkopie angelegt werden soll. Soll eine Archivierung
stattfinden, kann ein Trennzeichen und eine Dateierweiterung gewahlt werden. Geben Sie fer-
ner einen lokalen Archivpfad fir das Ablegen der Dateien an. Dieser lokale Pfad wird wahlweise
unterhalb des beim Projekt eingestellten CAD-Pfads oder in einem anzugebenden festen Pfad
abgelegt.

Datumsformat: Falls Sie als Dateierweiterung das Datum gewahlt haben, kdnnen Sie im unte-
ren Bereich der Maske das Datumsformat einstellen.

Vorgabedaten fur neue Indizes: Im oberen Teil der Maske stellen Sie ein, ob beim Anlegen
eines neuen Plans der Index-Stand mit dem aktuellen Datum vorbelegt und ob standardméafRig
ein vordefinierter Indexstatus gesetzt werden soll.
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17.1.10

CAD-System

CAD

Standard

Das im Buro standardmafig verwendete CAD-System, wird im
Feld Standard eingetragen, ein Auswahlmenu stellt einige CAD-
Systeme zur Verfigung

Indizes in absteigender
Reihenfolge

In den meisten Fallen werden auf Plankdpfen alle Indizes, begin-
nend vom niedrigsten in aufsteigender Reihenfolge, aufgefihrt. In
einigen Fallen ist es jedoch auch sinnvoll, nur die letzten n Indizes
aufzufiihren. Dazu aktivieren Sie bitte die Option Indizes in abstei-
gender Reihenfolge, so dass nur die letzten (aktuellsten) Indizes
an das CAD-System Ubermittelt werden. In den Konfigurati-
on/CAD-Verknupfung wirkt sich diese Option auf die Laufvariablen
n-Index... aus.

Vorschaudatei eintragen

Automatisches Erzeugen eines Datenbankeintrags mit dem Na-
men der Vorschau-(Plot-)Datei, auch wenn diese physikalisch
(noch) nicht existiert.

Bei CAD-Start WIN-
PLAN++ classic beenden

Ist von Nutzen, wenn z.B. zu wenig Arbeitsspeicher oder zu wenig
Lizenzen vorhanden sind.

Abfrage wenn Plan exis-
tiert

Beim Transfer der Plankopfdaten vom CAD-System nach
WINPLAN++ erscheint eine Sicherheitsabfrage, wenn der Plan
bereits existiert.

Dateisynchronisierung

Alle Extensionen der
CAD-Datei behandeln
(Dateiname?)

Ist dieses Feld aktiviert, wird nicht nur die Datei kopiert sondern
alle Dateien die dem Muster (Dateiname*) entsprechen, also un-
abhangig der Dateierweiterung.

Beim Loschen, verknipf-
te Dateien l6schen

Durch direktes oder indirektes Loschen von CAD-Daten werden
die dazugehdorigen Dateien auf Betriebsystemebene ebenfalls zum
Loschen angeboten.
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17.1.11

e-Mail Einstellungen
Profil

eMall

Tragen Sie hier den Profilnamen Ihres MAPI-Profils ein, das au-
tomatisch gewahlt werden soll. Sehen Sie unter Einstellungen des
eMail-Programms nach, welche Profile existieren.

Automatische eMail-
Abfrage

Ist das Feld aktiviert, werden eMails regelmaRig von WINPLAN++
classic abgefragt. Im zweiten Feld ist das Zeitintervall einstellbar.

Textkorper

Name der Datei, in der der Textkorper der eMail fir den Planver-

sand abgelegt ist, kann Uber die Schaltflache . bearbeitet
werden.

Signaturdatei

Anhang

Name der Datei, in der die Signatur (Absenderdaten) der eMail fur

den Planversand abgelegt ist, kann tber die Schaltflache
bearbeitet werden.

VPX-Datei anhangen

An dieser Stelle kdnnen Sie entscheiden, ob eine Datei mit der
Ubersicht der in der Mail enthaltenen Plane angehéngt werden
soll. Diese Datei wird bendtigt, wenn zwei oder mehr WINPLAN-
Anwender per eMail Daten austauschen und WINPLAN++ die
Plane automatisch importieren soll.

altes Format

Ist das Feld aktiviert wird das alte Format fir WINPLAN++ classic
verwendet

Benutzerhandbuch WINPLAN++ Version 3.3 Seite 143/157



Programmeinstellungen

17.1.12 Sonstiges

Begleitschreiben

Wird gewahlt kann die Entstehung eines Begleitschreibens

verfolgt werden, bei wird die Bildschirmausgabe von
MS Word unterdrickt.

Verfasser Hier besteht die Moglichkeit, den Namen des Verfassers ein-
zugeben.

Adressdatenbank Ist dieses Feld markiert wird kann eine externe Adressdatenbank
verwendet werden. Dazu ist jedoch eine zuséatzliche Konfiguration
erforderlich, siehe WINPLAN-Administrationshandbuch.

Excelimport Beim Excelimport werden CAD-Daten als zugehérige Dateien ein-
getragen.

Betriebsystem

Dateien synchron mit
Objekten kopieren und
verschieben

Im Projektmanager verschobene Objekte werden auch auf Be-
triebsystemebene verschoben bzw. kopiert.

Umlaut im Pfad erlauben

Wenn Dateipfade angelegt werden, dirfen bei aktiven Optionen
Umlaute enthalten sein.

Vorschau anzeigen

Das Anzeigen von Dateioperationen in der Vorschau kann hier
aktiviert werden.

Sonstiges

Winword anzeigen

Wahrend des Erstellens des Begleitschreibens kann MS Word
auch als Symbol angezeigt werden.

Wochenende sperren

Werden Verzugstage berechnet, gibt diese Option an, ob Wo-
chenenden als arbeitsfreie Tage (gesperrt) gerechnet werden.
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17.1.13 Pfadvariablen

Zeigt die Ubersicht der eingestellten Variablen an, die als Platzhalter in Datei- und Verzeichnis-
feldern verwendet werden.

17.1.14 Farben

Hier besteht die Moglichkeit die Farboptionen der Eingabefelder individuell zu verandern.

Hier kann jede (siehe Kapitel ~ Einflhrung ) Hintergrund- und Schriftfarbe geandert werden,
bzw. nach Anderungen durch Aktivieren der Taste Vorgabe wieder zuriickgesetzt werden.

17.1.15 Baumsymbole

Der Symboleditor bietet die Mdglichkeit, die bereits vorgegebenen Symbole, die in der Baum-
struktur von WINPLAN++ classic verwendet werden, zu verdndern bzw. neu zuzuordnen.

Neu Symbole kénnen hinzugefigt, alte entfernt werden oder es kénnen Symbole getauscht
werden.

Diese Veranderungen kénnen fur alle Benutzer oder individuell festgelegt werden.

Wurden Veradnderungen vorgenommen kann durch Aktivieren der Taste Standard die stan-
dardmafige Einstellung wiederhergestellt werden.
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18 Beispiele

18.1 Allgemeines

Im folgenden Beispielprojekt wird ein Projekt mit Unterprojekten fur die Entwurfs-, Genehmi-
gungs- und Ausfuhrungsplanung eines Einfamilienhauses der Eheleute Beispiel sowie Beteilig-
ten, Verteilern etc schrittweise angelegt.

Bei der Beschreibung der Vorgéange werden immer mehrere Wege aufgezeigt wie diese durch-
gefuhrt werden kénnen, um mit den unterschiedlichen Moglichkeiten, die WINPLAN++ bietet,
vertraut zu machen.

18.2 Ein neues Projekt anlegen

In der Baumstruktur muss der Eintrag "Favoriten" markiert sein, (oberste Hierarchieebene)
rechte Maustaste > Neu >Projekt

oder
Menduleiste > Neu

Nun folgt das Ausfillen der Projektstammdaten (siehe Beispiel)

Beachten Sie hierbei die Hinweise aus dem Kapitel Projekt zum Thema Projektnummer,
Pfadangaben!
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Wenn die Eingabe abgeschlossen ist, kann mit  das Fenster geschlossen werden

Der Texthintergrund erscheint dann in Grau. Wenn noch Angaben geandert werden missen,

kann dieses Uber geschehen bzw. durch Doppelklick auf das Projekt im Projektbaum. Der
Text erscheint dann mit einem grunen Hintergrund. Im oberen Bereich erscheint der Stand der
letzten Anderung (Datum etc.)

18.3 Ein Unterprojekt anlegen

In der Baumstruktur ist das neue Projekt markiert (eine Hierarchieebene tiefer)

rechte Maustaste > Neu > Projekt
oder

Funktionsleiste >

Die Projektstammdaten der tUbergeordneten Hierarchieebene werden zunéchst tibernommen,
sie kénnen teilweise geandert werden, z.B. wird Ausfiihrungsplanung in Entwurfsplanung, die
Projektnummer in EP geandert.

Als nachstes werden noch weitere Unterprojekte fir Genehmigungsplanung GP, Werkplanung
WP und Dokumente DOK angelegt.

Das Unterprojekt DOK wird in weitere Unterprojekte z. B. Bau —Baubesprechungen, VER — Ver-
trdge, PRAE — Prasentationen, BILD — Digitalbilder der Baustelle, EIN — Einladungen aufgeteilt.
WINPLAN++ erstellt automatisch einen Dateipfad mit dem Projekthamen.

AnschlieRend sollte der Projektbaum so aussehen:

Es ist wichtig, immer auf die Position im Projektbaum zu achten, sonst sind Unterprojekte
vielleicht falsch positioniert.
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18.4 Beteiligte anlegen

In der Baumstruktur ist das neue Projekt markiert (eine Hierarchieebene tiefer)

rechte Maustaste > Neu > Beteiligter
oder

Karteireiter > Beteiligte > Funktionsleiste

Hier werden zunéachst die Stammdaten fur die Beteiligten angegeben. Im tatsachlichen Buroall-
tag kann meist auf bereits vorhandene Daten zugegriffen werden (siehe auch Kapitel ,Eine
neue Adresse anlegen®).

In unserem Beispiel werden zunachst ein sinnvolles Kirzel und eine beschreibende Bezeich-
nung (BH, Bauherrenvertreter) eingegeben. Dann wird das Adressbuch gedffnet

und die bisher vorliegenden Informationen tUber den Beteiligten eingegeben.
Nach Aktivieren der Funktion sind die Daten im unteren dunkler gefarbten Bereich
des Detailfeldes zu sehen.
Wenn die Eingabe abgeschlossen ist, kann mit  das Fenster geschlossen werden. Spéatere

Erganzungen bzw. Anderungen sind mit in der Funktionsleiste oder durch Doppelklick auf
den Beteiligten im Projektbaum jederzeit moglich.

Fiur das Beispielprojekt werden noch folgende weitere Beteiligte angelegt: TG, Technischer Ge-
baudeausrister; TR, Tragwerksplaner; RP1, Reprodienstleister; VM, Vermesser;

AnschlieRend sollte der Projektbaum so aussehen:
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18.5 Plan anlegen

In der Baumstruktur ist der Ordner EP Entwurfsplanung markiert (eine Hierarchieebene
tiefer)

rechte Maustaste > Neu > Plan
oder

Karteireiter > Plan > Funktionsleiste

Hier kénnen zunéachst die Stammdaten fir den Plan manuell eingegeben werden.

Beachten Sie hierbei die Hinweise aus dem Kapitel Plan zum Thema Plannummer.

Wenn die Eingabe abgeschlossen ist, kann mit das Fenster geschlossen werden.

Beachten Sie hierbei die Hinweise aus dem Kapitel Plan zum Thema CAD-Daten.

18.6 Indexdaten anlegen

In der Baumstruktur ist der Plan markiert

rechte Maustaste > Neu > Index
oder

Karteireiter > Index > Funktionsleiste
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Wenn die Eingabe abgeschlossen ist, kann mit  das Fenster geschlossen werden.

18.7 CAD - Daten anlegen

In der Baumstruktur ist der Plan markiert

rechte Maustaste > Neu > CAD- Daten
oder

Karteireiter > CAD > Funktionsleiste

Wenn die Eingabe abgeschlossen ist kann mit ~ das Fenster geschlossen werden.
Jetzt kdnnen noch Statistik und zugehdrige Dokumente angelegt werden.

AnschlieRend sollte der Projektbaum so aussehen:
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18.8 Plan kopieren

Wenn Plane sich in den Stammdaten nur wenig unterscheiden, besteht die Mdglichkeit einen
bereits angelegten Plan zu kopieren und lediglich die abweichenden Angaben und die CAD-
Verknipfung zu andern. Die Angabe zur Plannummer wird automatisch entfernt, da jede
Plannummer nur einmal vergeben werden darf.

In der Baumstruktur ist der Plan markiert

rechte Maustaste > Kopie
oder

Karteireiter >Stammdaten > Funktionsleiste
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Wenn die Eingabe abgeschlossen ist, kann mit  das Fenster geschlossen werden. Der neu
angelegte Plan erscheint in der Baumstruktur.

18.9 Plane mit dem Planassistenten anlegen

Beachten Sie hierbei die Hinweise aus dem Kapitel Assistenten/Tools zum Thema Planas-
sistent.

Im folgenden Beispiel werden Plane importiert und gleichzeitig Plan beschreibende Daten ver-
geben.

Die Plane werden vom Windows-Explorer mittels ,Drag & Drop“ in den Planassistenten gezo-
gen und nachfolgend in WINPLAN++ classic registriert.

Dafur wird zunachst in der Baumstruktur das aktuelle Projekt markiert und anschlie3end der
Planassistent gedffnet.

Der Planassistent wird Uber die Schaltflache Planassistent in der grafi-
schen Menlleiste

oder das Pulldown-Menl Assistenten/Planassistent  aufgerufen.

AnschlieRend wird parallel der Windows-Explorer ge6ffnet und so sortiert, dass die Plane sicht-
bar sind. Dann kénnen die Plane im Explorer markiert werden und in den Planassistenten ge-
zogen werden.
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Planassistent

A

Explorer

v

Haben Sie alle Eingaben fir den Import vorgenommen  siehe Kapitel Assistenten/ Tools

Thema Planassistent , starten Sie diesen durch Anklicken der Schaltflache
Die Maske des Planassistenten verschwindet, und Sie finden die Plane im ausgewahlten (Un-
ter-) Projekt.

18.10 Versandvorgang durchfiinren

Beachten Sie hierbei die Hinweise aus dem Kapitel Versand zum Thema Standard Assis-
tent.

Im Folgenden werden exemplarisch die vorher angelegten Plane mit Hilfe des Versand-
Assistenten per Post an den Bauherrn und den Tragwerksplaner versendet.

Hierbei muss der eigentliche Versand der Plane konventionell durch Ausdrucken, Kuvertieren,
Frankieren und Verschicken ausgefiihrt werden. Jedoch ist es zur Dokumentation in der Daten-
bank und zur Erstellung des dazugehdrigen Begleitschreibens notwendig, diesen Vorgang mit
dem Versand Assistenten durchzufiihren. Nach Abschluss des Versandvorgangs erscheint im
Projektbaum unter dem Symbol Projektversand der Versandvorgang mit den dazugehérigen
Versanddaten und unter dem Symbol des jeweiligen Plans die jeweiligen Versanddaten. Diese
dienen der spateren Nachvollziehbarkeit und Kontrolle des Projektablaufs.
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In der Baumstruktur ist der Plan markiert
rechte Maustaste > Neu > Versand

oder

Funktionsleiste > Versand >

Es erscheint folgendes Bild:

Auswahl der Beteiligten:

Durch Markieren der Beteiligten Bauherrenvertreter und Tragwerksplaner und Aktivieren der
Schaltflache wird eine Auswabhl fur den Versandempfang getroffen.

Wenn die Auswahl abgeschlossen ist, kann mit der nachste Schritt des Versand-
vorgangs aktiviert werden.
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Auswahl der Plane:

Durch Markieren der Plane 001 und 002 und Aktivieren der Schaltflache wird eine Auswahl
der zu versendenden Pléane getroffen.

Wird die Schaltflache aktiviert gelangt man zur Auswahl der Dokumente

Hier besteht die Moglichkeit, dem Versand ergdnzende Dokumente beizufligen.

Da zur Zeit noch keine Dokumente zu Verfigung stehen, wird der Schritt durch
Ubersprungen.
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Auswahl des Versandmediums:
Fur den Versand der Plane per Post wird Post mit Dateien aktiviert, der rote Punkt erscheint

jetzt grin. Durch Aktivieren von gelangen wir zum Dokument (in diesem Fall ein
angeflgtes Begleitschreiben).

Es besteht nun die Mdglichkeit noch ergdnzende Informationen in Testform einzugeben.

Wenn die Eingabe abgeschlossen ist, kann mit der Versandassistent geschlossen
werden.

Der folgende Arbeitsschritt ermdéglicht das Speichern der Versanddaten und den Ausdruck des
Begleitschreibens.
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Ist Versanddaten in DB speichern und alle Dateien speichern aktiviert, erscheint in der
Baumstruktur ein Symbol fur den Planversand und das Dokument. Ist Begleitschreiben dru-
cken aktiviert, wird dieses ausgedruckt und kann den Planen beigelegt werden.

AnschlieRend sollte der Projektbaum im Bereich Projektversand so aussehen:

Das Symbol Zusatze signalisiert, dass dem Standardanschreiben Text hinzugefugt wurde.

AnschlieRend sollte der Projektbaum im Bereich Projektversand so aussehen:

Durch Aktivieren der Schaltflache kann der Versandvorgang beendet werden.
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